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Vesiväylänsuunnitteluun liittyvää
ohjeistoa

Jarmo Hartikainen

Liikenneviraston ohjeet

� Kaikki Liikenneviraston ohjejulkaisut löytyvät Liikenneviraston www-
sivuilta ohjeluettelon alta

� kulkumuotokohtainen jaottelu sekä aihealueittainen pääotsikointi
� Kaikkia ennen 2010 käyttöönotettuja ohjeita ei ole päivitetty

Liikenneviraston ohjeiksi (ohjeiden ulkoasu ja status osin kirjavaa)
� Kunkin ohjeen yhteydessä on lueteltu ko. asiayhteyteen liittyviä muita

Livin ohjeita ja muuta kirjallisuutta (kannattaa hyödyntää)
� Ohjeen kuvailusivulla mainittu ohjeen yhteyshenkilö, jolta voi kysya

lisätietoja, ja jolle voi toimittaa ohjetta koskevaa palautetta.
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Vesiväylänpidon ohjeet, pääotsikointi
(sisällysluettelo)

� VESIVÄYLÄT - YLEISET
� SUUNNITTELU-, PÄÄTÖS- JA LUPAPROSESSIT
� VÄYLÄSUUNNITTELU
� RAKENNUTTAMINEN
� VESIVÄYLIEN KUNNOSSAPITO
� MERENKULUN TURVALAITTEET
� KANAVAT JA VESISTÖSILLAT
� VESIVÄYLIEN TARKASTUS YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OHJEET
� MERENMITTAUS JA MERIKARTAT
� VESILIIKENTEEN HALLINTA
� RISKIENHALLINTA
� LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
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Yleisiä vesiväylänpidon ohjeita

� Liikenneviraston vesiväyläluokitus (2013)

� Vesiväyliin liittyviä käsitteitä (2011)
� myös ruotsin- ja englanninkielisinä

� Väylien kulkusyvyyskäytännön periaatteet ja soveltaminen (2011)
� myös ruotsin- ja englanninkielisinä

� Vesiväylien turvalaitemääritelmät (2014)
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Vesiväylien suunnittelu/ suunnittelu- ja
mitoitusperusteet
� Laivaväylien suunnitteluohjeet (2014)
� Veneväylien suunnitteluohje (2006)
� Ankkurointialueiden suunnittelu, perustaminen ja merkitseminen (2007)

Muuta lähdeaineistoa:
� Harbour Approach Channels – Design Guidelines (PIANC, MarCom Working Group

report 121 – 2014)
� ROM (Puerto Del Estado) (2007): “Recommendations for Designing the Maritime

Configuration of Ports, Approach Channels and Harbour Basins.” ROM 3.1-99. Spain:
CEDEX

� RIL 165-2-2006 Liikenne ja väylät II (Vesitiet, luku 12)
� Handbook of Port and Harbor Engineering: Geotechnical and Structural Aspects (1997)
� Port Engineering: Planning, Construction, Maintenance, and Security

Gregory P. Tsinker,John Wiley & Sons, 2004
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Suunnitteluprosessit, suunnitelmien tietosisältö
ja esitystapa
� Suunnitelmatiedon hallinta – Toimintaohje (2013)

� koskee kaikkia liikennemuotoja

� Vuorovaikutus vesiväylähankkeissa (2012)
� Vesiväyläsuunnitelmat: kokonaisuudet ja sisällönhallinta (2009)
� Vesiväyläsuunnitelmien piirustusohje (2010)
� Väyläpäätösten valmistelu ja käsittely (2013)

Vesiväylänsuunnittelukoulutus 5.2.2015



Rakennussuunnittelu ja rakennuttaminen
� Urakointiohje - Ohje rakennustöiden teettäjille (2009)
� Tankoharauksen harausvaltuuksien myöntäminen ja harakaluston

hyväksyminen (2014)
� Vesiväylät - Rakennuskustannusten arviointiohje (2012)

Hankinnan ohjeistus erikseen Liikenneviraston intranet-sivuilla: Työn
tueksi/Hankintaohjeet https://intranet.liikennevirasto.fi/intranet/web/fi/tyon-
tueksi?kategoria=19447
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Väylämerkinnän suunnittelu/Merenkulun
turvalaitteet
� Laivaväylien suunnitteluohjeet (2014)
� Vesiväylien linjalaskennan perusteet (2013)
� Vesiväylien aurinkoenergialaitteet - Mitoitus- ja asennusohje (2013)
� Vesiväylien tutkamajakat RACON – Tuotevaatimukset (2013)

Turvalaitteiden asennusta ja kunnossapitoa koskevat ohjeet
Liikenneviraston ohjeluettelossa kohdissa Vesiväylien kunnossapito ja
Merenkulun turvalaitteet.

IALAn ohjeistus: kalvot 16-18
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Vesiväylätutkimukset
� Vesiväylätutkimusten yleisohjeet (2013)
� Tankoharauksen harausvaltuuksien myöntäminen ja harakaluston

hyväksyminen (2014)

Kaikkia liikennemuotoja koskevat ohjeet:
� Eurokoodin soveltamisohje, Geotekninen suunnittelu - NCCI 7 (U2013)
� Pohjatutkijan pätevyys, vaatimukset (2010)
� Pohjatutkijan pätevyys, kortin voimassaoloaika (2012)
� Pohjatutkimusten arkistointi (2012)
� Pohjarakennesuunnittelijan pätevyys (2011)
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Navi-ohjeet

� Väylien Navi-tarkistuksiin liittyvää, suurelta osin väylämittauksia
koskevaa ohjeistoa.

� Useimmissa ohjeissa päivitystarvetta, eivät ole tällä hetkellä yleisesti
verkkosivuilta saatavilla

� Toimeksiantojen yhteydessä huolehdittava, että tarpeelliset Navi-
ohjeet ovat toimittajan käytettävissä (Liikenneviraston toimeksiannot).

Jaettu viiteen pääryhmään:
1. Navi-strategian yleiset ohjeet
2. Mittausohjeet
3. Väylänpitoon liittyviä ohjeita
4. Julkaisutoiminnan ohjeet
5. Tiedonhallinta ja tietojärjestelmät
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Navi-ohjeet 2/4

Navi-strategian yleiset ohjeet

1.1 Navi-strategian yleisinfo
1.1.1 Navi-strategian käsikirja 2002
1.1.2 Navi-esite

1.2 Navin perusmäärittelyt
1.2.1 Väyliin liittyviä käsitteitä (Livin ohje 31.10.2011)

1.3 Navi-toiminnan laatumäärittelyt
1.3.1 Navi-ohjeiden valvonta ja tarkastukset
1.3.2 Navi-laatuperiaatteet

1.4. Yleiset Navi-toimintoja koskevat ohjeet
1.4.1 Väylätietojen kuntoonsaattamisprosessi – Yleisohje
1.4.2 Navi-mittausprojektien hallinta väylätietojen  kuntoonsaattamistyössä - Yleisohje
1.4.3 Väylätietojen tarkistaminen muilla kuin merenkulkulaitoksen ylläpitämillä väylillä
– Yleisohje
1.4.4 Navin seurantamenettelyt
1.4.5 Vanhojen aineistojen tulkintaohje

�
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Navi-ohjeistot /Mittausohjeet 3/4

2.1 Mittausten perusteita säätelevät normit sekä tarkkuusmäärittelyt
2.1.1 IHO Standards for Hydrographic Surveys (IHO  S-44)
2.1.2 Suomenkielinen käännös IHO S-44
2.1.3 Normi syvyysmittausten tarkkuuksille – Suomalainen sovellus IHO S-44 normista.
2.1.4 Mittausnormien geodeettisia perusteita
2.1.5 Tasorunkoverkon mittaus
2.1.6 Korkeusrunkomittaukset ja vesiasteikkomääritykset
2.1.7 Tasorunkomittauskohteen mittausluokituksen arviointiperusteet
2.1.8 Turvalaitteiden tarkkuusvaatimukset ja sijaintitietojen laatukriteerit
2.1.9 Merenkululle merkittävien kohteiden paikannustarkkuus
2.1.10 Tankoharausnormi
2.1.11 Tankoharauksen virhelähteet - Liite tankoharausnormiin
2.1.12 DGPS-paikannuksen tarkkuuden valvonta Navi-mittausprosesseissa
2.1.13 Merentutkimuslaitoksen vahvistama teoreettinen keskivesi vuosina 1996-2005
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Navi-ohjeistot / Mittausohjeet 4/4

2.2 Menetelmä- ja mittausohjeet
2.2.1 Kiinteiden turvalaitteiden mittaus
2.2.2 Kelluvien turvalaitteiden sijaintitietojen tarkistaminen
2.2.3 Turvalaitteiden navigointiteknisten tietojen tarkistusohje
2.2.8 Tankoharauksen menetelmävaatimukset
2.2.9 Suurten syvyyspisteaineistojen käsittelyn yleisohjeita
2.2.10 Haraustöiden yleisohje
2.2.11 Tankoharan syväytys
2.2.12 Harauspöytäkirjan sisältömäärittelyt  (Liite)
2.2.18 Sekalaisia mittausohjeita
2.2.19 Syvyyspistemittausten ja -käsittelyn menetelmävaatimukset

2.2.21 Syvyyspistemittausten ja -käsittelyn yleisohje

2.3 Mittausten tulkintaohjeet
2.3.1 Navi-mittausluokitus (Liite)
2.3.2 Varmistetun alueen muodostamisen normi
2.3.3 Kriittisten merenmittaushavaintojen tunnistaminen ja käsittely
2.3.4 Menetelmäohje varmistettujen alueiden muodostamiseksi numeerisista syvyyspisteaineistoista
2.3.5 Kulkusyvyysväyliin liittyvien merenmittausrekisterien tietosisällön tarkastusvaiheita
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Vesilupasuunnittelu, ympäristöselvitykset

� Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä (2009)

Kaikkia liikennemuotoja koskevia ohjeita:
� Vesilaki väylähankkeissa (2013)
� Liikenneviraston ympäristötoimintalinja (2014)

Muuta ohjeistoa:
� Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje (Ympäristöopas 117,

Ympäristöministeriö 2004, uusittu versio käyttöön 2015)
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Vesiväylänpidon viranomaisohjeita
� Liikenneviraston viranomaistoiminta vesiväyläasioissa
� Väylät ja kalastus - yleisohje kalastusasioiden huomioimisesta väylillä ja niiden

läheisyydessä (myös ruots.)
� Vesiliikennelain soveltamisohje
� Liikenneviraston määräykset vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista (myös

ruots.)
� Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen

vesialueella
� Suositukset ilmajohtojen alikulkukorkeuksista
� Suositukset vesistösiltojen aukkomitoista
� Tuulivoimalaohje – Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien

läheisyyteen
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IALA International Association of Lighthouse Authorities

IALA is a non-profit, international technical association

IALAn aihealueet:
� Merenkulun turvalaitteet (Aids to navigation)
� Sähköinen navigointi (e-Navigation)
� Liikenteen ohjaus, VTS (Vessel Trafic Service)

� http://www.iala-aism.org/

IALAn julkaisuryhmät, mm:
� Guidelines
� Recommendations
� Manuals

� These documents give a detailed overview of a specific topic.
� Currently this includes:  NAVGUIDE; VTS Manual; and Preservation Manual
� The NAVGUIDE covers all aspects of Aids to Navigation (AtoN) and is updated every

four years at each IALA Conference (IALA NAVGUIDE 2014).
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IALA Guidelines

IALAn ohjeet (Guidelines) koskevat turvalaitteiden suunnittelua, käyttöä ja
kunnossapitoa.
Mm. seuraavia väylänsuunnitteluun/merkinnänsuunnitteluun liittyviä ohjeita:
� Use of Simulation as a Tool for Waterway Design and Aids to Navigation Planning 1058

(2011)
� Minimum comprehensive mix of AtoN in fairways including dredged channels and

canals (on the use of Aids to Navigation in the Design of Fairways) 1078 (2011)
� Design of leading lines 1023 (note – for Excel program see Recommendation E-112)  2005
� Virtual AtoN 1081 (2013)
� Sector Lights 1041 04 Dec 2008
� Daymarks for AtoN 1094 (2012)
� Remote monitoring and control of aids to navigation 1008  (2009)
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IALA Recommendations

� Documents represent the highest level of IALA documentation (they would
relate to a 'standard' in an intergovernmental organisation).

� IALA recommendations contain information on how members should plan,
operate and manage Aids to Navigation.

� Recommendations may reference relevant International Standards and IALA
Guidelines.

Mm. seuraavia väylänsuunnitteluun/merkinnänsuunnitteluun liittyviä:
� Marking of fixed bridges over navigable waters 113 (2011)
� IALA Risk Management Tool for Ports and Restricted Waterways 134 (2009)
� Leading lights (includes Excel program) E-112 1023 (2003)
� Virtual Aids to Navigation 143 (2013)
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PIANC
The World Association for Waterborne Transport
Infrastructure

Vesirakennuksen kansainvälinen asiantuntijajärjestö

� Technical reports – InCom
� Technical Reports – MarCom

� Harbour Approach Channels – Design Guidelines MarCom Working Group report
121 – 2014

� Technical Reports – RecCom
� Technical Reports – EnviCom
� Technical reports – CoCom and PCDC (Permanent Committee for Developing

Countries)
� Technical Reports – Oil Tankers and Large Ships
� Technical Reports – Congresses
� Technical Reports – Other
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Rannikko- ja sisävesiliikenteen säätiö

� Säätiön tarkoituksena on kehittää uiton sekä muun rannikko- ja
sisävesiliikenteen kuljetusjärjestelmiä, aluksia ja kalustoa Suomessa.

� Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja alan tieteelliseen
tutkimukseen ja tutkimukseen liittyviin jatko-opintoihin ja palkintoihin sekä
Säätiön tarkoitusta tukevaa historiaa tallentaville tutkijoille ja laitoksille.

� Apurahan suuruus voisi olla tuhannesta eurosta muutamaan tuhanteen
euroon. Hakemukseen lyhyt kuvaus tutkimuksen/ selvityksen/ työn sisällöstä,
luonteesta, toteutustavasta ja aikataulusta (soveltuu esim. opinnäytetöihin).

� Säätiön yhteystiedot löytyy netistä kohdasta  "Rannikko- ja sisävesiliikenteen
säätiö".
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