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Tietomalliselostus 
SUUNNITTELUALA RAK 
Havainnollistuskuva kohteesta  

 
 

Suunnittelukohde Kimolan silta 
Suunnitteluvaihe Yleissuunnittelu 
Tietomalliselostuksen  
Muutospäiväys 24.02.2017 
Yritys Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy 
Tietomalliyhteyshenkilö Ville Utriainen, Helena Saarela 
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite ville.utriainen@suunnittelukide.com  

helena.saarela@suunnittelukide.com 
Yhteyshenkilön puhelinnumero +358405497850 
Kohteen vastuullinen suunnittelija Jussi Kurhinen 
Kohteen projektipäällikkö Jussi Kurhinen 
Käytettävät ohjelmistot Autodesk Revit Structure 2017 
Lisätietoja, huomioita yms.  
  

 

YLEISKUVAUS MALLINNUSPERIAATTEISTA 
Nimikkeistöt/käytettävät kuvatasot Liikenneviraston siltojen tietomalliohjeen mukainen nimikkeistö 
Mallinnuksen mittayksikkö mm 
Origo (x,y,z) X: 6772127583, Y27462446469:, Z: 0 (Mittalinjan M1 päätepiste) 
Korkojärjestelmä N2000 
IFC-tiedostojen tekotapa IFC 2X3 
Mallin tarkkuus Pintamalli 
Poikkeukset tarkkuustasosta  
Mallin sisältö Pintamalli Kimolan sillasta 
Tiedostojen nimeämisperiaate Kimolan silta.ifc 
Valmiusaste Pintamalli 
Muuta huomioitavaa Malli vastaa viimeisimpiä piirustuksia.  

 
MUUTOSHISTORIA 

 

24.02.2017 (tallennusversio vko8) 
 

Kimolan sillan yleissuunnitelmatason pintamalli. Sillan paalut, päätytuet, välituet, 
päällysrakenteet ja reunapalkit mallinnettu. Varusteista teräskaiteet on mallinnettu sekä 
laakerit on mallinnettu suuntaa antavasti.  
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MALLIN SISÄLTÖ 
1 RAKENNUSOSAT 

 

100 Päätytuki T1: 

 Päätytuen betoniosat on mallinnettu. 

 Raudoitusta ei ole mallinnettu. 

 Laakerit on mallinnettu suuntaa antavasti. 

 

200 Päätytuki T4: 

 Päätytuen betoniosat on mallinnettu. 

 Raudoitusta ei ole mallinnettu. 

 Laakerit on mallinnettu suuntaa antavasti. 

 

310 Välituki T2: 

 Välituen paalujen geometriat mallinnettu. 

 Raudoitusta ei ole mallinnettu. 

   

320 Välituki T3: 

 Välituen paalujen geometriat mallinnettu. 

 Raudoitusta ei ole mallinnettu. 

 

400 Päällysrakenne: 

 Päällysrakenteen betoniosat ja päällysteet on mallinnettu. 

 Raudoitusta ei ole mallinnettu. 

 

600 Varusteet ja laitteet: 

Sillan teräskaiteet on mallinnettu. 

 

1000 Referenssi: 

 Immateriaalitiedot on mallinnettu. 

 Maanpinta ja vedenpinta on mallinnettu 

 

Liittyvät referenssimallit: 

Kimolansilta_R15.ifc  = Lähtötietomalli 
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Numerointi: 

Listaa täydennetään mallinnuksen edetessä. 

 

 Mallinnuksessa käytetyt Phase:t 

 

 Numero: Nimi: 

 100 Maatuki T1 

 200 Maatuki T4 

 310 Välituki T2 

 320 Välituki T3 

 400 Päällysrakenteet 

   600 Varusteet ja laitteet 

 1000 Referenssi 

 

Sijaintikoodit: 

 

 IFC-Class  Nimi: 

 8  Hyödyllinen leveys 

 9  Jänneväli 

 203  Paalu 

 250  Kansi 

 251  Reunapalkki 

 252  Päätytuki 

 255  Pintarakenne 

 283  Kaideosat 
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