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1  Tausta ja tavoitteet 

Tavoitteena on laatia rakennussuunnitelma Kimolan kanavan yli rakennettavien kah-
den sillan rakennussuunnittelusta. Koko hankkeelle erillisellä kilpailulla valittu konsult-
ti Ramboll Finland Oy tekee siltojen geoteknisen suunnittelun. Lisäksi laaditaan ra-
kennussuunnitelma Taipaleen yksityistiesiltaan liittyvästä tiestä siltä osin, kun silta-
suunnittelu aiheuttaa muutoksia nykyiseen tiehen. 
  
Suunnittelutehtävän pohjana on aiemmissa suunnitteluvaiheissa tehdyt suunnitelmat 
sekä selvitykset ja Etelä-Suomen Aluehallintoviraston antama lupa Kimolan yleisen 
paikallisväylän määräämiseksi Kimolan kanavaan sekä vesialueen ruoppaamiseen, 
venesulun rakentamiseen ja muihin tarvittaviin toimenpiteisiin, Kouvola ja Iitti. 
 

2  Rakennussuunnitelma 

RS 00 Rakennussuunnitelman laatiminen  
 

Rakennussuunnitelma laaditaan noudattaen Liikenneviraston ohjetta "Tien rakennus-
suunnitelma, toimintaohjeet".  Tässä asiakirjassa tuodaan esille poikkeamiset, lisäyk-
set ja tarkennukset kyseiseen ohjeeseen. 
 
”Rakennussuunnitelman sisältö ja esitystapa” -ohje kertoo, mitkä ovat rakennussuun-
nitelman asiakirjat ja mikä on niiden sisältö ja esitystapa. 
 
Suunnitelmien laatimisessa noudatetaan voimassa olevia Liikenneviraston ohjeita, 
InfraRYL:iä sekä Infra Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä. 
 
Toimitaan Tien rakennussuunnitelman toimintaohjeen mukaisesti. 
 
Rakennussuunnittelun tavoitteita ovat: 
 
Kimolan sillan kohdan tiesuunnitelmassa esitettyjä suunnitelma-ratkaisuja tarkenne-
taan rakennussuunnitelmavaiheessa, niin että ratkaisuissa otetaan huomioon tie-
suunnitelmassa esitetyt periaatteet ja laatutaso ja ratkaisut ovat teknisesti toteutta-
miskelpoisia ja kustannuksiltaan tehokkaita.  
 
Taipaleen sillan osalta pyritään löytämään mahdollisimman kustannustehokas ja toi-
miva ratkaisu tien käyttö huomioiden. Suunnittelun alussa tulee tehdä vaihtoehtotar-
kastelu eri rakenneratkaisujen ja paikkojen osalta.  
 

RS 10 Suunnittelun lähtökohdat  

RS 12 Tiesuunnitelma, hyväksymispäätös ja muu suunnitteluaineisto 

 
Päätökset  
 
Kimolan tien Mt 14550 tiesuunnitelma on Liikennevirastossa hyväksyttävänä. 
 
Hanketta koskevat muut suunnitelmat  
 
Kimolan kanavan aiemmat suunnitelmat. 
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RS 20 Suunnitteluprosessin hallinta 

Erityisesti huomioitavaa, selvitys- ja tarkistustarpeet  
- Suunnittelun aikainen suunnitelma-asiakirjojen ja dokumenttien hallinta ja doku-

mentointi hoidetaan tilaajan hankkimalla projektiportaalilla. 

RS 22 Vuorovaikutus ja osallistuminen 

Erityisesti huomioitavaa, selvitys- ja tarkistustarpeet  
- Suunnittelun aikana edellytetään tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta 

edellisissä suunnitteluvaiheissa hankkeelle saatu hyväksyttävyys toteutuu myös 
rakentamisen aikana. 

RS 23 Rakennuskustannusten ohjaus  

Erityisesti huomioitavaa, selvitys- ja tarkistustarpeet  
- Suunnittelutyön aikana tulee päivittää kohteiden rakennuskustannusarviota niin, 

että hankeen rakentamiskustannukset ovat hallinnassa koko rakennussuunnitte-
lutyön ajan. Lähtökohtana toimii edellisissä suunnitteluvaiheissa laaditut kustan-
nusarviot.  

RS 26 Riskien hallinta 

Riskienhallintamenettelyissä sekä riskienhallinnan ja turvallisuusdokumentaation laa-
dinnassa huomioidaan Liikenneviraston riskienhallinnan yleisohje "Väylänpidon ris-
kienhallinta" LO 28/2015) 
 
Lopputuloksena valmistuvat riskienhallintasuunnitelma ja riskiraportti sekä RS 27 
määrityt rakennuttajan turvallisuusdokumentit osaksi rakentamisen turvallisuuden 
varmistamista. 
 
Toimitaan tien rakennussuunnitelman toimintaohjeen mukaisesti.  

 
Erityisesti huomioitavaa, selvitys- ja tarkistustarpeet  
- Riskienhallintasuunnitelman tavoitteena on tunnistaa hankkeeseen kohdistuvat 

vaarat, määrittää toimenpiteet riskien pienentämiseksi sekä motivoida hankkeen 
avainhenkilöitä varmistamaan, että hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet  

- Riskien hallinnan tehtäviä ovat mm. toimenpiteiden täydentäminen ja päivittämi-
nen riskien vähentämiseksi tai estämiseksi, suunniteltujen toimenpiteiden toteut-
taminen sekä riskien ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta. 

RS 27 Rakentamisen turvallisuuden varmistaminen  

Hankkeen turvallisuuskoordinaattorina toimii suunnitteluvaiheessa Tilaajan projekti-
päällikkö ja rakentamisen alkaessa rakennuttajakonsultin edustaja.  
 
Erityisesti huomioitavaa, selvitys- ja tarkistustarpeet  
- Tilaaja tai sen edustaja laatii turvallisuusasiakirjan Turvallisuusasiakirjan laadin-

ta -ohjeen mukaan 
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/rtjj_turvallisuusasiakirjan_laadinta.pdf 

- Konsultti laatii Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet malliasiakirjan mukaan 

RS 29.2 Suunnitelmien hyväksyminen 

Erityisesti huomioitavaa, selvitys- ja tarkistustarpeet  
- Konsultin tulee tehdä suunnitelmalle itselle luovutus, josta tulee luovuttaa tilaajal-

le projektipäällikön ja tekniikka vastuuhenkilöiden allekirjoittama dokumentti, joka 
toimitetaan tarkastusaineiston mukana. Tilaaja ei ota suunnitelmia esitarkastuk-
seen, mikäli itselle luovutusta ei ole tehty.  

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/rtjj_turvallisuusasiakirjan_laadinta.pdf
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- Tilaajan tarkastukselle on varattava aikaa 2 viikkoa. 

RS 30 Lähtötietojen hankinta ja analysointi 

RS 32 Lähtötietojen analysointi ja oikeellisuus 

Erityisesti huomioitavaa, selvitys- ja tarkistustarpeet  
- Tilaajan toimittaman materiaalin osalta konsultti tarkistaa materiaalin riittävyyden 

ja luotettavuuden. 

RS 90 Tienpitäjän omistamien varusteiden ja laitteiden suunnittelu 

RS 91 Kaiteet ja törmäysvaimentimet  

Erityisesti huomioitavaa, selvitys- ja tarkistustarpeet  
- Sillan ja tien kaiteiden yhteensovittamiseen kiinnitetään huomiota. 
 

RS 170 Siltojen suunnittelu  
 

RS 171 Sillan suunnittelun lähtötiedot 

Toimitaan tien rakennussuunnitelman toimintaohjeen ja Taitorakenteiden suunnittelun 
lähtötieto-ohjeen (LO21/2014) mukaisesti.  
 

RS 172 Sillan suunnitelmat 

Toimitaan tien rakennussuunnitelman toimintaohjeen mukaisesti.  
 

RS 220 Asiakirjojen kokoaminen   

Rakennussuunnitelma-asiakirjat laaditaan ”Tien rakennussuunnitelman sisältö- ja esi-
tystapa”-ohjeen mukaisesti.  
 

RS 221 Rakennussuunnitelma  
 

Täydelliset rakennussuunnitelma-asiakirjat kootaan suunnitelmakansioiksi, joita kopi-
oidaan 3 sarjaa. Suunnitelma luovutetaan myös muistitikulle tallennettuna 3 kappa-
leena. Sähköisenä suunnitelmat toimitetaan sekä alkuperäisformaatissa että pdf-
tiedostoina sähköistä kilpailutusta varten.  
 
Ne rakennusosat, joille on olemassa avoin tiedonsiirtoformaatti (Inframodel 3/IFC) 
luovutetaan tässä muodossa.  
 
Inframallien luovutusvaatimukset on kuvattu luvussa 4. 

RS 222 Muu suunnitteluaineisto  

Toimitaan tien rakennussuunnitelman toimintaohjeen mukaisesti.  
 
Konsultti kokoaa suunnittelun aikana kertyvästä aineistosta työkansion tilaajalle, joka 
toimitetaan sähköisessä muodossa muistitikulle tallennettuna. Sähköisenä suunnitte-
luaineisto toimitetaan sekä alkuperäisformaatissa että pdf-tiedostoina. 
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Lopullinen suunnitelma tallennetaan Tilaajan-portaaliin niin nimettynä, että sisältö säi-
lyy rakennussuunnitelman sisältöjärjestyksessä ja niin, että aineisto on suoraan käy-
tettävissä urakkatarjouspyynnön kilpailutuksessa.  
 

3  Rakennussuunnittelussa noudatettavia toimintatapoja 

3.1  Yhteistoiminta ja raportointi tilaajalle 

Konsultin tulee raportoida tilaajaa kuukauden välein koko suunnittelutehtävän kus-
tannuksista ja aikataulusta sekä tavoitepalkkioon liittyvän tuntimäärän toteutuman 
seurantatiedot henkilöryhmittäin. Konsultin tulee esittää projektisuunnitelmassa käyt-
tämänsä kuukausiraportin sisältö.  
 
Edellä esitetty raportointi tulee hoitaa projektiportaalin kautta, jonne tilaajalla ja kon-
sultilla on käyttöoikeus.  

3.2  Turvallisuuspoikkeamien raportointi 

Konsultin tulee informoida turvallisuuskoordinaattoria välittömästi suunnittelun 
maasto- ja inventointitöissä tapahtuneista vakavista työtapaturmista sekä tie- ja 
vesiliikenteelle aiheutuneista vaaratilanteista ja vahingoista. Lisäksi vakavat työtapa-
turmat tulee viipymättä ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle ja poliisille. 
 
Jokaisen konsultin on dokumentoitava hankkeella sattuneet työtapaturmat, "läheltä 
piti" -tapaukset vaaratilanteina sekä liikenne- ja ympäristövahingot.  
Dokumentointi tulee tapahtua Liikenneviraston "Turvallisuuspoikkeamien ilmoittami-
nen ja käsittely" kirjaamisohjeen mukaisesti. Dokumentointiin käytetään TURI-
järjestelmän poikkeamienhallinta -osiota.  

3.3  Sivukonsulttien käyttö 

Suunnitelmien laatimisen yhteydessä tilaaja mahdollisesti teettää erillisiä selvityksiä 
ja suunnitelmia sivukonsulteilla. Suunnitelmia laativa konsultti ei osallistu näiden sel-
vitysten ja suunnitelmien laatimiseen, mutta vastaa tarvittavan lähtöaineiston toimit-
tamisesta sivukonsulteille, koordinoi omaa ja sivukonsulttien yhteistyötä tilaajan suun-
taan sekä tarkistaa, etteivät laadittavat suunnitelmat ole ristiriidassa sivukonsulttien 
raporttien tai tulosteiden osalta.  

3.4  Loppuarviointikokous 

Toimeksiannon lopussa pidetään loppuarviointikokous, johon osallistuu tilaajan puo-
lelta projektipäällikkö, tilaajan asiantuntijat sekä mahdollisesti tilaajan käyttämät ulko-
puoliset asiantuntijat. 
 
Suunnitelmia laativan konsultin puolelta kokoukseen osallistuu konsultin sopimusasi-
oista vastaava henkilö, projektipäällikkö, tekniikka/toimialojen vastuuhenkilöitä sekä 
tarvittaessa muita konsultin asiantuntijoita. 
 
Lisäksi kokoukseen osallistuu mahdollisesti sidosryhmän edustajia. 
 
Loppuarviointikokouksen aineiston valmistelusta vastaa suunnitelmia laativa konsultti 
yhteistyössä tilaajan projektipäällikön ja rakennuttajakonsultin kanssa. Kokouksen 
asialistat ja pöytäkirjat laatii suunnitelmia laativa konsultti.  

4  Inframallinnus 
 

Inframallinnuksen tavoitteita hankkeessa ovat erityisesti: 
- Lähtötietojen luotettavuuden ja alkuperän parantaminen 
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- Suunnitteluratkaisujen varmistaminen 
- Suunnitelmien yhteensovittaminen 
- Tietojen jälleenkäyttöarvo 

 
Noudatettavat Liikenneviraston ohjeet: 
- Siltojen tietomalliohje (LO/2014) 

- Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje 30/2016 
Inframallinnuksessa noudatetaan seuraavia yleisiä vaatimuksia sarjasta "Inframallin 
vaatimukset ja ohjeet, YIV 2015":  
- Inframodel 3- käyttöohje 
- InfraBIM -nimikkeistö  
- Osat 1-10 ja 12 
 
"Inframallin yleiset vaatimukset ja ohjeet YIV 2015" sarjan osat löytyvät 
www.infrabim.fi sivuilta. 
-  

4.1  Tietomallisuunnitelma 

 
Konsultti laatii tietomallisuunnitelman (ks, Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje) Tie-
tomallisuunnitelmasta tulee selvitä. 
 
- miten lähtötiedot mallinnetaan 
- mallipohjainen toimintaprosessi ja sen organisointi 
- mallinnusprosessin päävaiheiden aikataulu suhteessa koko suunnittelutyön aika-

tauluun 
- mallinnuksen vastuuhenkilöt 
- mallinnuksen käyttötarkoitukset ja tarkkuustaso 
- mallinnuksen hyödyntäminen yhteistyössä (yhdistelmämalli) 
- mallinnuksen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa  
- mallinnuksen dokumentointi 
- mallinnuksen laadunvarmistus 
- mallinnuksessa käytettävät ohjelmistot eri käyttäjätahot huomioidenmallien tar-

kastus 
- malliaineiston tallennus ja jakelu 
- malliaineiston luovutus (esitarkastusaineisto + lopullinen luovutusaineisto) 

4.2  Tietomalliloki 

 
Suunnittelun aikana ylläpidetään tietomallilokia. (ks, Tie- ja ratahankkeiden inframal-
liohje 2.4) Tietomalliloki on keskeinen asiakirja tilaajan tarkastuksen kannalta. Lokista 
tulee selvitä. 
 
- tekniikkalaji 
- päivämäärä 
- tiedoston nimi 
- tiedoston sijainti / mistä tiedosto löytyy 
- vastuuhenkilö 
- toimenpiteet / huomautukset 

4.3  Tietomallisuunnitelma 

 
Malleista laaditaan tietomalliselostus. Tietomalliselostuksessa kuvataan tarkemmin 
suunnittelumallien sisältö, poikkeamat, käytetyt ohjelmat ja luovutusformaatit. Selos-
tuksen laatimiseen käytetään Tie- ja ratahankkeiden inframalliohjeen liitettä 5. 

file://///livifile01.vally.local/groups/Toimialat_2013/Hankkeet/Toimintajärjestelmä/Raksuunnittelun%20kilpailutuksen%20kokoukset/18_Kokous%2027.11.2014/DHlta%20tulleet%20asiakirjat/www.infrabim.fi

