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Koulutuksen sisältö ja ohjeistus

●Digiroad-ylläpitosovelluksen uusien toiminnallisuuksien esittely

• Linkin historiatiedot

• Linkin tila suunnitteilla ja rakenteilla

• Täydentävä geometria

• Kaistojen lukumäärä

• Joukkoliikenteen pysäkit
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Linkin historiatiedot
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●Mahdollisuus piirtää näkyviin historiatiedot aiemmin poistuneiden geometriatietojen 
osalta.

●Tavoitteena helpottaa ylläpitäjää täydentämään uusien linkkien ominaisuustietoja.

●Käytössä toistaiseksi toiminnallisten luokkien ja nopeusrajoitusten kanssa.

●Kun haluttu tietolaji on piirrossa, valitaan sivun vasemmasta alalaidasta rasti ruutuun 
kohdassa ”Näytä poistuneet linkit”.

●Poistunut linkki piirtyy vaalealla sävyllä uusien linkkien alle.

●Vain visualisoitu taso



Linkin historiatiedot
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Tielinkin Suunnitteilla ja Rakenteilla -
ominaisuustieto

●Tielinkeille on lisätty uusi ominaisuustieto Linkin tila. Linkin tila on joko käytössä, 
rakenteilla tai suunnitteilla. 

●Tieto ei ole muokattavissa ominaisuustietotaulussa.

●Tieto tallentuu MML:n toimittaman aineiston perusteella

●Rakenteilla olevat linkit visualisoitu oranssilla ja suunnitteilla olevat violetilla

●Piirtyy tielinkeille ja joukkoliikenteen pysäkeille

●Linkeille voi halutessaan tallentaa ominaisuustiedot tielinkin toiminnallinen luokka ja 
tielinkin tyyppi
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Linkin tila: Rakenteilla
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Linkin tila: Suunnitteilla
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Täydentävä geometria

● Geometrian lähde voi olla joku muu 
kuin MML

● Kevyen liikenteen väylät

● Tulevaisuudessa apuna 
kuntaylläpidossa niin että kunta voisi 
viedä omaa täydentävää geometriaa

● Piirtyy tielinkkitasolle ja 
joukkoliikenteen pysäkeille

● Taulun vasemmasta alalaidasta 
valitaan rasti ruutuun kohdassa ”Näytä 
täydentävä geometria”
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Kaistojen lukumäärä

●Mahdollisuus täydentää samaan suuntaan menevien kaistojen lukumäärä 

●Tieto voidaan tallentaa kaikille tielinkeille, jos ei halua käydä läpi koko katuverkkoa, 
niin kannattaa aloittaa sellaisista katuosuuksista, joilla kaistalukumäärä > 1 / ajosuunta
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Joukkoliikenteen pysäkkien ylläpito 
kunnan kaduilla

● Pysäkkien uudet toiminnallisuudet kuntien ylläpidon 
näkökulmasta

• Pysäkin siirto yli 50 metriä

• Pysäkin poisto: Voidaan poistaa maastosta 
poistettu pysäkki kokonaan järjestelmästä. 
Käytöstä poistuneissa viimeisen 
voimassaolopäivän mukaan poistetut pysäkit, 
voidaan ottaa myöhemmin uudelleen käyttöön.

● Pysäkin ylläpitäjän muuttaminen yhteistyössä Elyn
kanssa, suora tiedonsiirto Tierekisteriin

• Kuntaylläpitäjillä ei ole oikeutta muokata Elyn
ylläpitämiä maantien pysäkkejä
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Pysäkin siirto
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Tietolajit, joihin toivotaan kuntien 
ylläpitoa

Ensisijaisesti täydennetään/korjataan

●Toiminnallinen luokka

●Tielinkin tyyppi

●Nopeusrajoitus

●Joukkoliikenteen pysäkit

●Kääntymisrajoitus

●Ajoneuvokohtaiset rajoitukset mm. läpiajokielto

●Esterakennelma

●Suojatie

●Suurin sallittu –tietolajit

Muut ylläpidettävät tiedot

●VAK-rajoitus

●Leveys

●Liikennevalo

●Liikennemäärä

●Kelirikko

●Valaistus

●Päällyste

●Ruuhkaantumisherkkyys

●Kaistojen lukumäärä
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Kiitos osallistumisesta!

Yhteystiedot:
info@digiroad.fi
pysakit@digiroad.fi

Puh 040 507 2301 (klo 9-16)


