
väylä

Silta

Sillanalusluiskan kenttäkiveys

Oja

Kenttäkiveys ulotetaan 50 cm
siltakannen ulkopuoelle.
Pulterikiveys lomittuu
kenttäkiveyksen kanssa.
Raja-alueella sijaitsevat kivet
kiinnitetään maakostealla betonilla.

Sillan kannen reunaKenttäkiveys
maakosteaan
betoniin

0.5

Pulterikiveys

Kevyen
liikenteen
väylän asfalttiAjoväylä

0.42

Sillan
reunakivi

130

Betonikivi 278x138x80,
Väri punamusta

(Sillalla 11 harmaa),
sauma 2mm

Siltojen kiveysdetalji

0.05

0.59

Sillan
ajoväylä

Väylän
reunakivi

170
Tie

Kivennäismaa

Paahderinteen periaatepoikkileikkaus

Alkuperäinen
maanpinta

Paahderinne muotoillaan luonnon
muotoja mukailevaksi. Siihen
muodostetaan tasanteita vaihteleville
korkeuksille eroosion vähentämiseksi ja
vesitasapainon parantamiseksi. Rinne ei
saa olla missään kohtaa jyrkempi kuin
väylän rakennussuunnitelman
poikkileikkauksissa on esitetty. Rinteen
kokonaiskaltevuutta voidaan loiventaa
tiealueen rajaan asti. Rinteen yläreuna
pyöristetään. Ks. työselostus.

N. 1 m²:n laikkuja murskattua
metsänpohjaa sekoitettuna
hiekkaan 20 - 50 % pinta-alasta

Niitettävä alue

n. 100 mm murskaamaton metsänpohjametsänpohja
metsä tai 2-6 m tiestä riippuen

Kiviä niitettävän alueen ulkopuolella

Säilytettävä

Betonikivi,
138x280x80 mm,
punamusta,
tiililadonta,
reunoilla ehjä kiviriviNupukivi, punainen, lohkottu,

ympyräladonta, kenttäkiveykseen
rajautuvalla reunalla ehjä kivirivi

Kenttäkiveys

Pulterikiviä, halk.
400 - 1000 mm

Nupukivi, punainen, lohkottu,
ympyräladonta

Suuret kivet
tasanteella

Vt6

Väyläsuunnitelman
maanpinta

Alkuperäinen
maanpinta

5.2

Pulterikiveys
60-120cmØ
Loivennus
1: 3,5 - 1:4
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Leikkaus 2

R3

Suunniteltu
rinteen muotoilu

Metsityssaareke
kivien takana

Betonikivi,
punamusta,
58 m²

Betonikivi,
punamusta,
29 m²

Betonikivi,
25 m²

Betonikivi,
119 m²

Kenttäkivi
182 m²

+pyöreät kivet
0,4-1 mØ

Nupukivi,
ympyräladonta

196 m²

Nupukivi,
154 m²

Pi sy 20

Madallettu,
pyöristetty
reunakivi,
harmaa

2.00

Detalji 1,
Liittymän kiveykset 1:500

Betonikivi,
punamusta,
13 m²

Betonikivi,
6 m²

Mäntymetsitys
loivennettavaan
rinteeseen

Alkuperäinen maanpinta ja
kasvillisuus, täydennysistutuksia
tarvittaessa

Suuret kivet röykkiöissäSitomaton pulterikiveys
Ø 60-100cm Loivennus
1: 2,5 - 1:4

Alkuperäinen
maanpinta
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MetsitysKetoHuoltoasema Siltaluiskan kenttäkiveys liittyy
pulterikiveykseen luontevasti jatkumalla
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siirto
KSOY Sähkökaapin siirto

(mainoskyltin sähkö)
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Sitomaton
Pulterikiveys
0,6-1,2 mØ

1158 m²

Sitomaton
Pulterikiveys
0,6-1,2 mØ
2695 m²

Pi sy 287
958 m²

Rinteen käsittely suunnitellaan
kiinteistörajan lopullisen sijainnin

ja mahdollisen
tiealuelaajennuksen

selvittyä

Keto
Rinne leikataan mahdollisuuksien mukaan
loivaksi siten, että keskikohta jää loivasti korkeammaksi
harjanteeksi

Paahderinne:
etelän puoleinen

sorarinteen
leikkausluiska

ks. periaatepoikkileikkaus
ja paahdeympäristöohje

Meluvalli:
Niitty

Keto

Suuret kivet
pulterikivien väleissä
1,2-2,2 Ø

Suuret kivet
ryhmissä ja

kasoissa
0,6-2,2 m Ø

Metsänpohja tyyppi 1, ks.
metsänpohjaohje

Pi sy 236
787 m²

Paahderinne,
ks. periaatepoikkileikkaus

sekä työselostus

Pi sy 1854
6181 m2

Keto

Maisemanurmi 2

Keto

Maisemanurmi 2

Metsänpohja tyyppi 1, ks.
periaatepoikkileikkaus
ja työselostus

0,6-2,2m Ø suuret kivet ryhmissä,
alueen keskelle metsityksen

täydennysistutuksia, lajeina mänty,
koivu, haapa.

Kivet tuodaan alueelle reunoilta,
jotta vältetään keskiosan

metsänpohjan ja sen luontaisten
taimien vaurioituminen

Nurmi

Pi sy 1151
3836 m²
Luiskaus loivaksi rinteeksi
päätien suuntaan.
Vapaa istutuskuvio, vaihteleva
istutusalueen reuna.

Pi sy 256
852 m²

Pi sy 501
1671 m²

Metsänpohja,
tyyppi 1

Betonikivi,
punamusta,
130 m²

Pi sy 27

Pi sy 85
284 m²

Maisemanurmi 2

Be pe 223
743 m²

Be pe 4

Metsänpohja tyyppi 1, ks.
periaatepoikkileikkaus
ja työselostus

KenttäkiveysKenttäkiveys

Pi sy 7

Pi sy 5

Pi sy 2
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Jos pulterikiviä ei saada suunniteltua
määrää, rakennetaan pulterikiveys
katkoviivalla osoitetulle pinemmälle
alueelle (1442 m²). Vastaavasti
ketoaluetta kasvatetaan.

Jos pulterikiviä ei saada suunniteltua
määrää, rakennetaan pulterikiveys

katkoviivalla osoitetulle pinemmälle
alueelle (550 m²). Vastaavasti

ketoaluetta kasvatetaan.

+98

+100

+96

+102

+97

+
98

+96

+97

+98

+99 h = tsv + 3.0 m

Me 10
Meluvalli

E3 Rantsilanmäen
eritasoliittymä

M3

ML

Y10

ML

R1

R2

M3

J5

ML

MLM5
J4

Y14

J4

R4

Y11

Y12
Y13

Y15

M4

ML

ML

Y17
Y18

M10

R3 J6

J6a

K10

ML

ML

ML

Pohjaveden muodostumis-
alueen raja

Pohjaveden muodostumis-
alueen raja

Pohjavesialueen raja

Rantsilanmäen
pohjavesialue

Rantsilanmäen
pohjavesialue

Rantsilanmäen
pohjavesialue

Sivuintie

R
antsilanm

äki

Urontie

Erikoiskuljetusreitti

P
L 1580

P
L 

33
0

P
L 

40

PL 30

PL 100

PL 97

PL 60

PL 75

P
L 

40

Rantsilanmäen

pohjavesialue

2x110kV Om. Fingrid Oyj
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Asemakaava-alue

Ei asemakaavaa

Ei asemakaavaa

Ei asemakaavaa

Asemakaava-alue

Nyk. vj ja jv

Nyk. jv-kaivo
kaivoa korotetaan ja kansi
nostetaan tien tasoon

Jv ja vj siirto erillisen
suunnitelman mukaanYksityistiealueen raja
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