
Molskotti, raekoko 100-200 mm.

Molskottiverhouksen syvyys on 300

mm. Eroosiosuojauksen kohdalla

sekä sadevesikaivojen alla syvyys on

tarvittaessa suurempi. Alle

asennetaan suodatinkangas. Sekaan

sommitellaan muutamia pulterikiviä

Ø 0,5-1,5 m osoitettuihin kohtiin.
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Niitettävä alue

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja
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metsä tai
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Metsänpohjan kasvittuminen luontaisesti

(hoitoluokan mukaan 2-6m)
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Molskotti / 626 m² Alue jatkuu
eroosiosuojauksena sillan
etuluiskasta siltapenkan ojan päihin
sekä sen yli tien takaluiskaan.
Koristeeksi molskottialueelle
sommitellaan myös muutama
pyöreälinjainen pulterikivi Ø 0,5-1,5
m (7 kpl)

Molskotti / 690 m²
Alue jatkuu eroosiosuojauksena
sillan etuluiskasta siltapenkan ojan
päihin sekä sen yli tien takaluiskaan.
Koristeeksi molskottialueelle
sommitellaan myös muutama
pyöreälinjainen pulterikivi Ø 0,5-1,5
m (7 kpl)Riista-aita

vallin taakse

Pi sy / 362 kpl1207 m²(Meluvallintaimimäärät on
esitetty kartan 16
taimiluettelossa)
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Näkemäleikkaus
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Näkemäleikkaus

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Tieympäristökartta
Vt 6 plv. 22400-23900

1:2000 R12/1-17

25.8.2016
V. Pylkkö / E. Härö

I. Puustinen

Suunn.Versio Kommentti / muutos Pvm

25.8.2016R1 EHä/IPu

.. .

R12/1-22
R12/1-21

R12/1-20

R12/1-19
R12/1-18

R12/1-17

R12/1-16
R12/1-15

R12/1-14
R12/1-13

R12/1-12

R12/1-11
R12/1-10

R12/1-9
R12/1-8

R12/1-7

R12/1-3
R12/1-4

R12/1-2
R12/1-1

R12/1-5
R12/1-6

Metsänpohja, ks. periaatepoikkileikkaus sekä työselostus

Nykyisen metsä- tai puustoalueen reuna

Riista-aita

Det. 1 Sillan etuluiskan ja eroosiosuojauksen molskottiverhous, pulterikivet 1:1000

Molskotti

Suuret kivet

Liito-oravahavainto

Det. 1

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Tieympäristökartta
Vt 6 plv. 22400-23900

1:2000 R12/1-17

25.8.2016
V. Pylkkö / E. Härö

I. Puustinen

Suunn.Versio Kommentti / muutos Pvm

25.8.2016R1 EHä/IPu

.. .

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Tieympäristökartta
Vt 6 plv. 22400-23900

1:2000 R12/1-17

25.8.2016
V. Pylkkö / E. Härö

I. Puustinen

Suunn.Versio Kommentti / muutos Pvm

25.8.2016R1 EHä/IPu

.. .


