
Metsänpohjan verhoiluperiaate tyyppi 2

1:2

1:4

1:4

1:2

(hoitoluokan mukaan 2-6m)
Niitettävä alue Niitettävä Ulkoluiska metsä tai

metsänpohja
metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen avustaen

kuin 1:2 luiskissa
käytetään 1-vuotista

esim. Tiehallinnon

tai muu siemenseos

Sisäluiska

200 mm harattu metsänpohja + siemenseos
50 mm kasvualusta (metsänpohja) + siemenseos

hiekkaa 20-30%

Täyttöalueilla metsän-
pohjaan sekoitetaan

Säilytettävä

vakiosiemenseos

Pitkissä ja jyrkemmissä

suojaheinää

alue

Säilytettävä

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja

Metsänpohjan verhoiluperiaate, tyyppi 1

1:2

1:4

1:4

1:2

Niitettävä alue

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja

Ulkoluiska metsä tai
metsänpohja

metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen luontaisesti

(hoitoluokan mukaan 2-6m)

Sisäluiska
Niitettävä
alue

Täyttöalueilla
metsänpohjaan
sekoitetaan
hiekkaa 20-30%

Säilytettävä Säilytettävä

Luiskan yläreuna
pyöristetään

plv.25100 plv.25150 plv.25200 plv.25250 plv.25300 +92

+94

+96

+98

+100

+102

+104

Vallin korkeuserot muotoillaan loivapiirteisiksi, 1:4 tai sitä
loivemmiksi.
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Häikäisyvallin poikkileikkaus plv.25210

7.5

Vt6
M8

Vallin harjalle sommitellaan suunnitelmakartan mukaisiin kohtiin
paikalta löytyviä pyöristyneitä kiviä 0,6-2,2 Ø

+98

+100

+102

+106

0 10 20 30 40 50 60

+98

+100

+96

+94

+92

Häikäisyvallin poikkileikkaus plv.24720

Vt6M8

70

10.0

Valli muotoillaan pehmeälinjaiseksi
ja loivarinteiseksi paikalta löytyvällä
hiekkapitoisella maalla ja metsitetään
sekametsäsaarekkeilla

vallin M8:n puoleiseen rinteeseen
muotoillaan pyöreälinjainen tasanne

riista-aitaa varten
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Häikäisyvallin poikkileikkaus plv.25000

7.5

+98

+100

+102

+96

+94

Vt6M8

plv.24635

Häikäisyvallin julkisivuperiaate

Vt6 uuden väylän pinta Sekametsityssaarekkeet

plv.24700 plv.24750 plv. 24800 plv.24850 plv.24900 plv.24950 plv.25000 plv.25050

+94

+96

+98

+100

+102

+104

Kiviä vallin harjalla 0,6-2,2 Ø

plv.24650

X=6765800

X=6765800

Y
=28497400

Y
=28496800

X=6765400

Y
=28496400

Kellari

Häikäisynsuojavalli
-Sijainti, koko ja muoto
tarkentuvat myöhemmin

Nykyinen valtatie
kavennetaan maantieksi

Pi sy 208
Be pe 104
Po tr 104
1387 m2

Pi sy 103
Be pe 52
Po tr 52
689 m2

Pi sy 61
Be pe 31
Po tr 31
409 m2

Pi sy 17
Be pe 9
Po tr 9

114 m2

Pi sy 65
Be pe 33
Po tr 33
435 m2

Pi sy 57
Be pe 29
Po tr 29
381 m2

Pi sy 5
Be pe 2
Po tr 2
29 m2

Pajuistutus
pistokkaista
Sa ci / 480

2065 m²

Häikäisyvalli,
viitteelliset korkeuskäyrät.
Tarkempi 3D-suunnitelma
erikseen

Pi sy 15
Be pe 8
Po tr 8

102 m2

Metsänpohjan levitys,
tyypi 1 ks.

periaatepoikkileikkaus
sekä työselostus

Metsänpohjan levitys,
tyypi 2 ks.
periaatepoikkileikkaus
sekä työselostus

Metsänpohjan
levitys, tyypi 2 ks.

periaatepoikkileikkaus
sekä työselostus

Metsänpohjan levitys,
tyypi 2 ks.
periaatepoikkileikkaus
sekä työselostus

Metsänpohjan
levitys, tyypi 2 ks.

periaatepoikkileikkaus
sekä työselostus

Ac uv / 497
4587 m²

Pi sy 57
Be pe 29
Po tr 29
381 m2

Pi sy 107
Be pe 53
Po tr 53
713 m2

Pi sy 46
Be pe 23
Po tr 23
305 m2

Pi sy 73
Be pe 36
Po tr 37
487 m2

Pi sy 130
Be pe 65
Po tr 65
866 m2
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13Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja
Tiealueen raja

Yksityistiealueen
raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen raja

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

20m
30m

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Laskuoja-alueen raja

Laskuoja 27
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Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

20m
30m

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja
Tiealueen raja

Yksityistiealueen
raja

Yksityistiealueen raja
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Laskuoja 27

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Tieympäristön suunnitelmakartta
Vt 6 plv. 23900-25300

1:2000 R12/1-18

21.6.2016
V. Pylkkö / E. Härö

I. Puustinen

Suunn.Versio Kommentti / muutos Pvm

21.6.2016R1 EHä / IPu

R12/1-22
R12/1-21

R12/1-20

R12/1-19
R12/1-18

R12/1-17

R12/1-16
R12/1-15

R12/1-14
R12/1-13

R12/1-12

R12/1-11
R12/1-10

R12/1-9
R12/1-8

R12/1-7

R12/1-3
R12/1-4

R12/1-2
R12/1-1

R12/1-5
R12/1-6

Metsänpohja kts. periaatepoikkileikkaus

Havuvaltainen metsitys

Nykyisen metsä- tai puustoalueen reuna

Riista-aita

Varpuistutus

Pensasistutus

Suuret kivet

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Tieympäristön suunnitelmakartta
Vt 6 plv. 23900-25300

1:2000 R12/1-18

21.6.2016
V. Pylkkö / E. Härö

I. Puustinen

Suunn.Versio Kommentti / muutos Pvm

21.6.2016R1 EHä / IPu

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Tieympäristön suunnitelmakartta
Vt 6 plv. 23900-25300

1:2000 R12/1-18

21.6.2016
V. Pylkkö / E. Härö

I. Puustinen

Suunn.Versio Kommentti / muutos Pvm

21.6.2016R1 EHä / IPu


