
Peltipäällinen,
väri RAL 7024

Laudat esim. 150 mm x22 mm,
väri RAL 7024

H-tolppan päälle asennetaan lautojen väliset
päällytelaudat samalla värillä RAL 3011

Rimat tolpan reunasta esim. 50
mm x 50 mm, väri RAL 3011
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Vallin yläpinta esteen kohdalla
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Meluestesuunnittelijan määrittämä esteen minimikorkeus

Maanpinta esteen mittalinjan kohdalla

Meluaita Me103 korkeus 3,0m tsv
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30Maanpinta esteen mittalinjan kohdallaVt6 ajoradan tsv

Meluaita Me102 korkeus 2,5m tsv

Vallin yläpinta esteen kohdalla
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Kivennäismaa

Paahderinteen periaatepoikkileikkaus

Alkuperäinen
maanpinta

Paahderinne muotoillaan luonnon
muotoja mukailevaksi. Siihen
muodostetaan tasanteita vaihteleville
korkeuksille eroosion vähentämiseksi ja
vesitasapainon parantamiseksi. Rinne ei
saa olla missään kohtaa jyrkempi kuin
väylän rakennussuunnitelman
poikkileikkauksissa on esitetty. Rinteen
kokonaiskaltevuutta voidaan loiventaa
tiealueen rajaan asti. Rinteen yläreuna
pyöristetään. Ks. työselostus.

N. 1 m²:n laikkuja murskattua
metsänpohjaa sekoitettuna
hiekkaan 20 - 50 % pinta-alasta

Niitettävä alue

n. 100 mm murskaamaton metsänpohjametsänpohja
metsä tai 2-6 m tiestä riippuen

Kiviä niitettävän alueen ulkopuolella

Säilytettävä

200 mm muokkaamaton metsänpohja

Ulkoluiska metsä tai
metsänpohja

metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen luontaisesti

Sisäluiska
Säilytettävä Säilytettävä

Luiskan yläreuna
pyöristetään

Metsänpohjan verhoiluperiaate, tyyppi 4 yksityisteillä

Metsänpohjan verhoiluperiaate tyyppi 2

(hoitoluokan mukaan 2-6m)
Niitettävä alue Niitettävä Ulkoluiska metsä tai

metsänpohja
metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen avustaen

kuin 1:2 luiskissa
käytetään 1-vuotista

Yksivuotinen raiheinä

Sisäluiska

yksivuotinen raiheinäsiemen jyrkillä luiskilla (tarvittaessa emulsiokylvönä)

hiekkaa 20-30%

Täyttöalueilla metsän-
pohjaan sekoitetaan

Säilytettävä

Pitkissä ja jyrkemmissä

raiheinää

alue

Säilytettävä

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja

Metsänpohjan verhoiluperiaate, tyyppi 1

Niitettävä alue

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja

Ulkoluiska metsä tai
metsänpohja

metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen luontaisesti

(hoitoluokan mukaan 2-6m)

Sisäluiska
Niitettävä
alue

Täyttöalueilla
metsänpohjaan
sekoitetaan
hiekkaa 20-30%

Säilytettävä Säilytettävä

Luiskan yläreuna
pyöristetään
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J201: Kiinteistölle ajo
sallittu plv 0-300

Y220A ja Y221A
tonttiyhteyksien liittäminen ja
lopullinen sijainti kiinteistöjen
piha-alueisiin päätetään
maastokatselmuksella

Pulterikivet
179 m²

Pulterikivet Ø0,5-2,2 m
67 m²

Pi sy / 356 kpl
1188 m²

Pi sy / 264 kpl879 m²

Metsänpohjatyyppi 2
siltapenkereeseen

Metsänpohjatyyppi 2
siltapenkereeseen
Metsänpohjatyyppi 2
siltapenkereeseen

Metsänpohja
tyyppi 4

Metsänpohjatyyppi 1

Metsänpohjatyyppi 4

+100
+101

+102

Tasanteet rinteeseen
vesitasapainon
parantamiseksi ja
eroosion vähentämiseksi

Tasanteet rinteeseen
vesitasapainon
parantamiseksi ja
eroosion vähentämiseksi

L A
'-A

"

L B'-B" Keto

Keto

Metsänpohjatyyppi 4

Metsänpohjatyyppi 4

Metsänpohjatyyppi 4

Maisemanurmi 1

Kiinteistön rajalle
mahdollisesti istutettavat
havupensaat sovitaan
kiintestön omistajan
kanssa. Esim. pensaana
suojaava, mutta
varjostamaton
vuorimänty, Pinus mugo

Kiinteistön rajalle
mahdollisesti istutettavat
havupensaat sovitaan
kiintestön omistajan
kanssa. Esim. pensaana
suojaava, mutta
varjostamaton
vuorimänty, Pinus mugo
174 m²

La si / 139
464 m²

+98
+97 +96

+95
+94

Metsänpohjatyyppi 4

Metsänpohjatyyppi 1

Metsänpohjatyyppi 1

Pulterikiviä
suljettavan tien
kohdalle

Pulterikiviä
suljettavan tien
kohdalle

Pulterikivet
Ø0,5-2,2 m
244 m²

Ac pl / 13

Ac pl / 5

Po tr/ 162
540 m²

Pulterikivet Ø0,5-2,2 m
138 m²

Mahdolliset pulterikivet
Ø0,5-2,2 m
sijoitetaan luiskaan
näkyville vierekkäin

Metsänpohjatyyppi 4

Po tr/ 236
786 m² (Viemäriputki 5
m:n syvyydessä)

Läjitysaluetta ei
oteta käyttöön.

Metsänpohjatyyppi 4

ME 102 meluvalli+aita
h= tsv + 2,5m

ME 104 meluvalli
h= tsv + 2,7m

ME 103 meluvalli+aita
h= tsv + 3,0m

Pohjaveden muodostumisalue

Pohjaveden muodostumisalue

Pohjavesialue

Läjitysalue 2

Läjitys-
alue 1
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Eroosio-
suojaus
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Kärjen
pohjavesialue

Ei asemakaavaa

Ei asemakaavaa

+93.75

+93.60

Palokaivo, nyk.

Yksityistiealueen
raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen
raja

Tiealuee raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaukset

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemä-
leikkaus

Näkemä
leikkaus

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen rajaSuoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

20 m

Suoja-alueen
raja

20 m

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Nykyinen oja perataan.
Laskuoja-aluetta EI varattu.
Nykyisen ojan jatkon perkaamisen
tarve varmistettava työmaalla.
Perkuusta sovittava maan-
omistajan kanssa erikseen.

Siltapaikan purkuviemärille EI
ole varattu laskuoja-aluetta.
Purkuviemärin rakentamisesta
sovittava maanomistajan kanssa
erikseen.

Yksityistiealueen
raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen
raja
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+93.60
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ME 101 melukaide
h= tienpinta + 1,5m
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Suoja-alueen raja

Suoja-alueen rajaSuoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

20 m

Suoja-alueen
raja

20 m

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Yksityistiealueen
raja

Yksityistiealueen raja

Yksityistiealueen
raja

Tiealuee raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Tiealueen raja

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaukset

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemäleikkaus

Näkemä-
leikkaus

Näkemä
leikkaus

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen rajaSuoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

20 m

Suoja-alueen
raja

20 m

Suoja-alueen raja

Suoja-alueen raja

Nykyinen oja perataan.
Laskuoja-aluetta EI varattu.
Nykyisen ojan jatkon perkaamisen
tarve varmistettava työmaalla.
Perkuusta sovittava maan-
omistajan kanssa erikseen.

Siltapaikan purkuviemärille EI
ole varattu laskuoja-aluetta.
Purkuviemärin rakentamisesta
sovittava maanomistajan kanssa
erikseen.

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Nykyinen riista-aita
alkaa Vt6 pl 28860

Nykyinen riista-aita
alkaa Vt6 pl 29240

Riista-aita

Riista-aita

Riista-aita

Nykyinen riista-aita
alkaa Vt6 pl 28860

Nykyinen riista-aita
alkaa Vt6 pl 29240
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R12/1-12
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R12/1-3
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Maisemanurmi 1

Maisemanurmi 2

Havupuuvaltainen metsitys

Havupensas

Kenttäkiveys, ks. det. 1 ja R12/3-4

Paahderinne

Metsänpohja kts. periaatepoikkileikkaus

Keto

Molskotti

Suuret kivet

Korkeuskäyrät. Tarkemmat

Nykyisen metsä- tai puustoalueen reuna

Riista-aita

Detalji 1, sillan 301 verhoilut

Det. 1

Melueste 102 ja 103 julkisivuperiaate

Tarkennus aidan julkisivusta

Tarkennus aidan julkisivusta

Tasanteiden taiteviivat. Tarkemmat

Lehtipuuvaltainen metsitys

Istutettava lehtipuu

Pulterikiveys

3D-suunnitelmat erikseen

3D-suunnitelmat erikseen

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Tieympäristösuunnitelma
Vt 6 plv. 27700-29392

1:2000 R12/1-21

30.9.2016
V. Pylkkö / E. Härö

I. Puustinen

Suunn.Versio Kommentti / muutos Pvm

30.9.2016R1 EHä/IPu

VIPY
Sticky Note
Voisiko tämä väli olla sittenkin kokonaan korkeampaa elementtiä? Kun se on kerran samassa tasossa...

VIPY
Sticky Note
Voisiko tämä väli olla sittenkin kokonaan korkeampaa elementtiä? Kun sen sokkeli  on kerran samassa tasossa...




