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1  Kohdetiedot
Tämä turvallisuusasiakirja ja sen liitteenä oleva riskienhallintasuunnitelma
(liite 1) liittyvät " Hyvinkään pikatavarasuojan julkisivujen uusiminen urak-
kaan”.

Työt käynnistyvät 1.5.2018 ja jatkuvat 30.06.2018 saakka. Urakkaan sisälty-
vät Hyvinkään pikatavarasuojan julkisivujen uusimiseen liittyvät rakennus- ja
maalaustyöt urakan vaatimassa laajuudessa.

Hyvinkään pikatavarasuojan osoite on Rautatienkatu, 05800 Hyvinkää.
Rakennus sijaitsee Hyvinkään asemalla laiturialueella välittömästi liiken-
nöidyn raiteen vieressä.

2  Turvallisuusasiakirjan säädösperusta ja tarkoitus
Tämä turvallisuusasiakirja perustuu Valtioneuvoston rakennustyön turvallisuu-
desta antamaan asetukseen 205/2009. Rakennuttajan on asetuksen mukaan
laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasia-
kirja, jossa selvitetään ja esitetään toteutettavan hankkeen ominaisuuksista,
olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä hankkeen to-
teuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. Tällöin
selvitetään ja esitetään myös ne vaara- ja haittatekijät, jotka käsittelevät työ-
turvallisuusmääräyksissä (VNa 205/2009 liite 2) määriteltyjä vaarallisia töitä.
Turvallisuusasiakirjan laadinnassa otetaan huomioon myös työmaahan liittyvä
teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta.

Turvallisuusasiakirjassa esitetään myös rakennuttajan antamia turvallisuus-
velvoitteita, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijansa on noudatettava hank-
keeseen kuuluvissa töissä hankkeen turvallisuuden varmistamiseksi

3  Turvallisuusasiakirjan liittyminen muihin asiakirjoihin ja sen ylläpito

3.1  Turvallisuusasiakirjan liittyminen muihin asiakirjoihin
Tämä turvallisuusasiakirja liitetään ” Hyvinkään pikatavarasuojan julkisivujen
uusiminen" urakkasopimukseen siinä muodossa kuin se on ko. urakkasopi-
muksen allekirjoitushetkellä. Turvallisuusasiakirjan lisäksi tilaaja toimittaa ura-
koitsijalle ko. urakkaa koskevat turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Tur-
vallisuusasiakirja sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet ovat toisiaan
täydentäviä asiakirjoja

Päätoteuttajan, pääurakoitsijan (ellei ole päätoteuttaja), aliurakoitsijoiden ja
itsenäisten työnsuorittajien (myöhemmin tekstissä termi urakoitsija käsittää
kaikki edellä mainitut) on otettava huomioon turvallisuusasiakirjan tiedot suun-
nitellessaan ja toteuttaessaan ” Hyvinkään pikatavarasuojan julkisivujen uusi-
minen urakkaan " kuuluvia töitä.

Urakoitsijoiden tulee turvallisuussuunnittelussaan ja -toimenpiteissään nou-
dattaa myös Liikenneviraston turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä
https://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo.
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Mahdolliset muiden tahojen ja yhteisöjen antamat turvallisuusvaatimukset/-
ohjeet on esitetty urakkaa koskevissa turvallisuussäännöissä ja menettelyoh-
jeissa.

3.2  Turvallisuusasiakirjan ylläpito ja yhteyshenkilöt

3.2.1  Tietojen ylläpito
Urakan sopimuskatselmuksessa käydään läpi turvallisuusasiakirjan sekä tur-
vallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden tiedot ym. urakan turvallisuuden kan-
nalta oleelliset seikat. Hankkeen turvallisuuskoordinaattori ylläpitää turvalli-
suusasiakirjaa hankkeen aikana. Turvallisuusasiakirjaan tehdyt muutokset
todetaan kunnossapidon seurantakokouksissa. Kiireelliset muutokset turvalli-
suuskoordinaattori sopii päätoteuttajan kanssa ja sovitut muutokset kirjataan
työmaakokouksissa. Päätoteuttajan on osaltaan esitettävä rakennuttajalle tur-
vallisuusasiakirjaan tarpeelliset muutokset työn edistymisen mukaisesti.

Päätoteuttajan tulee turvallisuussuunnittelun yhteydessä täydentää ja täs-
mentää turvallisuusasiakirjan liitteenä olevaa riskienhallintasuunnitelmaa (liite
1) ja ylläpitää sitä koko urakan/hankkeen ajan. Mikäli hyväksyttävien riskien
todetaan muuttuneen ei-hyväksyttäviksi, tulee niihin liittyvät toimenpiteet ja
vastuut määritellä sekä tarvittaessa tiedottaa asiasta rakennuttajaa ja raken-
nuttajan nimeämiä edustajia.

3.2.2  Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa
Valtioneuvoston rakennustyön turvallisuudesta antaman asetuksen (VNa
205/2009) 5 §:n mukaisena turvallisuuskoordinaattorina urakassa toimii RR
Management Oy Kaj Grönqvist.

Turvallisuuskoordinaattorin sekä muiden turvallisuusasioiden vastuu- ja yh-
teyshenkilöiden yhteystiedot on esitetty urakkaohjelmassa.

4  Työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät

4.1  Urakan ominaisuuksista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät

4.1.1 Suuruus, tila ja kesto

” Hyvinkään pikatavarasuojan julkisivujen uusiminen urakka” on useita viikkoja
kestävä työ, jota tehdään samassa kohteessa ulkona”

Töitä tehdään loppukevään ja kesän aikana ja työaika on pääsääntöisesti
07:00-17:00 välisenä aikana.

Käsiteltävien materiaalien, käytettävän kaluston ja työntekijöiden määrä on
tavanomainen korjausrakentamiseen liittyvän työn kyseessä ollessa.

4.1.2 Vaativuus

Poikkeuksellisia työvaiheita ei ole odotettavissa.
Ainutkertaisia työvaiheita ei ole odotettavissa.
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Hankalia ja vaativia työvaiheita on mm.:
· Työ sähköistetyn radan läheisyydessä
· Toimiminen junaliikenteen järjestelyiden määrittelemissä olosuh-

teissa normaalioloissa junaliikenteellä olevilla sähköistetyillä rai-
teilla tai niiden välittömässä läheisyydessä

4.1.3 Kuntotiedot

Korjattava tila on osin alkuperäisessä kunnossa, rakennus on alun perin ra-
kennettu 1900 luvun alussa ja laajennettu1980-luvulla. Rakennus on määri-
telty säilytettäväksi asemakaavamääräyksellä.

Rakenteiden kunto on tarjousasiakirjojen laadinnan yhteydessä alustavasti
kartoitettu ja työn toteutuksesta on Liikenneviraston teettämät suunnitelmat.
Tarjoja on velvoitettu tarkastamaan ennen tarjouksen antamista suunnitel-
missa mainittujen tietojen paikkansapitävyys sekä huomioimaan päivitetyt tie-
dot ennen työsuunnitelmien laadintaa ja työn aloitusta.

Työsuunnitelmissa on huomioitava erityisesti tästä aiheutuvat riskitekijät.

Tilaaja on teettänyt rakennuksesta haitta-ainekartoituksen. Haitta-aineita ei ole
havaittu.

4.2  Urakan olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät
4.2.1 Työympäristö

Työskentely-olosuhteiltaan työkohde ei poikkea normaalista saneeraustyöstä
muilta osin kuin radan läheisyyden osalta.

Työvaihesuunnitelma ja työmaasuunnitelma (mm. varastointi- ja asennusalu-
eet, sosiaalitilat, jätehuolto, työmaan pysäköinti-, säilytys- ja liikennejärjestelyt)
ovat päätoteuttajan johdolla sovittavia ja päivitettäviä asioita.

4.2.2 Työskentelyolosuhteet

Töitä tullaan tekemään hämärässä ja valoisassa.
Melua ja tärinää sekä pölyä aiheuttavien työvaiheiden määrä on vähäinen.
Oletusarvoisesti hankkeen aikana ei ole todennäköisesti tulossa luonnonkata-
strofeja eikä sähkö- tai tietoliikennekatkoja. Edellä mainitut olosuhteet käsitel-
lään niiden tapahtuessa odottamattomina tapahtumina.
Työmaan ulkopuoliset liikenneruuhkat ja – häiriöt, onnettomuudet ja vaarati-
lanteet ovat aina mahdollisia.

4.3  Urakan luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät
4.3.1 Toteutusmuodosta johtuvat tekijät

 Toteutusmuodosta johtuvia vaara- ja haittatekijöitä ei ole.

4.3.2 Tiedonkulun ongelmat



TURVALLISUUSASIAKIRJA 6 (7)
Rakennustyöt
Hyvinkään pikatavarasuojan julkisivujen uusiminen
Asianumero LIVI/664/02.01.02/2018

Oikean tiedon toimittaminen oikeaan osoitteeseen urakoitsijoiden ja muiden
kolmansien osapuolten välillä on ensiarvoisen tärkeää, jotta riski- ja vaaratilan-
teilta vältytään.

4.3.3 Aikataulusta johtuvat ongelmat

Kriittisiä työvaiheita ei erikseen voida todeta olevan.

4.3.4 Sopimussuhteista johtuvat ongelmat
Kolmannet osapuolet, mm. radan- ja turvalaitteiden kunnossapitäjä VR Track
Oy, sähköradan kunnossapitäjä Eltel Networks Oy sekä rakennuksen ulkovai-
pasta ja piha-alueesta vastaava Rata- ja talohuolto RTH Oy on huomioitava
töitä suunniteltaessa.

4.3.5 Työajasta johtuvat ongelmat

Työajat ovat pääosin normaalit.

5  Liikenne
5.1 Rautatieliikenteestä johtuvat tekijät

Hyvinkään pikatavarasuoja sijaitsee liikennöitävän sähköistetyn raiteen lähei-
syydessä. Asiaan liittyvät riskitekijät on huomioitava varsinkin radan puolella
työskenneltäessä ja rakennusmateriaalit eivät missään olosuhteessa saa jou-
tua radalle tai sen rakenteiden läheisyyteen. Erityisesti sääsuojan osalta, pel-
tien ym. materiaalein käsittelyssä ja varastoinnissa huomioitava.

Koska töitä tehdään laiturialueella ja liikennöinnissä olevan radan läheisyy-
dessä, tulee urakoitsijan henkilökunnalla olla voimassa oleva Turva-koulutus
ja TURO:n mukainen huomiovaatetus. Rata-alueelle meno ei ole sallittu ilman
Liikenteenohjauksen antamaa ratatyölupaa.

Urakoitsijan tulee huomioida turvaetäisyydet radan sähköisiin osiin. Ajolanka
on koko urakka-ajan jännitteellinen lukuun ottamatta erikseen tilattavia jännite-
katkoja.  Käytettävät nostimet ja rakennustelineet on maadoitettava.

5.2 Muu liikenne

Hyvinkään pikatavarasuoja rajoittuu laiturirakenteeseen ja junasta poistuvat
matkustajat kulkevat sen ohitse. Työalue on eristettävä matkustajien kulku-
väylästä suoja-aidalla. Muu jalankulkuliikenne estetään suoja-aidalla.

6  Vaaralliset työt
Päätoteuttaja huolehtii, että vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan kirjalli-
set suunnitelmat ennen töiden aloittamista (VNa 205/2009, liite 2).

Tällaisina töitä ovat mm. seuraavat:

· Jännitteellisen sähköjärjestelmien johtojen läheisyydessä tehtävät työt
· Jännitteellisen ratasähköjärjestelmien läheisyydessä tehtävät työt



TURVALLISUUSASIAKIRJA 7 (7)
Rakennustyöt
Hyvinkään pikatavarasuojan julkisivujen uusiminen
Asianumero LIVI/664/02.01.02/2018

· Korkealla tehtävät työt (putoamisvaara)
· Katolla tehtävät työt (putoamisvaara)

7  Muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat urakalle
Työkohteessa saattaa liikkua laiturialueen kunnossapitäjiä työkoneineen.
Laitetilassa saattaa liikkua VR Track Oy:n henkilökunta mahdollisine alihank-
kijoineen. Työalue on tarvittaessa eristettävä kulkuväylästä suoja-aidalla.

8  Urakan/hankkeen toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot
Tarvittavat toimenpiteet terveys- ym. haittojen ehkäisemiseksi tai pienentä-
miseksi tulee toteuttaa välittömästi. Asiasta tulee tiedottaa myös rakennutta-
jaa.

 8.1. Fysikaaliset tekijät

Työilman epäpuhtaudet ja pölylähteet
Käsityökalujen aiheuttama pöly- ja kipinäaltistuminen

8.2 Melu- ja tärinälähteet

Käsityökalujen aiheuttama melualtistuminen
Työkoneiden aiheuttaman melualtistuminen

8.3 Sähköjännitteet ja sähkölähteet

Sähköratarakenteet
Työalueella on käytössä olevia kaapeleita ja johtoja.

8.4 Kemialliset tekijät

Käytettävät kemialliset aineet ovat tavanomaisia puhdistus-, kontakti- ja voite-
luaineita, joiden käyttöturvallisuustiedotteiden on oltava työmaalla käytettä-
vissä. Käyttöturvallisuustiedotteet säilytetään huoltoautossa.

Liite 1 Infrariskikartta taulukko


