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TURVALLISUUSASIAKIRJA
PURKUTYÖT, KAUNIAISTEN TAVARAMAKASIINI

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun
valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 ja valtioneuvoston asetuksen Vna
205/2009 7§:n ja 8§:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten
laadittu asiakirja.
Rakennuttajan antamat menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt on esitetty
urakkaohjelmassa I. (Vna 205/2009 8 § 2-3 mom.)
Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta
mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita.
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1 Yleistä
1.1 Kohdetiedot

Rakennushanke, johon tämä turvallisuusasiakirja liittyy, on nimeltään ” Kauniaisten
tavaramakasiini, purkutyöt ”. Työt käynnistyvät 3.4.2017 ja jatkuvat 16.5.2017
saakka. Urakkaan sisältyvät työvaiheet on lueteltu liitteessä 2 [Purkutöiden
työselitys].

1.2 Turvallisuusasiakirjan liittyminen muihin asiakirjoihin
Tämä turvallisuusasiakirja liitetään yllä mainitun urakan urakkasopimukseen siinä
muodossa, kun se urakkasopimuksen allekirjoitushetkellä on.
Urakkaan valittava urakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana.

1.3 Turvallisuusasiakirjan tietojen ylläpito
Päätoteuttaja on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan rakennuttajalle tässä
asiakirjassa havaitsemistaan puutteista sekä muutos- ja päivitystarpeista.
Tilaajan turvallisuuskoordinaattorin (RR Management Oy) edustaja Juha Sarkkinen
tai hänen sijaisensa (sijainen ilmoitetaan urakan aloituskokouksessa) päivittää
turvallisuusasiakirjaa rakennustyön aikana.
Yhteyshenkilö:
Juha Sarkkinen puh. 040-8011864
Sähköposti: juha.sarkkinen@rrm.fi

2 Rakennustyöhön liittyvät vaara- ja haittatekijät

2.1 Rakennushankkeen ominaisuuksista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät

2.1.1 Suuruus, tila ja kesto
” Kauniaisten tavaramakasiini, purkutyöt” -urakka on kuusi viikkoa kestävä
purkutyö. Töitä tehdään lähinnä talvi – ja kevätolosuhteissa. Käsiteltävien
materiaalien, käytettävän kaluston ja työntekijöiden määrä on tavanomainen
rakennusten purkuun liittyvän työn kyseessä ollessa.

2.1.2 Vaativuus
Poikkeuksellisia työvaiheita ei ole odotettavissa.
Ainutkertaisia työvaiheita ei ole odotettavissa.
Hankalia ja vaativia työvaiheita on mm.:
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- Urakoitsijan toimiminen junaliikenteen järjestelyiden määrittelemissä
olosuhteissa normaalioloissa junaliikenteellä olevilla sähköistetyillä raiteilla tai
niiden läheisyydessä.

- Vaativia suunnitteluratkaisuja ei kohteessa ole.

2.1.3 Kuntotiedot
Rakennus on huonokuntoinen ja liikkuminen siellä edellyttää varovaisuutta.
Rakennuksesta on tehty haitta-ainekartoitus.

2.2 Rakennushankkeen olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät

2.2.1 Työympäristö
Maasto-olosuhteiltaan työkohteet eivät ole erityisen hankalia.
Työskentelyolosuhteet ovat erityisen vaativat ja vaaralliset johtuen työmaa-alueella
tapahtuvasta jatkuvasta juna- ja matkustajaliikenteestä.
Työvaihesuunnitelma ja työmaasuunnitelma (mm. varastointi- ja asennusalueet,
sosiaalitilat, jätehuolto, työmaan pysäköinti-, säilytys- ja liikennejärjestelyt) ovat
päätoteuttajan johdolla sovittavia ja päivitettäviä asioita.

2.2.2 Työskentelyolosuhteet
Töitä tullaan tekemään sateessa, pimeässä ja valoisassa.
Melua ja tärinää aiheuttavien työvaiheiden määrä on normaali (purkutyöt).
Poikkeukselliset olosuhteet
- Oletusarvoisesti hankkeen aikana ei ole todennäköisesti tulossa

luonnonkatastrofeja eikä sähkö- tai tietoliikennekatkoja. Edellä mainitut
olosuhteet käsitellään niiden tapahtuessa odottamattomina tapahtumina.

- Työmaan ulkopuoliset liikenneruuhkat ja –häiriöt, onnettomuudet ja
vaaratilanteet ovat aina mahdollisia.

2.3 Rakennushankkeen luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät

2.3.1 Toteutusmuodosta johtuvat tekijät
Toteutusmuodosta johtuvia tekijöitä ei ole.
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2.3.2 Tiedonkulun ongelmat
Oikean tiedon toimittaminen oikeaan osoitteeseen urakoitsijoiden ja muiden
kolmansien osapuolten välillä on ensiarvoisen tärkeää, jotta riski- ja vaaratilanteilta
vältytään.
Työmaa-alueelle tulee järjestää matkustajia varten riittävät opasteet turvallisten
kulkureittien varmistamiseksi.

2.3.3 Aikataulusta johtuvat ongelmat
Kriittisiä työvaiheita ei erikseen voida todeta olevan.
Hankkeen aikataulu on kohtuullisen kireä, mutta työmäärään nähden realistinen.

2.3.4 Sopimussuhteista johtuvat ongelmat
Kolmannet osapuolet, mm. liikennöitsijä VR Yhtymä Oy ja kunnossapitäjät VR
Track Oy ja Rata-ja talohuolto RTH Oy, sekä muut alueen toimijat on huomioitava
töitä suunniteltaessa.

2.3.5 Työajasta johtuvat ongelmat
Työajat ovat pääosin normaalit.
Koneellisesti tehtävät purkutyöt edellyttävät ratatyömenettelyä. Liikennetilanteesta
johtuen työlupien saanti voi edellyttää töiden tekemistä yöaikaan. Menettelyt
ratatyölupien suhteen on esitetty Radanpidon turvallisuusohjeissa (TURO) 15/2017

3 Vaaralliset työt
Tarkoittaa ennen kaikkea töitä, jotka lueteltu VNa:n 205/2009  liitteessä 2.
- Työskentely työkoneiden läheisyydessä ja alla
- Jännitteellisen ratasähköjärjestelmien läheisyydessä tehtävät työt
- Sähköjohtojen ja kaapeleiden läheisyydessä suoritettavat työt
- Junaliikenteen läheisyydessä tehtävät työt ja liikkuminen rata-alueella

4 Rakennushankkeen toteutukseen liittyvät työturvallisuus- ja
työterveystiedot

4.1 Fysikaaliset tekijät
Työilman epäpuhtaudet
- Normaalit työkoneiden päästöt
Pölylähteet
-  Purettavan materiaalin pölyäminen
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Melu- ja tärinälähteet
- Työkoneet
Sähköjännitteet ja sähkölaitteet
- Sähköratarakenteet
- Käytössä olevat sähkölaitteet

4.2 Kemialliset tekijät
Terveydelle haitallisien aineiden käyttö ei ole todennäköistä.

5 Työmaahan liittyvän muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat

5.1 Liikenteen aiheuttamat vaarat

5.1.1 Raideliikenne
Rakennuskohde sijaitsee liikennöitävän sähköistetyn raiteen läheisyydessä

5.1.2 Muu liikenne
Purkukohteen alueella saattaa liikkua Kauniaisten aseman laiturialueiden
kunnossapitäjät sekä junamatkustajia.

5.2 Vaaralliset rakenteet, rakennelmat ja laitteet

5.2.1 Sähkörata
Urakoitsijan tulee huomioida turvaetäisyydet radan sähköisiin osiin.
Ajolanka on rakennustyön ajan jännitteellinen lukuun ottamatta erikseen tilattavia
jännitekatkoja.

5.2.2 Kaapelit ja johdot
Työalueella on käytössä olevia kaapeleita ja johtoja.


