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IIN DIGIALUEURAKKA 2016 – 2020
• Valtakunnallinen kehittämiskohde

Tavoitteena digitalisoida alueurakan toiminta viimeiseen ketjun 
lenkkiin saakka -> tieto syntyy osana työprosessia ja sitä 
hyödynnetään kaksisuuntaisesti tarjoten tietoa myös tienkäyttäjille.

Iin digi-
alueurakka
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Iin digi-
alueurakka

TAVOITTEET

Digitalisointitavoite koskee erityisesti vaihetta 3
- Kestää koko urakan ajan (5 v.)
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DIGILOIKKA 1b 
Totaalinen toiminnan 

digitalisaatio –
viimeistellään edellinen 

vaihe
Valmistautuminen 

älytie/älyauto-
maalilmaan
- 3G, 4G

DIGILOIKAT- Iin 
digialueurakka on 
osa digiloikkien 
kehityskaarta

2011 -2015

2016 -2020

2020 -2025

DIGILOIKKA 2 
Älytie

Älyauto
IOT

- 3G, 4G, 5G

DIGILOIKKA 1a
Luotiin perustat toiminnan 

sähköistämiselle
Uudet perusteknologiat

- 3G
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Digitalisoitu toiminta-
ja tuotantomalli

Tavoitteena digitalisoida 
alueurakan toiminta 
viimeiseen ketjun lenkkiin 
saakka -> tieto syntyy 
osana työprosessia ja sitä 
hyödynnetään 
kaksisuuntaisesti tarjoten 
tietoa myös tienkäyttäjille.
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ERILAISET PILVIPALVELUT OVAT YTIMESSÄ

Pro-
sovellukset

Pilvi-
palvelut

Sovellus-
marketit

Yhteisö-
palvelut

Pöytäkone, läppäri

Auto

Äly kännykkä 4,5-5”

Internet

Kiinteä, tablet, 
phablet, älykänny

Phablet / Tablet 6-13”

Erilaiset 
välimuodot / 
hybridit

Älylasit,
älykello

Minikopteri

360 - kamera
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Toiminta maastossa / kentällä – mobiili (3G, 4G ja tulevaisuudessa myös 5G)

• Kaikki perusvälineet käytössä mobiilisti

• Kenttätoiminnan tukena erilaiset pro-
työkalut

• Valokuva, video, pilvipalvelut

11.4.2018



Tiedon tuottaminen
Nykyinen toimintatapa
Tietarkastukset tehdään talvikautena ajamalla koko tiestö läpi kerran viikossa 
urakoitsijan työnjohdon toimesta. Lisäksi tiestötarkastuksia tekevät tilaajan 
aluevastaavat sekä laadunvalvontakonsultit. Suurin osa havainnoista tehdään 
visuaalisesti, lisäksi mitataan ja raportoidaan kitkaa sekä mahdollisia poikkeamia. 

Tuottaako nykyinen tiestön kunnon raportointimalli riittävästi tietoa tilaajalle, urakan 
työnohjaukseen tai tienkäyttäjien tietotarpeisiin ?

Joukkoistettu tiedon tuottaminen
Tiedonkeruun malli toteutetaan niin, että merkittävä osa tien ja tieympäristön hoidon 
kuntotiedosta koottaan erilaisten tienkäyttäjäryhmien toimesta tiestöllä liikkumisen 
yhteydessä. Tiedonkeruussa  hyödynnetään pääasiassa älypuhelimia. Kuva- ja 
sensoritiedot analysoidaan automaattisesti.
Toimintamallin avulla tieto saadaan reaaliaikaisemmin ja tietosisällön osalta 
kattavammin ja yksityiskohtiin voidaan palata myöhemmin.
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Joukkoistettu tiedon tuottaminen Iin alueurakassa
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• Iin digiurakassa kuva- ja sensoritiedon tuottamisesta on sovittu Postin kanssa 
Jalonne RoadDatan -älypuhelinratkaisun avulla.  

• Lisäksi mobiiliratkaisua käytetään urakan työnjohdon autoissa.
• Lähes koko urakka-alueelta saadaan arkipäivittäin varsin kattava kuva- ja sensorinaineisto.
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Virtuaalinen tiekamera
Puhelimille voidaan lähettää käyttöliittymästä pyyntö tuottaa annetusta 
paikasta halutulla aikajaksolla raakakuvia kameran täydellä resoluutiolla.  
Kuvassa ajonopeus oli 85 km/ h, kuvaus on tehty viikolla 52 /2017



11

Virtuaalinen tiekamera
Kuvaus kameran täydellä resoluutiolla, kuva kirkkaalla säällä.



Tien hoidon herätteet

Mobiilisti kerätystä aineistosta on voitava tunnistaa automaattisesti ne tienkohdat, joihin on 
tarpeen kohdentaa tarkempaa tarkastelua. 

Kuvia paljon - olennainen kohde löydettävä !

Tarvitaan tiestölle kohdennettuja viitteitä, HERÄTTEITÄ

Herätteitä voidaan tuottaa automaattisesti mm:
§ Puhelimien sensoritiedoista
§ Sää- ja kelihavainnoista
§ Kuva-aineistosta konenäön avulla.
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Tien hoidon herätteet
Esimerkki

Sensoritietojen käyttö soratien tasaustarpeen arvioinnissa.

1) Kaikki ajoneuvot arvioivat tien tasaisuuden kuntoluokkaa 

2) Kaikista kuntoluokka-arvioista yhdistetään soratien tarkastustarvearvio (asteikko 1-3)

Arviointi :Liikenneviraston selvityksiä ja tutkimuksia 22/2018:
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2018-22_soratien_tasaisuusmittaus_web.pdf

Mallin käyttöä koskeva julkinen tutkimus :  

Soratien tasaisuusmittausteknologian arviointi, Mikko Malmivuo 2018



Tieto työksi – Fluent Planner työnohjaus
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Tieto työksi – Fluent Planner työnohjaus
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Hoitopalvelun teknologia



Nykyteknologia mahdollistaa

§ tiedon keräämisen,
§ tiedonsiirron,
§ tiedon tallentamisen,
§ tiedon käsittelyn ja
§ tiedon hakemisen
melko vaivattomasti kaikkien kesken.



Hoitopalvelun ja tieinfran ylläpidon kannalta 
keskeisin kysymys on:

Miten kerätystä aineistosta tuotetaan 
tarvittava tieto hoitopalvelun ammattilaisten 
päätöksenteon tueksi? 



Jalonteen strategia:

§ Aineiston vaivaton ja automatisoitu kerääminen,
§ Maksimoidaan aineiston informaatioarvo:

– aineistoa jalostetaan vaivattomasti tulkittavaksi,
– kerätystä aineistosta muodostetaan automaattisia 

johtopäätöksiä, nk. herätteitä.



Esimerkki:

§ Anturihavainnot jalostetaan tientarkastustarvearvioksi

Vaivattomasti luettava tulos



Esimerkki:
§ Maksimoidaan kuvien informaatioarvo 

(RoadData järjestelmän säätämä Samsung S7)
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Esimerkki:
§ Maksimoidaan kuvien informaatioarvo 

(RoadData järjestelmän säätämä Samsung S7)



Heräte

§ Herätteen avulla järjestelmä saadaan itse tehostamaan 
kohdennetusti aineiston keräämistä.


