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Projektin tavoite

 Roudan syvyyden seuranta
lampatilaprofiilimittauksen avulla

 Pilotointi routavaurioille alttiiksi
tunnistetuissa kohteissa

« Epavarmuuden vahentaminen rakenteiden
turvallisuuteen liittyen

« Lisatiedon tuottaminen
kunnossapitotoimenpiteita varten



AUTOMAATTINEN MONITOROINTI

* Luotettava reaaliaikainen tieto rakenteen toiminnasta

* Helppo ja havainnollinen tiedon kasittely Web-palvelussa
« Automaattiset halytykset

« Tapahtumien jaljitettavyys




FINMEAS OY:N AUTOMAATTINEN
MITTAUSJARJESTELMA

« Laaja valikoima antureita
« Automaattiset huoltovapaat
ohjausyksikot
Web-palvelu
— Projektikohtaiset tunnukset
— Halytysjarjestelma
— Datan analysointi




LAMPOTILAPROFIILIN MITTAUS
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Tarkat digitaaliset lampdtila-anturit
Sulaminen ja jdatyminen

Rakenteen kaytos lampdbtilan
muuttuessa



Koekohteen mittausjarjestelman tekninen
kuvaus

Kaksi mittausyksikk6a rataosalla Lapinlahti-lisalmi,

joista kummassakin:

e Sauva, jonka sisalla digitaalisia lampatila-antureita
10 cm valein.

« Antureiden mittausalue on -55°C...+125°C.

* Antureiden tarkkuus on +/-0,1°C mitattavan
lampdotilan ollessa valilla -5°C ... +5°C.

e Sauvan pituus on 2,4 m ja siina on 24 anturia.

. Keskusyk5|kko
Lyijyhyyteldakku
— Elektroniikka ja ohjelmisto
— Tiedonsiirto tekstiviestein (SIM-kortti kuuluu toimitukseen)
— Saankestava kotelo (IP 66 luokkaa)



FinMeas

'mmn|||||||||m||;','?

Mittauspisteet sijaitsevat rataosalla Lapinlahti-
lisalmi

Lnallm535476 ®05.09.2018 09:25 = 84% @5 96% §13°C

Ylimman anturin l@mpdtila = Alimman anturin ldmpdtila

Lnallm535527 ®05.09.2018 07:33 = 80% W394% §9°c -

Yimman anturin ldmpotila =
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Mittaustuloksia — Lnallm535476 (kiskojen
valissa routalevyjen ulkopuolella)
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Mittaustuloksia — Lnallm535527 (kiskojen
valissa routalevyjen alla)
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Yhteenveto [ampatilaprofiili-
mittaustiedon hyodynnettavyydesta

* Routatilanne

* Routavaurioselvitykset

« TyoOnaikaiset talvirakentamisen
routasuojaukset

« Paino- ja nopeusrajoitustarkastelut

* Rakenteiden korjausten ohjaus

« Kuntomittausten ohjaus
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