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Johdanto

Valtioneuvoston asetus 205/2009 asettaa rakennushankkeen osapuolille yleiset velvollisuu-
det, joiden mukaan rakennuttajan (tilaajan), suunnittelijan, urakoitsijan ja itsenäisen työn-
suorittajan on yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa
työmaalla työskenteleville, eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.  Kyseistä
asetusta sovelletaan laaja-alaisesti rakentamiseen sisältäen mm. kunnossapito- ja ylläpito-
työt.

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet täydentävät tai tarkentavat työturvallisuuslainsää-
dännön vaatimuksia sekä Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin liikenne-
järjestelmää koskevia ohjeita ja määräyksiä. Tietyiltä osin turvallisuussäännöissä ja menet-
telyohjeissa on esitetty myös työssä noudatettavia lainsäädännön vaatimuksia.

Rakennuttajalle (tilaajalle) ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta
mitään päätoteuttajan velvoitteita.

Rakennuttajan tavoitteena on, että urakoissa noudatetaan nolla tapaturmaa -ajattelua.
Nolla tapaturmaa -ajattelun visiona on kehittää suomalaisia työpaikkoja työturvallisuudessa
maailman kärkeen ja vaikuttaa siihen, että työpaikoilla ajatellaan ja toimitaan niin, että tapa-
turmat ovat vältettävissä.

Hanketta koskeva ajantasainen lainsäädäntö ja Trafin määräykset tulee tarkistaa Finlex-
palvelusta ja Liikenneviraston ohjeet löytyvät Liikenneviraston internetsivujen ohjeluette-
losta. Ajantasaisten säädösten ja ohjeiden noudattaminen on urakoitsijan vastuulla.

Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden velvoittavuus
Pääurakoitsijan, aliurakoitsijoiden, itsenäisten työnsuorittajien, mahdollisten sivu-urakoitsi-
joiden, kunnossapitäjien sekä kaikkien RITA-hankkeen päätoteuttaja-alueella toimivien
muiden hankkeiden urakoitsijoiden (myöhemmin tekstissä termi urakoitsija käsittää edellä
mainitut) on otettava huomioon turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden tiedot urakkatar-
jousta laatiessaan sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan urakkaan/hankkeeseen kuulu-
via töitä.

Turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita noudatetaan hankkeeseen kuuluvalla rakennus-
työmaalla (myöhemmin työmaalla). Työmaa-alueeseen kuuluu urakka-alue, joka on rata-
osalla 1301 (Riihimäki)-(Tampere), työalue on noin km 72+875–182+010, n. 110 km. Alu-
eeseen kuuluu 16 liikennepaikkaa.

Tämä asiakirja sisältää velvoitteita ja menettelytapoja, joita urakoitsijoiden on noudatettava
työssään.

Päätoteuttajan tulee varmistaa, että kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä
urakoitsijoilla on tiedossaan nämä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet sekä ura-
kan/hankkeen turvallisuusasiakirja liitteineen.

Turvallisuussääntöihin ja menettelyohjeisiin liittyvät muut turvallisuusvaatimukset ja -ohjeet
RITA-hankkeen urakoihin on laadittu turvallisuusasiakirja, jossa on esitetty tietoja ko. koh-
teeseen ja urakkaan kuuluvien töiden toteuttamiseen liittyvistä vaaroista ja haitoista, jotka
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urakoitsijoiden on huomioitava suunnitellessaan urakan toteutusta ja laatiessaan työturvalli-
suutta koskevia suunnitelmia. Turvallisuusasiakirja ja tämä Turvallisuussäännöt ja menette-
lyohjeet -asiakirja ovat toisiaan täydentäviä asiakirjoja. Muiden kuin RITA-hankkeen ura-
koitsijat noudattavat omien urakoidensa turvallisuusasiakirjaa sekä näitä turvallisuussään-
töjä ja menettelyohjeita

Urakoitsijoiden tulee töitä suunnitellessaan ja suorittaessaan ottaa huomioon kaikki voi-
massa olevat Liikenneviraston sekä Trafin määräykset ja ohjeet. Turvallisuusasiakirja tai
turvallisuussuunnitelma eivät lievennä näiden määräysten ja ohjeiden vaatimuksia.

Rakennuttajalla on oikeus antaa urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmääräyksiä ja -
ohjeita myös myöhemmin. Lisäksi rakennuttajalla tai rakennuttajan nimeämillä edustajilla
on oikeus antaa soveltamisohjeita ja tulkintoja Liikenneviraston yleisiin määräyksiin ja oh-
jeisiin liittyvissä asioissa. Päätoteuttajan tulee huolehtia siitä, että tilaajan rakennuttajan
roolissa antamat muut turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja ohjeet välitetään myös muille
urakoitsijoille.

Mikäli päätoteuttaja antaa henkilöstölleen ja aliurakoitsijoilleen tarkempia turvallisuusmää-
räyksiä ja -ohjeita rakennuttajan antamiin turvallisuusmääräyksiin ja -ohjeisiin nähden, ne
eivät velvoita rakennuttajaa tai rakennuttajan nimeämiä edustajia, ellei asiasta ole erikseen
sovittu.

Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden päivittäminen
RITA-hankkeen turvallisuuskoordinaattori päivittää turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita
tarvittaessa vastaamaan työmaan tilannetta ja olosuhteita sekä mahdollisesti muuttuvia la-
keja, määräyksiä tai viranomaisohjeita. Päätoteuttaja on vastuussa omalta osaltaan turvalli-
suussääntöihin ja menettelyohjeisiin tarvittavien päivitysten tai muiden tietojen antamisesta
turvallisuuskoordinaattorille. Tehdyt päivitykset ja täydennykset käsitellään esimerkiksi työ-
maakokousten yhteydessä. Päätoteuttajan on välitettävä muuttuneet tiedot muille urakoitsi-
joille tiedoksi. RITA-hankkeen turvallisuuskoordinaattori informoi muutoksista muiden näitä
turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita noudattavien hankkeiden turvallisuuskoordinaatto-
reita.
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Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

1  Päätoteuttajan nimeäminen
7Päätoteuttaja nimetään RITA-hankkeen toimesta. Mikäli nimeämistä ei ole tehty, vastaa
rakennuttaja päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista.

Päätoteuttajan turvallisuustehtävät on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa rakennus-
työn turvallisuudesta (VNa 205/2009).

2  Aliurakoinnin järjestämisen menettelyt

2.1  Tilaajavastuulain velvoitteet
Päätoteuttaja on velvollinen tarkistamaan urakoitsijoidensa tilaajavastuulain mukaisten vel-
voitteiden hoitamisen.

2.2  Aliurakoitsijoita koskevat turvallisuusvaatimukset
Aliurakoitsijoihin liittyvät ilmoitus- ja hyväksymismenettelyt on esitetty muissa urakan sopi-
musasiakirjoissa.

Aliurakoitsijoille asetettavat turvallisuus- ja pätevyysvaatimukset ovat samat kuin päätoteut-
tajalla.

3  Ennakkoilmoitus
Päätoteuttajan on toimitettava tehtävän työn ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille. Il-
moitus toimitetaan sähköpostilla tiedoksi myös valvojalle ja turvallisuuskoordinaattorille.

4  Turvallisuussuunnittelu

4.1  Yleistä
Rakennuttajan ja päätoteuttajan edustajat käsittelevät yhdessä turvallisuusasiakirjan, tur-
vallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden tiedot sekä muut urakan turvallisuuden kannalta
oleelliset tiedot erillisessä turvallisuuden aloituskokouksessa. Päätoteuttajan velvollisuus
on huolehtia näiden turvallisuusasioiden tiedottamisesta muille yhteisellä rakennustyö-
maalla toimiville urakoitsijoille.

Ennen töiden aloittamista on suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden
ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti aiheuttamatta vaaraa ura-
kassa työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Kunkin urakoitsijan on osal-
taan huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille urakan alueella työskente-
leville tai ulkopuolisille henkilöille.

Lisäksi turvallisuussuunnittelussa tulee kuhunkin urakkaan hyödyntää soveltuvin osin Lii-
kenneviraston ohjetta palveluntuottajan turvallisuussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä.
Urakan aikana urakoitsija vastaa turvallisuussuunnitelmien ajantasaisuudesta.

Turvallisuussuunnitelmat-lomakkeessa (liite 1) määritellään, kenelle mikäkin turvallisuus-
suunnitelma tulee toimittaa. Urakoitsijan on toimitettava vaaditut turvallisuutta koskevat
suunnitelmat tiedoksi kaksi (2) viikkoa ennen töiden aloittamista.  Rakennuttajalla on tällöin
oikeus antaa tarkempia ohjeita turvallisuussuunnitelmiin.



TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET 7 (22)

RITA, versio 4.0

Työturvallisuutta koskevat suunnitelmat on käytävä läpi ko. työhön tai työvaiheeseen osal-
listuvien työntekijöiden kanssa. Suunnitelmien läpikäynti toimii samalla perehdyttämisenä
ko. työhön.

4.2  Työsuojeluorganisaatio
Päätoteuttajan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle varahenkilö huolehtimaan tur-
vallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten väli-
sen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä
urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Rakennuttajalla on oikeus olla hy-
väksymättä vastuuhenkilöt, mikäli esitetyt henkilöt eivät täytä tässä vastuunalaisessa tehtä-
vässä edellytettyjä vaatimuksia.

4.3  Työturvallisuutta koskevat ja työmaa-alueen käytön suunnitelmat
Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan on laadittava urakan työturvallisuutta koskevat suunni-
telmat sekä rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat ottaen huomioon rakennuttajan
urakka-asiakirjoissa esitetyt turvallisuusvaatimukset.

Turvallisuussuunnitelma on urakkakohtainen suunnitelma, jossa kuvataan miten ja mil-
loin havaitut turvallisuussuunnittelua edellyttävät asiat ko. hankkeessa/urakassa hoidetaan.

Turvallisuussuunnitelma muodostaa yhteenvedon, jossa kuvataan ennen töiden aloitta-
mista periaatteet/ tiedot seuraavista:
- työmaan osoite ja muut yhteystiedot
- työsuojeluorganisaatio
- hankkeessa/urakassa vaadittavat turvallisuuspätevyydet ja niiden seuranta
- toimintatavat ja -ohjeet tapaturma- ja onnettomuustilanteissa, ensiapuvalmiudet
- vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen
- riskienarviointi, täydennetty riskienhallintasuunnitelma
- turvallisuusasiakirjatietojen huomioon ottaminen
- turvallisuussuunnittelua edellyttävät työt ja työvaiheet sekä tieto niihin liittyvistä suunni-

telmista
- riskien arvioinnin perusteella vaarallisiksi todetut työt ja työvaiheet
- erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävät työt ja työvaiheet, VNa 205/2009

liite 2
- liikennettä haittaavat tai sen turvallisuutta vaarantavat työt ja työvaiheet sekä näihin liit-

tyvät liikenneturvallisuussuunnitelmat
- työmaa-alueen käyttösuunnitelmat sisältäen mm.:

- työmaa- ja tukikohta-alueen sekä mahdollisten varastoalueiden järjestelyt sekä ko.
alueiden sähköistys- ja valaistus
- toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti
- ajoneuvojen pysäköinti
- raskaiden ajoneuvojen ja muiden liikkujien käyttämät kulkureitit, erikoiskuljetuk-

set
- ensiapu- ja pelastus- sekä palontorjuntavarusteiden sijainnit
- koneiden ja laitteiden sijoitus
- jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen
- kemikaalit ja vaaralliset aineet sekä säteilyn lähteet ja näiden säilytys

- järjestelyt liikenteen ja työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi
(mm. työskentelyalueiden erottaminen)

- työnaikainen liikenne
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- Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on kertoa liikenneohjaajille ajantasai-
nen ja todellinen rautatiejärjestelmän ja -rakenteiden rakentamisen tai kunnossapi-
don aikainen tila sekä toimintaohjeet urakoitsijoille

- poikkeusjärjestelyjen osalta. Liikenneturvallisuussuunnitelmasta on ennen niitä kos-
kevien töiden aloittamista saatava hyväksyntä Liikenneviraston rataliikennekeskuk-
selta

- rautatiellä tehtävissä järjestelyissä on noudatettava ratatöihin liittyviä turvallisuusmenet-
telyjä (ennakkosuunnitelma, -ilmoitus, ratatyöilmoitus, liikenteenrajoite -ilmoitus, lupa
ratatyöhön -menettelyt), jotka on kuvattu Radanpidon turvallisuusohjeessa (TURO).

- vaaraa aiheuttavat putkistot ja kaapelit tmv. rajoitteet
- pölyn, melun ja tärinän vähentäminen
- henkilönsuojainten käyttötarpeet
- työhygieenisten mittausten menettelyt
- töiden ja työvaiheiden ajoitus ja yhteensovitus
- toiminnan edellyttämät luvat
- tulityöt
- vaarallisten aineiden kuljetukset.

5  Toimenpiteet ja menettelyt turvallisuuden varmistamiseksi

5.1  Työntekijöihin liittyvät menettelyt

5.1.1  Perehdyttäminen
Rakennuttajan edellyttämät riskienarvioinnin ja turvallisuuden hallinnan menettelyt käydään
yhdessä läpi urakan aloituskokouksessa / turvallisuuden aloituskokouksessa, ja samalla
varmistetaan, että ne tulevat huomioitua työn aikana. Lisäksi hankkeen edetessä rakennut-
taja tiedottaa päätoteuttajaa muuttuneista ohjeista ja määräyksistä työmaakokousten tai
erillisten turvallisuuspalaverien yhteydessä.

Päätoteuttajan tehtävänä on huolehtia perehdyttämällä ja opastamalla, että kaikilla urakan
työntekijöillä tai sen alueella (yhteisellä rakennustyömaalla) toimivilla urakoitsijoilla on riittä-
vät tiedot turvallisesta työskentelystä ja siitä, että he tuntevat kyseisen työkohteen vaara- ja
haittatekijät sekä niistä aiheutuvien riskien poistamiseen/pienentämiseen tarvittavat toimen-
piteet. Päätoteuttaja suorittaa kaikkien urakoitsijoiden työntekijöiden työmaaperehdytyksen.

Päätoteuttaja vastaa siitä, että ennen töiden aloittamista jokaisella urakoitsijalla on nimet-
tynä pätevä vastuunalainen henkilö, joka huolehtii osaltaan urakoitsijoiden turvallisuusteh-
tävistä ja töiden turvallisesta toteuttamisesta.

Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan omien työntekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa pereh-
dyttämisestä työtehtäviin. Annettu perehdyttäminen on dokumentoitava. Kaikki perehdyt-
tämistiedot tulee säilyttää työmaalla ja toimittaa rakennuttajalle tai rakennuttajan nimeämille
edustajille pyydettäessä. Lisäksi jokaisen urakoitsijan tulee huolehtia turvallisuusmääräyk-
sistä ja -ohjeista tiedottamisesta edelleen omille työntekijöilleen ja valvoa osaltaan niiden
noudattamista.

Sähkötöiden johtaja vastaa aina sähköturvallisuuteen liittyvistä perehdyttämisistä mukaan
lukien, sähkörata- ja maadoitustyöt.
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5.1.2  Turvallisuuspätevyydet ja -koulutus
Kaikkien hankkeessa/urakassa toimivien urakoitsijoiden työntekijöillä tulee olla työn ja Lii-
kenneviraston edellyttämät turvallisuuspätevyydet.

Muussa Euroopan Unionin jäsenvaltiossa suoritettujen vastaavien koulutusten hyväksymi-
sestä päätetään tapauskohtaisesti erikseen. Ratatyöturvallisuus- ja Turvamiespätevyyksien
korvattavuudesta päätöksen tekee Liikennevirasto.

Em. turvallisuuspätevyyksien lisäksi päätoteuttajan tulee varmistaa, että työmaalla on en-
siaputaitoisia henkilöitä niin, että työkohteessa tai -vuorossa on vähintään yksi (1) ensiapu-
taitoinen henkilö 25 työntekijää kohti. Urakkaohjelmassa on esitetty tarkemmin eri tehtä-
vissä toimivilta henkilöiltä vaadittava koulutus ja tehtäväpätevyydet.

Jokainen urakoitsija vastaa käyttämänsä työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta turvallisuus-
ja tehtäväpätevyyksien toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta. Pääto-
teuttajan on osaltaan valvottava yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien urakoitsijoi-
den sekä heidän työntekijöidensä pätevyysvaatimusten täyttymistä.
Tässä hankkeessa kaikilta edellytetyt turvallisuuspätevyydet ovat:

- Ratatyöturvallisuuspätevyys, Turva
- Työturvallisuuskortti.

Tehtävästä riippuen edellytetään myös:
- SFS6002 sähkötyöturvallisuuskortti
- Turvamiespätevyys, T-mies
- Ratatyöstä vastaava
- Tulityökortti
- Tieturvakortti
- tehtävään vaadittava työpätevyys.

Tarvittaessa rakennuttajalla on oikeus järjestää urakoitsijoille turvallisuuskoulutusta. Lisäksi
rakennuttajalla on oikeus antaa lisävaatimuksia turvallisuus- ja tehtäväpätevyyksiin liittyen.

Rakennuttajalla on myös oikeus vaatia päätoteuttajan järjestämään turvallisuuskoulutusta,
mikäli työkohteessa on ollut turvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita tai on sattunut ta-
paturmia, liikenneonnettomuuksia tai vakavia vaaratilanteita. Päätoteuttaja vastaa tämän
turvallisuuskoulutuksen järjestelykustannuksista.

5.1.3  Henkilöluettelo ja henkilötunnisteet
Päätoteuttajalla pitää olla ajan tasalla oleva henkilöluetteloa työmaalla työskentelevistä
henkilöistä. Muiden urakoitsijoiden tulee huolehtia osaltaan henkilöluetteloon tulevien tieto-
jen toimittamisesta.

Luetteloon merkitään:
- Veronumero.
- Turvallisuuspätevyydet ja niiden voimassaolo.
- Työpätevyydet.
- Tiedot henkilöiden ensiapukoulutuksesta ja niiden voimassaolo.
- Tieto siitä milloin henkilölle on annettu työmaahan perehdyttäminen.

Henkilöluettelo kaikkine tietoineen tulee olla työmaalla ja toimitettava valvojalle ja turvalli-
suuskoordinaattorille pyydettäessä.
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5.1.4  Kulunvalvonta
Kulunvalvontaan liittyvät vaatimukset on esitetty urakkaohjelmassa.

Urakkaohjelmassa esitettyjen vaatimusten lisäksi päihteiden nauttiminen työaikana ja nii-
den vaikutuksen alaisena työskenteleminen tai työkohteeseen saapuminen on ehdotto-
masti kielletty. Päätoteuttaja vastaa siitä, että päihteiden (alkoholi, huumeet) vaikutuksen
alainen henkilö poistetaan työmaalta välittömästi.

5.1.5  Henkilösuojainten ja varoitusvaatetuksen käyttö
Hankkeessa toteutettavat työt on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla
työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittä-
västi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla,
työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet. Työhön liittyvät olo-
suhteet (esim. sääolosuhteet, pakkanen ja tuuli) on myös huomioitava työntekijöiden suo-
jauksessa ja työhön soveltuvan vaatetuksen valinnassa.

Työmaalla on aina käytettävä CE-hyväksyttyjä henkilökohtaisia turvavarusteita. Työmaalla
on aina käytettävä leukahihnallista suojakypärää, varoitusvaatetusta ja turvajalkineita sekä
rakennustyössä silmäsuojaimia. Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten, mm.
hengityssuojainten valinnan ja käytön tulee perustua urakoitsijan suorittamaan vaaranarvi-
ointiin.

Rautatiealueella työskenneltäessä tulee käyttää luokan 2- tai 3 varoitusvaatetusta. Huomi-
oitavaa on myös se, että rautatiealueella ainoastaan turvamiestehtävään määrätty henkilö
saa käyttää oranssia varoitusvaatetusta.

Henkilökohtaisten suojainten käytöstä kieltäytyminen johtaa henkilön poistamiseen työ-
maalta.

Työmaan vierailijoiden tulee aina käyttää leukahihnallista kypärää ja varoitusvaatetusta
sekä mahdollisuuksien mukaan turvajalkineita. Mikäli vierailijat eivät käytä turvajalkineita,
tulee turvallisuus varmistaa kulkureittien valinnalla.

Käytettäessä haitallisia kemikaaleja tai jos työympäristössä on haitallisia aineita, tulee suo-
jauksessa noudattaa niitä koskevia erillisiä ohjeita.

5.2  Käytettävät koneet ja laitteet
Urakassa käytettävien maantieliikenteen ajoneuvojen on oltava liikenteeseen soveltuvia ja
rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallisia sekä ajoneu-
voja koskevien säännösten mukaisia. Ajoneuvon rakenne, varusteet ja ulkopuolinen muoto
eivät saa aiheuttaa vaaraa. Ajoneuvon omistaja (luovuttaessaan varmistaa ja huolehtii kor-
jauksista sekä huolloista) sekä ajoneuvon kuljettaja (ilmoitusvelvollisuus vioista, joita ei voi
itse korjata) ovat vastuussa siitä, että liikenteeseen käytettävä ajoneuvo on liikennekelpoi-
nen.

Koneiden ja laitteiden tankkaamisen, asennuksen, käytön ja huollon yhteydessä on estet-
tävä öljyn tms. pääsy maaperään. Mahdollisten öljyvahinkojen ehkäisemiseksi työmaalla on
oltava imeytysainetta vahingon ensitorjuntaan. Kaivinkoneiden yms. pysäköintiin, tankkauk-
seen ja huoltoon käytettävät alueet on suojattava muovikalvolla tms. urakoitsijan esittämän
suojaussuunnitelman mukaisesti.
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Tie- ja katualueilla, rautatiealueella sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on työko-
neiden erotuttava muusta liikenteestä.

Rautatiealueella jokaiselle työkoneelle ja laitteelle on määriteltävä konekohtainen turvalli-
nen työskentelyetäisyys raiteesta. Turvallinen työskentelyetäisyys on huomioitava työn
suunnittelussa.

5.3  Kemikaalien käyttö
Päätoteuttaja vastaa, että kemikaaliluettelo ja kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ovat
työmaalla työntekijöiden ja rakennuttajan nimeämien edustajien nähtävillä. Pyydettäessä
ne on toimitettava rakennuttajalle tai rakennuttajan nimeämälle edustajalle. Urakoitsijan tu-
lee toimittaa käytössä olevien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet päätoteuttajalle.

Maalien, öljyjen, polttonesteiden, bitumiliuosten ja liuottimien käsittelyssä on noudatettava
huolellisuutta. Polttonesteet ja muut kemikaalit on säilytettävä tiiviissä astioissa. Kaasu- ja
nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyk-
sestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen päätoteuttajan
nimeämän työsuojelupäällikön kanssa. Aineiden päästäminen maahan tai veteen on kiel-
letty. Urakoitsija on kirjanpitovelvollinen jäteöljyistä.

Päätoteuttajan tulee laatia suunnitelmat vahinkotapausten varalle ja varmistaa, että urakka-
kohteessa on öljyn imeyttämisainetta vahinkotapauksien varalta. Öljyä vuotavia koneita tai
autoja ei saa käyttää urakkakohteessa. Jos öljyä tai muita edellä tarkoitettuja nesteitä kui-
tenkin vahinkotapauksessa pääsee maahan tai veteen, on saastunut maa kiireellisesti pois-
tettava ja ilmoitettava asiasta palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa ympäristön-
suojeluviranomaisille. Lisäksi on huolehdittava pilaantuneen maan asianmukaisesta jatko-
käsittelystä.

5.4  Työskentelyalueet
Rautatien läheisyydessä työskentelyyn liittyen työkohteen merkintä ja suojaukset sekä
työskentelyetäisyydet on esitetty Radanpidon turvallisuusohjeissa (TURO) ja urakkaohjel-
massa.

5.5  Työmaan siisteys ja järjestys
Päätoteuttajan tulee huolehtia työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä työn yhtey-
dessä. Päätoteuttajan lisäksi kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava kulkutiet, polut,
portaat, kulkusillat ym. siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaa-
raa.

Rakennustarvikkeet ja materiaalit on varastoitava työmaalla työmaa-alueen käyttösuunni-
telmassa esitettyihin paikkoihin ja ne on suojattava riittävästi vahingoittumisen estämiseksi.

Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan oman työkohteensa siisteydestä ja järjes-
tyksestä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä
niille osoitettuihin paikkoihin.  Päätoteuttaja huolehtii niiden säännöllisestä poistamisesta
työmaa-alueelta.

Päätoteuttaja vastaa edellä tarkoitettujen toimien toteuttamisesta ja siitä aiheutuvista kus-
tannuksista. Päätoteuttaja vastaa myös siitä, että muut hankkeessa toimivat urakoitsijat
noudattavat em. määräyksiä.
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5.6  Töiden ajoittaminen
Pääurakoitsija vastaa urakkaan kuuluvien töiden yhteensovittamisesta. Tilaajan sopimat
liikennekatkot ilmoitetaan urakkaohjelmassa.

Töiden ajoittamiseen ja turvallisuuteen liittyvät suunnittelu- ja kokouskäytännöt kuvataan
urakkaohjelmassa.

5.7  Työhygieenisiä mittauksia koskevat menettelyt
Rakennuttaja ei vaadi tässä urakassa mittauksiin perustuvaa työhygieniatason seurantaa,
vaan urakoitsija suorittaa seurantaa silmämääräisesti.

5.8  Menettelyt varottavien laitteiden ja rakenteiden lähellä työskentelyyn
Urakkaohjelmassa ja suunnitelmissa määritellään varottavat laitteet ja rakenteet sekä me-
nettelyt niiden lähellä työskentelystä.

5.9  Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt ja liikenneturvallisuus

5.9.1  Rt -ilmoitukset
Jos Rt -ilmoitukseen sisällytetään useita ratatyöpalaverissa tai muuten töiden yhteensovi-
tussuunnitelmilla yhdistettyä työryhmää, tulee Rt -ilmoituksesta ilmetä selkeästi eri työryh-
mien tehtävät ja työskentelyalueet.

Urakoitsijan tulee toimittaa Rt -ilmoitukset valvojalle tai turvallisuuskoordinaattorille pyydet-
täessä.

5.9.2  Liikenneturvallisuussuunnitelma ja liikenteenohjaussuunnitelma
Urakoitsijan tulee kuvata ja luetella tarvittavat liikenteeseen liittyvät suunnitelmat turvalli-
suussuunnitelmassa.

Tieliikenteen liikenteenohjaussuunnitelmat toimitetaan valvojalle ennen kuin ne toimitetaan
tienpitäjälle. Suunnitelman tekijällä tulee olla tieturva 2 -pätevyys.

Tieliikenteen liikenteenohjaussuunnitelma toimitetaan tienpitäjälle (kadunpitäjälle) hyväk-
syttäväksi ja hyväksytty suunnitelma toimitetaan tiedoksi valvojalle.

Rautatieliikenteen liikenneturvallisuussuunnitelma toimitetaan valvojalle. Valvoja toimittaa
suunnitelman hyväksyttäväksi.

5.9.3  Jännitekatko
Rataosuus on sähköistetty. Töiden edellyttäessä jännitekatkoa, on urakoitsijan toimittava
Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti.

5.9.4  Maadoitukset sähköistetyllä radalla
Maadoitukset suunnitellaan ja tehdään Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Työnaikaiset
maadoitukset tulee myös suunnitella. Suunnitelmat toimitetaan valvojalle.
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5.9.5  Turvalaitejärjestelyt
Työnaikaiset turvalaitejärjestelyt (kuten baliisimuutokset, turvalaitteiden kytkentämuutokset,
maadoitukset) tehdään Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Työnaikaiset turvalaitejärjes-
telyt tulee suunnitella ennakkoon. Suunnitteluun kuuluu myös tarvittavien liikenneturvalli-
suussuunnitelmien laadinta. Turvalaitejärjestelyiden toteuttamisesta tulee sopia tilaajan
kanssa riittävän ajoissa ennen niiden toteuttamista.

5.9.6  Työnaikaiset tasoristeykset
Urakoitsijan tulee sopia työnaikaisten tasoristeysten rakentamisesta tilaajan kanssa ja ura-
koitsijan tulee hakea lupa työnaikaisiin tasoristeyksiin Liikennevirastolta. Urakoitsija laatii
työnaikaista tasoristeystä koskevan hakemuksen ja toimittaa sen valvojalle. Valvoja toimit-
taa hakemuksen Liikennevirastoon.

Liikennevirasto määrittelee lupaehdoissaan tasoristeyksen rakentamis- ja käyttöehdot. Lii-
kennevirastolla on oikeus evätä lupahakemus työnaikaisen tasoristeyksen rakentamiseen.

Turvallisuussuunnitelmassa tulee olla maininta työnaikaisista tasoristeyksistä ja käytön oh-
jeistus. Työmaasuunnitelmassa esitetään tasoristeyksen sijainti.

5.9.7  Työkoneiden raiteille nousu- ja poistumispaikat
Raiteille nousupaikat tulee rakentaa RATO 9, kuva 9.8.4 mukaan.  Nousutilanteessa käyte-
tään työmaalla tarkoitukseen valmistettuja puisia nousuelementtejä. Kohdat, joissa on ole-
massa oleva kaapelikanava, suojataan teräspontilla (esim. Larssen) ennen murskepedin
tekemistä.

Raide on tarkastettava aina radalle nousun ja poistumisen jälkeen.

5.9.8  Käyttöönottojen vaiheistus
Tilaaja vastaa hankkeessa toteutettaville rakenteiden ja järjestelmien muutoksien käyttöön-
ottolupien hakemisesta. Tilaaja vastaa urakkakohtaisten rakentamisaikaisten käyttölupien
hakemisesta.

Urakoitsija vastaa urakan aikaisten työnaikaisten käyttöönottojen osalta:
- Käyttöönottojen vaiheistuksesta.
- Turvallisuussuunnittelusta.
- Riskienarvioinnista ja riskienhallintasuunnitelmista, erityisesti liittyminen

nykyisiin järjestelmiin ja rakenteisiin.
- Ohjeistuksesta sekä tiedonkulusta liikenteenohjaukseen.

Käyttöönottoon liittyvät em. suunnitelmat ja ohjeistukset tulee toimittaa valvojalle.

5.9.9  Työskentely turvamiehen turvaamana
Rataosan Riihimäki – Tampere suurin sallittu nopeus ylittää 140 km/h, joten turvamiesme-
nettely on kielletty, ellei nopeutta pudoteta työskentelykohteessa vähintään nopeuteen 140
km/h tai ellei radan nopeus kohteessa ole 140 km/h tai alle.
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Hankkeella erikseen sovittaessa voidaan ottaa käyttöön menettely:
- Arkiöisin (ma-pe) klo 00.00 – 05.00 asennetaan rataosalle Riihimäki-Tam-

pere nopeusrajoitus 140 km/h km:lle 72+150-  186+200, nopeusrajoitus
on merkittävä Jeti-järjestelmässä.

- Hankkeen RTP-palaverissa on etukäteen ilmoitettava, mikäli aikoo käyttää
turvamiesmenettelyä. Sovittu aika ja paikka merkitään RTP-listaan.

- Turvamiesmenettelyn aloittamisen ehtona on, että varmistetaan ensin no-
peusrajoituksen asettaminen (baliisit paljastettu). Ei saa olettaa, että klo
00.00 voi aloittaa työt.

- Nopeusrajoituksen päättämisen ehtona on, että nopeusrajoituksen päättä-
jät (baliisien peittäjät) ovat saaneet kuittauksen turvamiesmenettelyn päät-
tymisestä.

Menettelyn käyttöönotosta on sovittava etukäteen turvallisuuskoordinaattorin kanssa ja il-
moitettava RTP-palaverissa kaksi viikkoa etukäteen.

5.10  Varautuminen ja toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteita varten
Urakoitsija on velvollinen turvallisuussuunnitelmassaan selvittämään ja esittämään työ-
maan pelastusreitit sekä toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteiden varalle. Lisäksi
velvoitteena on informoida pelastusviranomaisia pelastusreiteistä, jos työkohteeseen opas-
tamiseen ei riitä tie- tai katuosoite.

Urakoitsijan tulee toimittaa tieto pelastusviranomaisten informoinnista myös oman hank-
keensa turvallisuuskoordinaattorille.

5.11  Käyttö- ja huolto-ohjeet
Urakoitsija vastaa sopimukseensa sisältyvien käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimisesta ja toi-
mittamisesta. Käyttö- ja huolto-ohjeet tulee toimittaa rakennuttajalle ja rakennuttajan ni-
meämille edustajille tarkastettavaksi ennen niiden viimeistelyä.

Käyttö- ja huolto-ohjeiden laadinnan yhteydessä on tehtävä riskienarviointi käyttö-ohjeen
käsittelemän rakenteen, laitteen tai järjestelmän vaikutuksesta liikenneväylän käytönaikai-
seen turvallisuuteen. Urakoitsijan tulee järjestää tarvittava käyttökoulutus kunnossapitoura-
koitsijalle sekä pelastusviranomaisille urakkasopimuksessa esitetyssä laajuudessa.

6  Erityisiä työmenetelmiä koskevat ohjeet

6.1  Työmaan putoamissuojausten järjestäminen
Päätoteuttaja huolehtii, että riittävät putoamissuojauksia koskevat suunnitelmat laaditaan.
Mikäli putoamisvaaran torjuminen teknisellä keinolla, esim. suojakaiteilla, ei ole mahdol-
lista, tulee korkealla työskenneltäessä käyttää turvavaljaita. Putoamissuojauksien kiinnitys-
ratkaisut on tarvittaessa hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla. Urakoitsija varmistaa, että
käytettävät turvavarusteet tarkastetaan säännöllisesti ja niiden kunnosta huolehditaan.

6.2  Telineet ja työvälineet sekä niiden yhteiskäyttö
Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia
ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvitta-
essa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle
aiheuteta vahinkoa.
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6.3  Kaivu- ja täyttötyöt
Kaivutöistä, joissa kaivannon sortuminen voi aiheuttaa tapaturmavaaran, on laadittava kir-
jalliset kaivutyösuunnitelmat lainsäädännön ja urakka-asiakirjojen vaatimusten mukaisesti
ja kaivutyöt on toteutettava laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Kaivannot on toteutettava
tuettuina tai luiskattuina pätevän suunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti.

Kaivu- ja täyttötöissä ja niihin liittyvien suunnitelmien laatimisessa on otettava huomioon
maan laatu, kaivannon syvyys, sortumavaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä,
liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat
vaatimukset. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota yleisen liikenteen suojaamiseen ja kaivan-
tojen sortumavaaran ennaltaehkäisemiseen. Kaivutyösuunnitelmat hyväksyy pätevä suun-
nittelija.

Urakoitsija on velvollinen selvittämään aina ennen kaivutöihin ryhtymistä tie-/rautatiealu-
eella olevien johtojen, kaapeleiden sekä rakenteiden ja laitteiden tarkat sijainnit sekä niiden
vaikutukset työsuoritukseen laitteiden omistajilta.

Työalue ja kaivannot sekä täyttöjen reunat on rajattava selkeästi aitauksilla siten, että sivul-
listen kulku työmaalle on estetty.

6.4  Nostotyöt
Nostotöiden turvallinen suorittaminen edellyttää aina nostotyön suunnittelua. Päätoteuttaja
huolehtii, että vaikeista ja vaarallisista nostotöistä laaditaan erilliset nostotyösuunnitelmat.

Nostotyöhön tulee käyttää tarkoitukseensa soveltuvaa nostolaitetta ja riittäviä nostoapuväli-
neitä. Lisäksi on huolehdittava, että nostoalustan kantavuus nostolaitteen alla on riittävä ja
että nostolaite on tuettu luotettavasti kaatumisen estämiseksi.

Urakoitsijan on varmistettava, että nostotyöhön osallistuvat henkilöt tuntevat nostoon liitty-
vät vaarat ja nostotyön oikean suorittamistavan. Lisäksi on huomioitava sääolosuhteiden
vaikutus nostotyön turvallisuuteen ja se, että nostotöitä ei saa tehdä työntekijöiden tai mui-
den henkilöiden ylitse.

Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla nostolaitteella.
Urakoitsijan tulee varmistaa, että työmaalla käytössä olevien henkilönostimien käyttöohjeet
ovat saatavilla ja että nostimia käyttävät työntekijät osaavat käyttää niitä turvallisesti käyttö-
ohjeiden mukaisesti. Kaikkien teleskooppi- ja nivelpuominostimien koreissa työskentelevien
on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojauksia. Muiden henkilönostimien ja nosturei-
den henkilökoreissa edellytetään henkilökohtaisten putoamissuojausten käyttöä riskienarvi-
oinnin perusteella.

6.5  Sähkötyöt ja sähkötapaturmavaaran torjuminen
Työnsuunnittelussa on huolehdittava siitä, etteivät työmaasähköistykset tai työ sähkölinjo-
jen ja -kaapelien läheisyydessä aiheuta vaaraa työntekijöille tai ettei työ vahingoita sähkö-
linjoja tai -kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjat omistavaan yhtiöön mm. johto-
jen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muissa käytännön työnjärjestelyissä. Jos kohteessa
joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön
sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoilla.
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Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. Jännitteellisiksi kyt-
ketyt laitteistot tai laitteiston osat on merkittävä ja niihin on asennettava kosketussuojauk-
set.

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, että työvälineen tai laitteen käynnis-
tyminen ei saa olla mahdollista muutoin kuin käyttämällä tietoisesti siihen tarkoitukseen va-
rattua hallintalaitetta.

Sähköratarakenteita on varottava työskenneltäessä rautatien läheisyydessä mm. rautatien
yläpuolella sijaitsevilla silloilla. Tällöin työnaikainen sähkötyöturvallisuus on varmistettava
Sähkörataohjeiden mukaisesti, jos työ alittaa em. ohjeissa kuvatut vähimmäisetäisyydet.
Mikäli työ edellyttää jännitekatkoa, on urakoitsijan hyvissä ajoin ennen varsinaista työtä va-
littava sähköurakoitsija, jolla on vaadittavat pätevyydet tehdä jännitekatko. Sähköurakoitsija
vastaa koko jännitekatkoprosessista Sähkörataohjeiden mukaisesti ja tekee jännitekat-
kopyynnön kahta viikkoa ennen aiottua työtä.

Sähköistetyllä rataosalla tulee noudattaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin antamia säh-
köratamääräyksiä ja Liikenneviraston sähköturvallisuusohjeita. Urakoitsijalla on yhteyden-
ottovelvoite käyttökeskukseen ennen sähköratajärjestelmiin liittyvien töiden aloittamista.

Päätoteuttajan on toimitettava omien töidensä osalta ”Ilmoitus sähkötöistä käytön johtajalle”
-lomakkeen sähköpostilla käytön johtajille, valvojalle ja turvallisuuskoordinaattorille. Muut
urakoitsijat tekevät kyseisen ilmoituksen itse omia töitään koskien, ja laittavat ilmoituksen
tiedoksi päätoteuttajalle.

7  Keskeiset yhteensovittamisen ja yhteistoiminnan menettelyt

7.1  Turvallisuusasioiden käsittely kokouksissa
Urakan toteuttamisen turvallisuuteen liittyvien palaverikäytäntöjen osalta noudatetaan Lii-
kenneviraston ohjeita. Urakoitsijan on osallistuttava tilaajan pitämiin turvallisuuspalaverei-
hin.

 Tilaajan turvallisuuspalaverit

Turvallisuuden aloituspalaveri voi olla urakan aloituskokouksen yhteydessä. Palaverissa
käsiteltävät asiat:

- Urakoitsijan perehdyttäminen tilaajan turvallisuusvaatimuksiin ja riskien-
hallintaan.

- Urakoitsijan turvallisuusjohtamisen ja -seurannan menettelyt:
- Vastuuhenkilöt
- Työmaahan perehdyttäminen
- Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely

- Turvallisuussuunnittelu:
- Turvallisuussuunnitelman läpikäynti
- Työmaasuunnitelman läpikäynti
- Riskienhallintasuunnitelman läpikäynti
- Vaarallisten töiden suunnittelu
- Todetaan urakoitsijan suunnitelmien riittävyys

- Todetaan urakoitsijan valmius aloittaa työ turvallisuuden kannalta.
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Turvallisuus- ja riskienhallinta-asiat käsitellään työmaakokousten yhteydessä, ellei tur-
vallisuuspoikkeamien määrä tai vakavuus edellytä erillistä turvallisuuspalaveria.

Työmaakokouksessa käsitellään:
- Urakoitsijan turvallisuustoiminnan tila.
- Riskienhallintasuunnitelman päivitykset.

- TOP-riskit
- Uudet ja poistuneet riskit
- Seuraaviin työvaiheisiin liittyvät riskit

- Työvaiheet, jotka edellyttävät turvallisuussuunnittelua.
- Turvallisuuspoikkeamat ja niistä tehdyt turvallisuuspoikkeamaraportit.
- MVR-mittaustiedot ja niihin liittyvät havainnot.

Tilaaja pitää myös muita turvallisuuteen liittyviä palavereja:
- Ratatyöpalaverit, toimii myös töiden yhteensovittamisena.
- Yhteensovituspalaverit päätoteuttajan ja sivu-urakoitsijan kanssa, sivu-

urakoitsija laatii yhteensovitussuunnitelman.
- Päätoteuttajavastuun siirto, kapulanvaihtopalaveri.

Lisäksi tarvittaessa järjestetään turvallisuuteen ja riskienarviointiin keskittyviä seuranta- ja
yhteistyökokouksia hankkeen ja eri sidosryhmien, isännöinnin tai kunnossapidon kanssa.

Urakan päättyessä tilaaja pitää turvallisuuden päätöspalaverin. Palaverissa käsiteltävät
asiat:

- Käsitellään urakoitsijan turvallisuuden loppuraportti.
- Todetaan urakan turvallisuuden ja riskienhallinnan onnistuminen.
- Todetaan riskien sulkeminen ja mahdolliset jäännösriskit.
- Todetaan turvallisuuspoikkeamat ja niiden käsittely sekä suljetaan turvalli-

suuspoikkeamien käsittely.
- Todetaan käyttö- ja huolto-ohjeiden laadintatilanne ja niihin liittyvä riskien-

arviointi.
- Todetaan urakan päättäminen turvallisuus- ja riskienhallinta-asioiden suh-

teen.

Päätoteuttajan turvallisuuspalaverit

Päätoteuttajan tehtävänä on pitää viikoittaiset työmaan turvallisuuspalaverit. Palaverissa
käsitellään urakkaa ja urakka-aluetta koskevat vaaralliset työvaiheet ja työvaihe- ja laadun-
varmistussuunnitelmat. Palaveri tulee pitää viikoittain, ellei tilaajan kanssa tapauskohtai-
sesti toisin sovita. Työmaan turvallisuuspalaveri pidetään Liikenneviraston pöytäkirjanpoh-
jan mukaisesti. Pöytäkirja toimitetaan valvojalle ja turvallisuuskoordinaattorille tiedoksi.

7.2  Yhteistyö ja tiedonkulku tieliikennekeskuksen ja liikenteenohjauksen kanssa
Ratatyöilmoitus (RT-ilmoitus) on tehtävä kaikista töistä, jotka estävät tai voivat haitata rau-
tatieliikennettä. RT-ilmoituksen tekee tehtäväänsä pätevä ratatyöstä vastaava, joka on ni-
mettävä erikseen. Ratatyöstä vastaavan tulee omata hyvä suomenkielen taito ja hänen tu-
lee työtä suorittaessaan olla työalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Toiminnassa ja
yhteydenpidossa liikenteenohjauksen kanssa tulee noudattaa Radanpidon turvallisuusoh-
jeita (TURO) ja se tulee suorittaa RAILI-, RAPLI- tai VIRVE-puhelinta sekä virallisia termejä
käyttäen.
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7.3  Hoitovastuut
Radan kunnossapitovastuu säilyy urakan toteutuksen ajan kunnossapitäjällä.

7.4  Samanaikaisesti ja peräkkäin tehtävien töiden turvallisuuden varmistaminen
Urakoitsijan tulee turvallisuussuunnittelullaan ja siihen liittyvällä riskienarvioinnilla varmistaa
samanaikaisesti ja/tai peräkkäin tehtävien töiden tai työvaiheiden turvallinen toteutus ja yh-
teensovittaminen. Huomioitavia asioita ovat esim. eri urakoiden väliset rajapinnat ja riittävä
tiedonkulku eri urakoiden, töiden tai työvaiheiden välillä.

Yhteisellä rakennustyömaalla, eri urakoitsijoiden toimesta suorittavien samanaikaisten tai
peräkkäisten töiden/ työvaiheiden turvallisuudesta vastaa päätoteuttaja. Näiden yhteenso-
vittamiseksi päätoteuttaja järjestää viikoittain ratatyöpalavereita sekä tarvittaessa erillisiä
turvallisuus-/riskienhallintakokouksia. Päätoteuttajalla on oikeus kieltää urakoitsijaa toteut-
tamasta vaaralliseksi näkemäänsä työtä. Päätoteuttajan velvollisuutena on myös ilmoittaa
rakennuttajalle mahdollisista muiden osapuolten (luvanvaraiset toimijat) toimintaan liitty-
vistä turvallisuuspuutteista. Liikenteelle vaaraa aiheuttavissa ja muissa vaarallisissa tilan-
teissa on urakoitsijan ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuden var-
mistamiseksi.

Päätoteuttajan ja kaikkien yhteisellä rakennustyömaalla toimivien urakoitsijoiden on oltava
aktiivisia yhteensovitustarpeen esille tuomisessa. Kukin urakoitsija on tähän liittyen velvolli-
nen toimittamaan työaikataulut, suunnitelmat työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työ-
turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat rakennuttajalle ja pääto-
teuttajalle ennen ao. työvaiheen aloitusta. Päätoteuttaja ylläpitää hankkeen työvaiheaika-
taulua.

8  Turvallisuusseuranta ja -tarkastukset

8.1  Yleistä
Päätoteuttajan on huolehdittava jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja -valvonnasta niin,
että mm. työmenetelmien, työympäristön, liikennejärjestelyjen, työkoneiden ja -laitteiden
turvallisuus voidaan varmistaa koko urakan ajan. Turvallisuusasiat käsitellään hanketta
koskevissa kokouksissa luvussa 7.1 kuvatulla tavalla sekä dokumentoidaan.

Jokainen urakoitsija vastaa käyttämiensä koneiden ja laitteiden, materiaalien, kemikaalien
sekä työmenetelmien turvallisuudesta ja laillisuudesta. Urakoitsijoiden on informoitava teet-
tämänsä työn aiheuttamista vaaroista ja tarpeellisista turvatoimista muita osapuolia. Infor-
maatio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen sel-
laisten töiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai työmenetelmistä saattaa aiheutua
vaaraa.

Kukin työmaan henkilöistä vastaa työturvallisuusasioiden havainnoinnista (yleinen huolehti-
misvelvoite). Välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet on korjattava heti ja niistä on tiedotet-
tava työsuojelusta vastaavia. Jos puute ei ole sellainen, että sitä ei voida välittömästi pois-
taa, alue tulee parhaan mukaan suojata ja asiasta tiedottaa työsuojelusta vastaavia. Työn-
johto vastaa, että kaikki työsuojeluun liittyvät puutteet poistetaan ja korjataan viivytyksettä.
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8.2  Työnantajia velvoittavat riskikartoitukset
Päätoteuttajan tulee huolehtia työnantajia velvoittavien riskikartoitusten tekemisestä sekä
päivittää ja täydentää omaa riskienhallintasuunnitelmaansa (uusien vaara- ja haittatekijöi-
den tunnistaminen, riskien uudelleen arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu) hankkeen ai-
kana. Kukin urakoitsija toteuttaa omaa työtänsä koskevan riskienhallinnan ja toimittaa ris-
kienhallintasuunnitelmansa päätoteuttajalle tiedoksi.

8.3  Turvallisuusdokumenttien ylläpito
Päätoteuttajan tulee ylläpitää työturvallisuusmääräysten mukaisia tiedostoja urakkaan liitty-
vistä turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisten töiden turvallisuussuunnitelmista, tarkas-
tuksista, kokouksista ja perehdyttämisistä. Rakennuttajalla ja rakennuttajan nimeämillä
edustajilla on oikeus saada nähtäväkseen ja tarkistaa päätoteuttajan laatimat työturvalli-
suutta koskevat suunnitelmat sekä esittää niihin liittyviä muutosvaatimuksia. Muutosvaati-
mukset todetaan yhteisesti esim. työmaakokouksissa ja asiasta tehdään merkintä työmaa-
kokouksen pöytäkirjaan.

8.4  Turvallisuusseurannan menettelyt

8.4.1  Koneiden ja laitteiden tarkastukset
Urakassa käytettävien koneiden ja laitteiden kunto sekä soveltuvuus varmistetaan kulloin-
kin kyseessä oleviin käyttötarkoituksiin. Päätoteuttaja vastaa siitä, että koneille, laitteille,
teline- ja nostokalustolle sekä nostoapuvälineille tehdään lakisääteiset vastaanotto- ja käyt-
töönottotarkastukset.

Koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden vastaanottotarkastus
Rakennus- ja asennustyössä sekä hoito- ja ylläpitotöissä käytettävien koneiden, nosturei-
den ja muiden nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliai-
kaisten tukien, henkilönsuojaimien ja muiden laitteiden rakenne ja kunto on työmaalla to-
dettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. Tarkastuk-
set dokumentoidaan.

Nostolaitteiden ja telineiden käyttöönottotarkastus
Muun muassa nostokalustolle, telineille, murskauslaitoksille tehdään käyttöönottotarkastus
ennen käyttöä ja koneisiin/laitteisiin mahdollisten tehtyjen muutosten jälkeen. Tarkastukset
dokumentoidaan.

8.4.2  Työmaa-alueiden kunnossapitotarkastukset
Kunnossapitotarkastus tulee tehdä vähintään kerran viikossa. Kiinteissä tukikohdissa tur-
vallisuutta on seurattava viikoittain ja kunnossapitotarkastus on tehtävä vähintään neljän-
nesvuosittain. Kunnossapitotarkastus tehdään rautatieturvallisuutta koskevan osion sisältä-
vällä MVR-mittarilla tai muulla vastaavalla menetelmällä, esimerkiksi RRK- ja SRK-
mittarilla.

Päätoteuttajan tulee omissa MVR-mittauksissaan / viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksis-
saan ottaa huomioon myös muiden yhteisellä työmaa-alueella työskentelevien urakoitsijoi-
den työkohteet ja valvoa osaltaan turvallisuusvaatimusten täyttymistä koko urakka-alueel-
laan. Tarkastukset dokumentoidaan ja urakan loputtua urakoitsija liittää mittaustulokset tur-
vallisuuden loppuraporttiin. Tilaaja voi edellyttää sivu-urakoitsijoilta oman työkohteensa
osalta MVR-mittauksia ja niiden tulosten raportointia.
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8.4.3  Turvallisuuspoikkeamat ja tapaturmataajuus
Urakoitsijan tulee informoida oman hankkeensa turvallisuuskoordinaattoria ja rakennuttajan
valvojaa sekä hankkeen päätoteuttajaa välittömästi vakavista työtapaturmista sekä juna-,
tie- ja vesiliikenteelle aiheutuneista vaaratilanteista ja vahingoista. Lisäksi vakavat työtapa-
turmat tulee viipymättä ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle ja poliisille. Sähkötapaturmat tu-
lee ilmoittaa myös käytön johtajalle ja TUKESille viipymättä.

Jokaisen urakoitsijan on dokumentoitava hankkeella sattuneet työtapaturmat, "läheltä piti" -
tapaukset vaaratilanteina sekä liikenne- ja ympäristövahingot. Dokumentointiin käytetään
TURI-järjestelmän turvallisuusraportointia Urakkaohjelman kohdan "Turvallisuustilanteen
seuranta" aikamääreiden mukaisesti. RITA-hankkeen osalta päätoteuttaja kokoaa tiedot ja
toimittaa ne keskitetysti ohjeistuksen mukaan hankkeen turvallisuuskoordinaattorille.

8.4.4  Turvallisuuden loppuraportti
Urakoitsija toimittaa turvallisuuden loppuraportin kelpoisuusaineiston mukana ja erillisenä
turvallisuuskoordinaattorille.

Turvallisuuden loppuraportin sisältö:
- Kuvataan lyhyesti turvallisuusasioiden hoito ja vastuuhenkilöt urakassa.
- Kerrotaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät tapahtumat (ml. viranomaistar-

kastukset).
- MVR -mittaukset ja niiden keskiarvot; lukemat ja diagrammi, kuvaus ha-

vainnoista.
- Turvallisuuspoikkeamat ja vaaratilanteet sekä niiden käsittely ja toimenpi-

teet.
- Keskeiset turvallisuus- ja riskienhallintatoimenpiteet urakan aikana.
- Jäännösriskit käyttöön/kunnossapitoon ja niiden edellyttämät toimenpiteet

(vaararekisteriin vietävät tiedot).
- Työtapaturmien aiheuttamien sairauspäivien määrä, tapaturmien luku-

määrä.
- Työmaalla tehdyn työn tuntikertymä, sisältäen aliurakoitsijoiden tuntikerty-

män.
- Turvallisuussuunnittelu ja sen onnistuminen.
- Riskienhallinnan onnistuminen.
- Parannusehdotuksia Liikenneviraston turvallisuusjohtamiseen ja -toimin-

taan.
- Liitteet:

- Turvallisuussuunnitelma päivitettynä
- Turvallisuuspoikkeamatiedot, turvallisuuspoikkeamaraportit
- Riskienhallintasuunnitelma päivitettynä lopputilanteeseen

Yli vuoden jatkuvista urakoista vuosittain toimitettavat tiedot:
- Työtapaturmien aiheuttamien sairauspäivien määrä.
- Työmaalla tehdyn työn tuntikertymä, sisältäen aliurakoitsijoiden tuntiker-

tymä.

8.4.5  Rakennuttajan valvonta
Turvallisuuskoordinaattorilla ja rakennuttajan nimeämillä edustajilla kuten urakan valvojalla
on oikeus milloin tahansa tehdä turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja pitää katselmuksia
niissä urakan työkohteissa, joissa tehdään urakkaan kuuluvia töitä.
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Rakennuttajan nimeämällä edustajalla on oikeus asettaa määräaika ja sanktiot tie-, aluslii-
kenne-, juna- sekä työturvallisuutta vaarantavien laiminlyöntien korjaamiseksi. Jos laimin-
lyöntiä ei korjata annetussa määräajassa, rakennuttaja voi keskeyttää työt ja antaa asian
työsuojeluviranomaisten tai Liikenteen turvallisuusviraston (Trafin) käsiteltäväksi.

Rakennuttajan edustajan tai liikenteen valvojan (poliisin lisäksi muita liikenteenvalvojia ovat
esim. tulli- ja rajaviranomaiset) esille tuoma liikenneturvallisuutta vaarantava puute on kor-
jattava välittömästi, samoin puute, joka voi aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa muille työ-
kohteen vaikutuspiirissä oleville osapuolille.

Liikenteenjärjestelytehtävien ja turvallisuusvelvoitteiden tai ympäristövaatimusten laimin-
lyöntien seuraamukset on esitetty urakkasopimuksessa.

9  Liitteet
Liite 1: Turvallisuusdokumentit
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2.8.2017Liite 1: Turvallisuussuunnitelmat
Hanke xxxxx, urakka yyyyy
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Versio ja pvm
X Rautatieturvallisuutta koskeva suunnitelma X X
X Työturvallisuutta koskeva suunnitelma X X
X Riskienhallintasuunnitelma X X

Liikenneturvallisuussuunnitelma X X
Työnaikaiset liikennejärjestelyt X X X

X Työmaasuunnitelma X X
Työmaan sähköistys- ja valaistussuunnitelma X X

X Työmaan perehdyttämis- ja kulkulupakäytännöt X X
X Henkilöluettelo X

Vaarallisen työn suunnitelma: työ tie- ja katualueella sekä rautatiealueella X X
Vaarallisen työn suunnitelma: kaivutyö X X
Vaarallisen työn suunnitelma: korkealta putoamisen vaara X X
Vaarallisen työn suunnitelma: vaarallisille aineille altistava työ X X
Vaarallisen työn suunnitelma: ionisoivaa säteilyä hyödyntävät työt X X
Vaarallisen työn suunnitelma: suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä tehtävä työX X
Vaarallisen työn suunnitelma: hukkumisvaarallinen työ X X
Vaarallisen työn suunnitelma: työ kuiluissa ja tunneleissa X X
Vaarallisen työn suunnitelma: sukellustyö X X
Vaarallisen työn suunnitelma: painekammiossa tehtävä työ X X
Vaarallisen työn suunnitelma: louhintatyö X X
Vaarallisen työn suunnitelma: elementtien nostot ja asennukset X X X
Muottityön suunnitelma X X X
Vaihde-elementtien asennussuunnitelma X X
Opastinrakenteen käyttö- ja turvallisuussuunnitelma X X
Nostosuunnitelma, henkilönostosuunnitelma X X
Telinesuunnitelma X X X
Sääsuojan käyttösuunnitelma, rakennesuunnitelma ja käyttöohjeet ? X X
Tulityösuunnitelma X X
Purkutyön suunnitelma X X X
Kemikaaliluettelo X

X Ennakkoilmoitus rakennustyöstä X X
Ilmoitus asbestipurkutyöstä X
Ilmoitus sähkötyöstä käytön johtajille X
Lupa suojarakenteesta RSU:n yläpuolella X
Lupa käytön johtajalta telineen tai nostolaitteen pystyttämiseen X

X Työvaihesuunnitelma: mikä työvaihe? X X
Työvaihesuunnitelma: mikä työvaihe? X X
Työvaihesuunnitelma: mikä työvaihe? X X


