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Eritasoliittymän ympäristö
rakennetaan tasoltaan
puistomaiseksi.
Puu-, pensas- ja köynnösistutuksilla
korostetaan alueen muotokieltä.

Kaukalon seiniin
kuviointia
maisemabetonilla

Pohjaveden suojauksien
alueelle kookkaita maakiviviä
puiden sijaan

E3, Elovainion eritasoliittymä
TIEYMPÄRISTÖN KÄSITTELY
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Riista-aita 12x4000=48000

Sillan pituus=36000

Keskikaide

1:2
1:2

Va=20500

1500 7000 2000 7000 1500

Yksittäispensaat
Istutettava puusto
liittyy metsään

Liito-oravapuu

48
00

Säilytettävä
metsäkasvillisuus

Säilytettävä
metsäkasvillisuus

Mahdollinen
hiihtolatuvaraus, leveys 2 m

Monikerroksellinen
kasvillisuus

Ohjaava aita ja
kasvillisuus

36,0 m

36,8 m

0 10 20 30 40 50

A A

Niittynurmi

Metsänpohja, varpukasvillisuus
-Ennalta paikalta talteen kerätty metsänpohjahumus tai

metsäsiirrännäinen (metsänpohjamatto)

-Kuivan niityn siemenseos, perhosia suosiva niittykasvillisuus

Istutettava lehtipensas, korkea/matala

Istutettava havupuu (mänty)

Istutettava lehtipuu (pihlaja, koivu)

MERKINTÖJEN SELITYS

Luonnonkivet

Kuorikate

Korkea yksittäispensas

Kelopuu / liito-oravapuu
-kelopuun juuristo puhdistetaan ja käännetään ylös

POIKKILEIKKAUS A-A 1:200

POHJA 1:500
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Nykyinen puusto
Nykyinen puusto

Metsitystaimia

Metsitystaimia

MELUVALLIEN ISTUTUKSET

Istutettava puusto
liittyy metsään

Puuttoman aukon leveys max. 40 m

Meluvalliin istutetaan isoja
puita ylityskohdalle

Nykyinen puusto

Metsitystaimia

MELUVALLIN ISTUTUKSET LIITO-ORAVIEN YLITYSKOHDASSA

Kaide tarvittaessa
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BETONINEN MELUKAIDE H 1.2 M

A

A

MELUAITA

MELUKAIDE HARMAA BETONI. KUVIO N. 3 CM:N SYVYISENÄ.
1.5 M KORKUISESSA MELUKAITEESSA SAMA KUVIOINTI
SAMALLA KORKEUDELLA.

PYSTYLAUDOITUS TEHDÄÄN VAIHTELEVAN LEVYISESTÄ

PROFIILILAUDASTA.VÄRI OLIIVIN HARMAA, ESIM. RAL

6006, VERHOLAUTA MAALATAAN SAMALLA VÄRILLÄ.

TUMMANHARMAA PELTIKATE, ESIM. RAL 7021

VAAKALAUDOITUS TEHDÄÄN VAIHTELEVAN LEVYISESTÄ

PROFIILILAUDASTA.VÄRI OLIIVIN HARMAA, ESIM. RAL 6006,

VERHOLAUDAN VÄRI TUMMAN HARMAA, ESIM RAL 7021.

VAAKALAUTAELEMENTIT 3-5 PYSTYLAUTAELEMENTIN VÄLEIN
VAIHTELEVASTI

BETONISOKKELIA EI MAALATA

KUVIO MUODOSTUU OSIIN PURETUSTA YLÖJÄRVEN
KAUPUNGIN LOGOSTA

LÄPINÄKYVÄ SILTAKAIDE H 1.2 M

A

A

KATSOTTUNA TIELTÄ LEIKKAUS A-A

1
,2

0
 m

LEIKKAUS A-A

LINTUJEN TÖRMÄÄMINEN ESTETÄÄN VAALEILLA

PYSTYSUORILLA TEHOSTEMERKINNÖILLÄ, LEVEYS 2 CM JA

VÄLI 10 CM

~ 4,00 m

periaatekuvat

Piirustus Y3.5
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