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Vt 5 parantaminen välillä Siilinjärvi –
Pöljä – Alapitkä, yleissuunnitelma

Yleisötilaisuudet 1.6.2022
Lapinlahti/ Alapitkän koulu klo15-17

Siilinjärvi/ Pöljän koulu klo 18-20
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Valtatien 5 linjaus VE 5
 Linjaus sijoittuu nykyisen tielinjauksen itäpuolelle, pituus on n. 16,4 km
 Maastokäytävä on pääosin kumpuilevaa metsämaastoa, pyritty 

kiertämään nykyistä asutusta ja arvokkaita ympäristökohteita
 Nykyinen valtatie jää rinnakkaistieyhteydeksi Radantauksen ja Alapitkän 

välillä
 Yksityistiejärjestelyt ovat alustavia ehdotuksia, ja määritellään 

tarkemmin tiesuunnitelmavaiheessa
 Kolme eritasoliittymää

 E1 Radantaus/ Siilinjärven taajama
 E2 Pöljänmylly/ Siilinjärvi
 E3 Alapitkä/ Lapinlahden Alapitkä

 Valtatien mitoitusnopeus 100 km/ h – 120 km/h 
 Ohikulkuliikenteen siirtyminen uudelle linjaukselle vähentää nykyiseen 

valtatien varren asutukseen kohdistuvia meluhaittoja
 Linjaus kiertää Kärängänmäen pohjavesialueen, joka pienentää 

pohjavesialueelle ja vedenottamolle kohdistuvia riskejä 
 nykyisellä tielinjauksella ei ole pohjavedensuojausta. Tien parantaminen ja pohjavedensuojauksen 

rakentaminen aiheuttaa riskin, että kloridi huuhtoutuu pohjaveteen
 Luontovaikutukset

 VE 5 vaikutukset kohdistuvat lähinnä paikallisesti arvokkaisiin luontokohteisiin,  muutoin kohteet 
tielinjauksen ulkopuolella. Luontovaikutukset kokonaisuudessaan arvioiden tyypilliset uuteen 
maastokäytävään rakennettaessa
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Hoikin tien pohjoispuolella 
olevan ruhjeen itäpuolella n. 
300 metrin päässä on Pöljän 
vesiosuuskunnan 
vedenottamo.
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Valtatien 5 poikkileikkaukset

7,5/ 10,5
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Valtatien 5 poikkileikkaukset
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VE 10

VE 2

VE 5

VE 11

Tutkitut linjausvaihtoehdot
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Linjaus VE 5

1.6.2022

E1 Radantauksen etl

E2 Pöljänmyllyn etl

E3 Alapitkän etl
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Linjaus VE 5, yleiskartta 1/3

1.6.2022
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Linjaus VE 5, yleiskartta 2/3

1.6.2022
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Linjaus VE 5, yleiskartta 3/3

1.6.2022
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E1

Suorat rampit ja
alikulkukorkeus/ 
erikoiskuljetukset
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E2

1.6.2022

Maaston muodot ja 
ympäristökohteet
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E3
Perusverkon 
eritasoliittymä
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S13 Laaksosilta
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Oravaisenpuro
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Sillat

1.6.2022

Alustavat 
pääpiirustukset
S4, S6, S9, S10, S13, 
S15, S16
Muista silloista 
siltatyyppi ja 
perustamistapa

S10S4
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Geosuunnittelu

1.6.2022

• Tutkimusten mukaan alueella on enimmäkseen silttistä hiekkaa

• 8 pehmeikköaluetta, joissa saven paksuus on maksimissaan 10 metriä

• Taulukko pohjanvahvistuksista oikealla

• Alla esimerkki pituusleikkauksesta, jossa pohjatutkimustulokset
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Meluntorjunta

 Mallinnettu seuraavat:
 Nykyisen tieverkon nykytilanteen päivän ja yöajan melutilanne
 Nykyisen tieverkon ennustevuoden 2040 päivän ja yöajan melutilanne
 Linjausvaihtoehdon VE 5 ennustevuoden 2040 päivän ja yöajan melutilanne
 Linjausvaihtoehdon VE 5 ennustetilanteen meluntorjunnan tarpeet

Meluntorjunnan ohjearvot 

Asumiseen käytettävillä alueilla, taajamien virkistysalueilla ja 
hoito- ja oppilaitosten alueilla  päivällä (7-22) 55 dB, yöllä (22-7) 
50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöajan ohjearvo 45 dB.

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla ja 
taajamien ulkopuolisilla virkistysalueilla päivällä (7-22) 45 dB ja 
yöllä (22-7) 40 dB.
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Nykyinen vt 5  2040 päiväajan melutilanne
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VE 5 ennustevuoden 2040 meluntorjuntakohteet
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Melulle 
altistuvat 
asukkaat ja 
melualueella 
sijaitsevat 
loma-
rakennukset

Asukasmäärä (hlö)

40-45 dBA 45-50 dBA 50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA > 65 dBA Yhteensä
Nykytilanne päivä - - - 62 60 3 125

Ennustetilanne nykyverkolla päivä - - - 79 63 12 154

Ennustetilanne VE2 päivä - - - 96 36 4 136

Ennustetilanne VE5 päivä - - - 98 20 2 120

Asukasmäärä (hlö)

40-45 dBA 45-50 dBA 50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA > 65 dBA Yhteensä

Nykytilanne yö - - 61 32 0 0 93

Ennustetilanne nykyverkolla yö - - 78 38 0 0 116

Ennustetilanne VE2 yö - - 63 16 0 0 79

Ennustetilanne VE5 yö - - 36 6 0 0 42

Vapaa-ajan rakennukset (kpl)

40-45 dBA 45-50 dBA 50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA > 65 dBA Yhteensä

Nykytilanne päivä - 17 7 1 1 0 26

Ennustetilanne nykyverkolla päivä - 16 10 1 1 0 28

Ennustetilanne VE2 päivä - 14 4 7 1 0 26

Ennustetilanne VE5 päivä - 12 3 0 0 0 15

Vapaa-ajan rakennukset (kpl)

40-45 dBA 45-50 dBA 50-55 dBA 55-60 dBA 60-65 dBA > 65 dBA Yhteensä

Nykytilanne yö 10 2 2 0 0 0 14

Ennustetilanne nykyverkolla yö 14 2 2 0 0 0 18

Ennustetilanne VE2 yö 4 5 6 0 0 0 15

Ennustetilanne VE5 yö 7 0 0 0 0 0 7

Ei sisällä meluntorjuntatoimenpiteiden vaikutusta, eli 
vähentää melulle altistuvien määrää
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Tieympäristö/ periaatteet

1.6.2022

Tieympäristösuunnitelmakartalla esitetään meluntorjunnan kohteet ja luonto- ja kulttuurikohteet

Taajamamaisesti
käsiteltävä
eritasoliittymän
ympäristö

Metsäisenä käsiteltävä
eritasoliittymän
ympäristö

Luonnon 
monimuotoisuutta 
edistävästi 
käsiteltävä
eritasoliittymän
Ympäristö 
(sorakuopat)

Valtatie sovitetaan 
taajamaympäristöön

Valtatie sovitetaan 
pääosin metsäiseen 
ympäristöön

Valtatie sovitetaan 
pääosin metsäiseen 
ympäristöön

Valtatie sovitetaan 
kulttuurimaisemaan
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Tieympäristö 1/3

1.6.2022

Tieympäristösuunnitelmakartalla esitetään meluntorjunnan kohteet ja luonto- ja kulttuurikohteet
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Tieympäristö 2/3

1.6.2022

Tieympäristösuunnitelmakartalla esitetään meluntorjunnan kohteet ja luonto- ja kulttuurikohteet
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Tieympäristö 3/3

1.6.2022

Tieympäristösuunnitelmakartalla esitetään meluntorjunnan kohteet ja luonto- ja kulttuurikohteet




