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1. JOHDANTO 

Tämä työn tarkoituksena on ollut selvittää melun laskentamallin avulla tieliikenteen aiheuttamat 
melutasot vt12 Eura-Raijala tiesuunnitelmaa varten nykytilanteessa sekä tiesuunnitelman mukai-
sessa ennustetilanteessa.  
 
Tarkastelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1.1.   
 

  
 
Kuva 1.1 Suunnittelualueen sijainti 
 
 
Meluselvitys on tehty tiesuunnitelman osaksi ja sen on laadittu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
toimeksiannosta. Ramboll Finland Oy:ssä työstä on vastannut FM Jari Hosiokangas ja suunnitteli-
jana on toiminut ins. AMK Oskari Mäkelä. 
 
 
 

2. SELVITYKSEN TOTEUTUS 

2.1 Laskentaohjelma- ja mallit 
 
Melulaskennat on tehty 3D – maastomallin huomioivalla SoundPLAN 7.4 – laskentaohjelmistolla, 
pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia (RTN 1996) käyttäen.  

3D-laskentamalli ottaa huomioon etäisyysvaimenemisen, ilman ääniabsorption, maastonmuodot, 
esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena 
ns. vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen 
päin. Laskentatulosteissa olevat meluvyöhykkeet eivät siis esiinny yhtä laajoina samanaikaisesti, 
vaan ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa. 

Tieliikennemelun laskentamallin tarkkuus on alle 500 metrin etäisyyksillä noin ±2 dB. 
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Taulukko 2.1. Laskentaparametrit 

Laskentaverkko laskentapisteiden väli 5-10 metriä 
Laskentakorkeus 2 metriä maanpinnasta  
Laskentaetäisyys 4000-5000 metriä laskentapisteestä 
Maaperän kovuustekijä (G) vesipinnat ja tien pinnat, 0 (kova) 

muut pinnat, 1 (pehmeä) 
Heijastusten lukumäärä 2-3 peräkkäistä 
Laskettavat melusuureet Päiväajan keskiäänitaso LAeq 7-22, dB 

Yöajan keskiäänitaso LAeq 22-7, dB 
 
 

2.2 Maastomallin lähtötiedot 
 
Laskennoissa käytetty maastomalli on luotu Maanmittauslaitoksen numeerisen maastotietokannan 
aineistosta (2 m korkeusmalli, tarkkuus 0,3 m), jota on täydennetty tiesuunnitelman mukaisella 
yläpintamallilla. 
 

2.3 Liikennelähtötiedot 
 
Nykytilanteessa valtatien 12 liikennemäärä (KVL 2016) on suunnittelualueella välillä Eura - Pyhän 
Henrikintie 3588 ajon/vrk ja Pyhän Henrikintie-Vt2 2688 ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus vä-
lillä Eura – Pyhän Henrikintie on 15,1 % ja välillä Pyhän Henrikintie – Vt2 20,6 %. Valtatien ny-
kyinen nopeusrajoitus suunnittelualueella on 80-100km/h. 
 
Vuoden 2040 ennusteliikennemäärät ovat välillä Eura - Pyhän Henrikintie 4260 ajon/vrk ja Pyhän 
Henrikintie-Vt2 3180 ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus välillä Eura – Pyhän Henrikintie on 14,5 
% ja välillä Pyhän Henrikintie – Vt2 19,9 %. Valtatien nopeusrajoitus suunnittelualueella on pää-
sääntöisesti 100km/h. 
 
Työssä on oletettu, että 90 % liikenteestä tapahtuu päiväaikaan klo 07–22. 
 
 

3. SOVELLETTAVAT OHJEARVOT 

Valtioneuvosto on antanut päätöksen yleisistä melutason ohjearvoista v. 1992 (VNp 993/92). Pää-
töksen mukaisia ohjearvoja sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden 
turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupame-
nettelyssä. Päätöksen mukaiset melun ohjearvot on esitetty taulukossa 3.1. 
 
Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikavä-
lillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä 
tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja. 
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Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot 

 
Melun A-painotettu keskiääni-
taso (ekvivalenttitaso), LAeq, 
enintään 

 Päivällä  
klo 7-22 

Yöllä  
klo 22-7 

ULKONA   
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalu-
eet taajamissa ja niiden välittömässä lähei-
syydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palve-
levat alueet 

55 dB 50/45dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet4), leirin-
täalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuo-
lella ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB3) 

SISÄLLÄ   
Asuin-, potilas- ja majoitus- 
huoneet  35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat  35 dB - 
Liike- ja toimistohuoneet  45 dB - 

1)Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 
2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin 

yöllä.  
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja 

 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 
Valtioneuvoston hyväksymissä, tarkistetuissa valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa (Ym-
päristöministeriö 2009) todetaan, että "Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta aiheutuvaa hait-
taa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle 
herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melu-alueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa." "Liiken-
nejärjestelmä ja alueiden käyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen 
tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä." 
 
Maankäyttö ja rakennuslaissa (132/1999) todetaan, että alueiden käytön suunnittelun tavoit-
teena on edistää terveellisen ja viihtyisän elin- ja toimintaympäristön luomista. 
 
Uudenmaan ELY-keskuksen opas 2/2013 ”Melun ja tärinäntorjunta maankäytön suunnitte-
lussa” mukaan tavoitteena on, että ohjearvot täyttyisivät koko asumiseen varatulla alueella. Mi-
käli tähän ei ole mahdollista päästä, tulisi varmistaa, että ohjearvot alitetaan ainakin asuntojen 
pihoilla leikkiin ja oleskeluun tarkoitetuilla alueilla. 
 
 

4. MELULASKENNAT 

Melun leviämisen laskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti keskiäänitasoina päiväajalle 
(LAeq, 7-22) ja yöajalle (LAeq, 22-7) nyky- ja ennustetilanteessa. 
 
Laskennoissa melulähteenä on huomioitu vt12. Melulaskennat on tehty tasaväliseen laskentaruu-
dukkoon, jossa pisteiden välinen etäisyys on ollut 10 metriä. Laskentapisteiden korkeus maanpin-
nasta on ollut vakiintuneen tavan mukaisesti 2 metriä.  
 
Meluvyöhykekuvissa melutason vaihtelu on esitetty 5 dB:n välein vaihtuvin värialuein ja 2,5 dB 
välikäyrin. Esimerkiksi 55–60 dB melualue on esitetty kartoissa oranssilla värillä. 
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5. TULOKSET 

Laskentojen tulokset esitetään liitteenä olevissa kuvissa 1 - 12. 
 
Koko suunnittelujakso nykytilanteessa sekä ennustetilanteessa ilman melusuojausta 
 
Kuvissa 1-4 on esitetty koko suunnittelujakson meluvyöhykkeet nykytilanteessa, ja kuvissa 5-8 
ennustetilanteessa (tiesuunnitelman mukaisessa tilanteessa) v.2040 liikenteellä. Kuviin on mer-
kitty keltaisilla palloilla asuinrakennusten sijainnit.  
 
Asuinrakennuksia on suunnittelualueella tien läheisyydessä paaluvälillä 3000 – 7500 sekä aivan 
lopussa 20500-21000. Näihin kohtiin kohdennetaan melusuojausten tarkastelut. Koska rakennuk-
sia on vain yksittäisiä, ei melulle altistujien lukumääriä ole määritetty laskennallisesti. 
 
Nykytilanteessa on 12 asuinrakennusta päivämelun 55 dB ylittävällä alueella, ja ennustetilan-
teessa samat 12. 
 
Kohdekohtaiset melutilanteet ja melusuojauslaskennat 
 
Melusuojausten vaikutukset on tutkittu seuraavilla estevaihtoehdoilla: 

- melukaide tsv+1,0 m (esteen yläpinnan korkeus tien tasausviivan korkeudesta on 1,0m) 
- melukaide tsv+1,2 m 
- melukaide tsv+1,5 m 
- meluaita tsv+2,0 m 
- meluaita tsv+2,5 m 
- meluaita tsv+3,0 m 

 
Melukaide sijoittuu asfaltin reunaan, meluaita 1,75 m etäisyydelle reunasta. 
 
Melutilanne on tutkittu päiväajan osalta, joka on ohjearvoihin verrattuna mitoittava silloin kun 
yöohjearvona sovelletaan 50 dB. 
 
plv 3180 – 3620 (Korpitie) 
Kuvasarjassa 9.1-9.7 on esitetty päiväajan melutilanne ilman meluntorjuntaa sekä meluntorjun-
nan toteutus kohdassa plv 3180 - 3620. Tsv+2-3 m korkealla meluaidalla on mahdollista saada 
kohdekiinteistöille päiväohjearvon 55 dB täyttäviä alueita. 
 
plv 4240-5600 (Linjatie-Vinnarintie, Hiljasentie) 
Kuvasarjassa 10.1-10.7 on esitetty päiväajan melutilanne ilman meluntorjuntaa sekä meluntor-
junnan toteutus kohdassa plv 4240 - 5600. 
 
Suojattavat kiinteistöt kohdilla plv 4460 ja 5520. 
 
Linjatie 
Pl 4460 oleva rakennuksen pihalla saavutetaan 55dB 2m:n meluseinällä. 
 
Pl 4500 rakennusta ei suojata, vaan se lunastetaan. Kiinteistön omistaa viereinen yhtiö, joka on 
vuokrannut talon ulkopuoliselle kesäkäyttöön. Vaikka rakennus suojattaisiin 3 m meluaidalla me-
lutaso jää hiukan yli 55dB. 
 
Vinnarintie 
Tsv+3 m korkealla meluaidalla on osittain mahdollista saada kohdekiinteistölle plv 5520 päiväoh-
jearvon 55 dB täyttävää aluetta. 
 
Hiljasentie 
Hiljasentien varrella melutaso kasvaa nykyisestä huomattavasti, kun liikennettä ohjautuu sen 
kautta. Kuitenkaan melutason ohjearvot eivät ylity tien varren kiinteistöissä. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

plv 6420 – 7850 (Pyhän Henrikintie ja Sauramontie) 
Kuvasarjassa 11.1-11.7 on esitetty päiväajan melutilanne ilman meluntorjuntaa sekä meluntor-
junnan toteutus kohdassa plv 6420 - 7850.  
 
Pyhän Henrikintie 
Pyhän Henrikintien kohdalla molemmin puolin tsv+2-3 m korkealla meluaidalla on mahdollista 
saada kohdekiinteistöille päiväohjearvon 55 dB täyttäviä alueita. 
 
Sauramontie 
Sauramontien kohdalla tsv + 3 m meluaita toimii välttävästi niin että melutaso on osittain hie-
man ohjearvon yli, mutta myös ohjearvon täyttävää aluetta löytyy hieman. 
 
Eteläisen kiinteistön kohdalla tsv + 2,5m saavutetaan osittain ohjearvon täyttävä alue kiinteistön 
oleskelupihalla. 
 
plv 20500 – 21000 
Kuvien 12.1. ja 12.2 perusteella meluntorjunnalle ei ole perusteita, melutaso jää alle 55 dB koh-
dekiinteistöllä plv 20900 eteläpuoli. 
 
Meluesteiden sijainnit ja pituudet: 
 
Sijainti pituus, m 
 3280-3350, pohjoispuoli 70 
 3380-3460, pohjoispuoli 80 
3385-3500, eteläpuoli 115 
4400-4520, pohjoispuoli 120 
5460-5520, pohjoispuoli 80 
5530-5590, pohjoispuoli 60 
6700-6880, pohjoispuoli 180 
6810-7000, eteläpuoli 180 
7485-7600, pohjoispuoli 115 
7600-7690, eteläpuoli 90 
YHTEENSÄ 1090 

 
 
 

6. TULOSTEN ARVIONTI JA JOHTOPÄÄTELMÄT 

 
Tiehankkeessa parannetaan olemassa olevaa tietä, sen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. 
Nykyisillä melualueilla on 12 asuinkiinteistöä. Uusia melulle altistuvia kiinteistöjä ei synny hank-
keen vaikutuksesta. Melutaso kasvaa ennustetilanteessa nykytilaan nähden hieman (vajaa 1 dB) 
johtuen lisääntyvästä liikenteestä sekä osin nopeuden noston vuoksi (osa nykyisestä 80 km/h 
nousee 100 km/h:n). 
 
Melusuojaukset tutkittiin kuudella eri toteutustavalla (melukaide tai meluaita, ja niille eri kor-
keuksia). Mitoituksia tehtiin 8 kohteeseen. Pääsääntöisesti meluntorjunta voidaan toteuttaa 2-3 
m korkealla meluaidalla. Osassa kohteita melusuojaus riittää alentamaan melutason ohjearvon 
tasalle, mutta ei sen alle. Osittain suojausvaikutus voi kohdistua vain osaan kohdekiinteistön 
tonttia. 
 
Mikäli selvityksen pohjana olevat suunnitteluperusteet oleellisesti muuttuvat, tulee tämä selvitys 
harkinnan mukaan päivittää. 
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