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e Tiesuunnitelman Tiesuunnitelman laatiminen on tien eri osien yksityiskohtaista suunnittelua ja
laatiminen on tien mitoittamista. Tata suunnitteluvaihetta voi edeltaa yleissuunnitelma tai muu
yksityiskohtaista esiselvitys, jossa hankkeen perusratkaisut on jo paatetty. Pienehkdissa tien
suunnittelua. parantamishankkeissa suunnittelu voi alkaa tiesuunnitteluvaiheella.

Tiesuunnitelmassa maaritetaén tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat,
kuten liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet seka melusuojaukset.
Erityisesti tien [&hialueen asukkaille yksityiskohdat ovat merkittavia, silla ne
vaikuttavat heidan asumiseensa ja jokapaivaiseen toimintaansa.

* Tiesuunnitelmavaiheessa
voi vaikuttaa
yksityiskohtien

Tiesuunnitelma laaditaan, kasitellaan ja hyvéaksytaadn maantielakia
ratkaisemiseen.

noudattaen. Hyvaksytty tiesuunnitelma antaa tienpitajalle oikeuden tiealueen

o haltuunottoon ja tien tekemiseen.
* Menetyksista,

haitoista ja vahingoista
maksetaan korvaus.




Tiesuunnitelma

Tiesuunnitelma on lakiin perustuva
asiakirja

Tiesuunnittelua ohjaavat maantielaki ja -asetus.
Suunnitelman laatiminen etenee seuraavasti:

+ Suunnittelun aloittamisesta kuulutetaan yleensa sa-
nomalehdissa. Suunnittelualueen asukkaisiin voidaan
ottaa yhteyttd muullakin sopivalla tavalla, esimerkiksi
kirjeitse.

+ Tiesuunnitteluvaihe on oikea aika vaikuttaa hankkeen
yksityiskohtien ratkaisemiseen. Tiehankkeesta kiinnos-
tuneet saavat halutessaan suunnittelua koskevia tietoja
seka mahdollisuuden tutustua suunnitelmaluonnoksiin.
Tassa vaiheessa on viimeinen mahdollisuus tuoda esiin
ne yksityiskohdat, jotka ovat suunnitelman viimeiste-
lyn kannalta tarkeita. Suunnittelijat pyrkivat ottamaan
huomioon tiedossaan olevat tarkeat seikat ja neu-
vottelevat monista ratkaisuista seka yksityiskohdista
mm. maanomistajien kanssa. Usein ilmenee kuitenkin
asioita, yksityiskohtia ja arvostuskysymyksia, jotka
eivat valttamatta tule suunnittelijoiden tietoon. Suun-
nittelijoihin kannattaa ottaa yhteytta ja kertoa asioista,
jotka mahdollisesti voivat vaikuttaa suunnitteluun ja
ratkaisuihin.

+ Tiesuunnitelmasta ilmenee tien paikka (linjaus) ja
korkeusasema (tasaus), tien eri osat mittoineen, tien
varusteet, tieymparistdn rakentamis- ja kasittelytoimet,
tietd varten tarvittava alue, maa-ainesten ottamiseen ja
(&jittdmiseen tarvittavat alueet, kuivatusta varten tarvit-
tavat jarjestelyt seka hankkeen kustannukset mahdol-
lisine jako-osuuksineen rahoittajien kesken.

+ Tiesuunnitelma pidetdan maantielain mukaan yleisesti
nahtavana 30 paivan ajan. Kunta kuuluttaa suunni-
telman nahtavana olosta. Muutoksia haluavat voivat
talloin tehda suunnitelmaa vastaan muistutuksen,
joka on toimitettava kunnalle ennen nahtavanaoloajan
paattymista.

+ Kunta toimittaa lausuntonsa suunnitelmasta ja sita
vastaan tehdyista muistutuksista seka jatetyt muis-
tutuskirjelmat elinkeino-, litkenne- ja ymparistokeskuk-
selle (ELY-keskus). Suunnitelmasta hankitaan lausun-
to maakunnan liitolta. Lausuntoja voidaan tarpeen
mukaan pyytaa muiltakin viranomaisilta. Lausunnot
ja muistutukset kasitellaan ELY-keskuksessa, ja nii-
den perusteella voidaan tarvittaessa tehda muutoksia
suunnitelmaan.

Syyskuu 2010

+ Liikennevirastossa tai poikkeustapauksessa Liikenne- ja
viestintaministeriossa tehdaan hyvaksymispaatos, mika
saatetaan eri tahoille tiedoksi ja asetetaan asiakirjoineen
kunnassa nahtavaksi. Paatdkseen voi nahtavanaoloai-
kana (30 paivaa) hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen ja sen jalkeen edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Litkenne- ja viestintdministerion tekemasta
paatoksesta valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.

Rakennustdiden aloittaminen

Tiesuunnitelman hyvaksymispaattksen perusteella ra-
kennustyot voidaan aloittaa valituksesta huolimatta, ellei
valitusta kasitteleva tuomioistuin toisin maaraa.

Menetyksistd, haitoista ja vahingoista
maksetaan korvaukset

Tietarkoituksiin tarvittavasta maasta, purettavista raken-
nuksista ja laitteista, laitteiden siirroista seka mahdollisista
haitoista ja vahingoista maksettavat korvaukset ratkaistaan
paaosin maantietoimituksessa. Tien suunnittelun ja raken-
tamisen aikana syntyneista vahingoista maksetaan kor-
vaukset valittémasti, jos maanomistaja ja tienpitaja sopivat
korvauksen suuruudesta. Vahinkotapauksissa maanomista-
jan tulee ottaa yhteys tydmaan paallikkdon.

Asuinrakennusten ja elinkeinon harjoittamisen kannalta
valttamattomien rakennusten lunastus sovitaan [@hes aina
vapaaehtoisin kaupoin. Maantietoimitus kaynnistetadn
ennen rakentamisen aloittamista, ja se jatkuu vield raken-
tamisen jalkeenkin. Maantietoimituksen alkuvaiheessa
maaritetaan korvaukset maapohjasta, rakennuksista seka
kasvillisuudesta, ja korvaukset pyritadn maksamaan valitto-
masti. Korvaukset haitasta ja vahingosta voidaan maarittaa
ja maksaa kuitenkin yleensa vasta tien valmistuttua.

Paasaantdisesti maantietoimituksessa ratkaistavat kor-
vausasiat hoidetaan viran puolesta ilman erillista kor-
vausvaatimusta. Vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi
asianosaisen on kuitenkin syyta olla aktiivinen ja tehda
tarvittaessa korvausvaatimus maantietoimituksen aikana.

Jos maanomistaja tai muu asianosainen on tyytymaton
maantietoimituksessa tehtyihin paatoksiin, han voi hakea
muutosta maaoikeudelta.

www.ely-keskus.fi
www.liikennevirasto.fi
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1 Hankkeen tausta, lahtokohdat ja perustelut

1.1 Hankkeen sijainti ja liittyminen muuhun suunnitteluun

Suunnittelukohde on valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymé Loimaalla. Loimaalta on noin
65 km Turkuun ja noin 100 km Tampereelle.

© Maanmittausiaitos 53/MMLIZ

Kuva 1 Kohteen sijainti ja suunnittelualueen rajaus.

Liittyman parantamisesta on tehty vuonna 2012 toimenpideselvitys (Valtatien 9 liittymatarkas-
telut ja Lammenpuiston alikulku, Loimaa, toimenpideselvitys), jossa on esitetty liittymis- ja
kaantymiskaistojen rakentamista, uusia jalankulku- ja pyoréilyreitteja seka linja-autopysék-
kien siirtoa.

Suunnitelma laaditaan siten, ettd myéhemmin on mahdollista toteuttaa keskikaiteellinen rat-

kaisu valtatielle 9 seka lisédkaista lannen suuntaan maantielle 213.

1.2  Tien nykytila ja ongelmat

Tieverkko ja liikennemé&arat

Valtatie 9 on paatieyhteys Turusta Tampereen kautta [tA-Suomeen. Auran ja Toijalan valilla
tie on kaksikaistainen. Valtatien keskimaarainen vuorokausilikennemaara (KVL) on Loimaan

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittym&n parantaminen seka
Lammenpuiston alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja
pyorateiden rakentaminen, Loimaa

TIESUUNNITELMASELOSTUS 2017
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eritasoliittyman etelépuolella noin 6150 ajon./vrk, josta raskasta liikennettd noin 10 %. Erita-
soliittyman pohjoispuolella KVL on noin 4400 ajon./vrk ja raskaan liikenteen osuus 11,5 %.
Valtatien osalta suunnittelualueen tieosoite on noin 9/114/3000 — 114/4300.

Maantie 213 on Ypdjan (vt 10) ja Sakylan vélinen seututieyhteys. Loimaalla se ylittaa valta-
tien 9 Loimaan eritasoliittyméassa. Maantien likenneméaéré (KVL) on eritasoliittyman kohdalla
(valilla Aleksis Kiven katu — Kartanomé&enkatu) noin 13 400 ajon./vrk, josta raskasta liiken-
netta on noin 6 %. Liittymén lansipuolella, Kartanoméenkadun liittym&sta lanteen pain maan-
tien liikennema&ara on noin 9600 ajon./vrk ja raskaan liikenteen osuus noin 5 %. Aleksis Kiven
kadun itéapuolella likennemé&ara on noin 8500 ajon./vrk ja raskaan liikenteen osuus noin 5 %.
Maantien suunnittelualueen tieosoite on noin 213/4/3780 — 5/290.

Loimaan eritasoliittym& on kaksiramppinen. Silmukkarampit sijaitsevat liittyman etelapuolella.
Kummankin rampin likennem&ara on nykytilanteessa noin 2000 ajon./vrk. Raskaan liikenteen
osuus on noin 5-6 %. Ramppien tienumero on 22027.

Suunnittelualueeseen kuuluu kiinteasti myds Loimaan kaupungin katuja. Valtatien itdpuolella
sijaitsevat Lamminkatu ja Aleksis Kiven katu, jotka liittyvat maantiehen 213 noin 100 metrin
paassa ramppiliittymasta. Valtatien lansipuolella sijaitseva Kartanoméenkatu liittyy maan-
tiehen noin 150 metrin pa&ssa eritasoliittyméan lansipuolen ramppiliittymasta.

Liikenteen kasvua suunnittelualueella on arvioitu valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen tie-
luokka- ja maakuntakohtaisien kertoimien perusteella (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvi-
tyksid 13/2014). Maantien 213 osalta on kuitenkin kaytetty Satakunnan seututeiden kasvuker-
rointa, silla taman katsottiin kuvaavan lilkkenteen kasvua Loimaalla paremmin kuin Varsinais-
Suomen seututeille mé&aritetyn kertoimen.

Taulukko 1. Suunnittelualueen maanteiden likennemaéarat ja likenne-ennuste.

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittym&n parantaminen seka
Lammenpuiston alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja

pyorateiden rakentaminen, Loimaa
TIESUUNNITELMASELOSTUS 2017
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Poikkileikkaus

Valtatien 9 poikkileikkaus on suunnittelualueella 10 / 7 m. Paallysteleveys on 9,5 m. Erita-
soliittyman kaksisuuntaisten ramppien poikkileikkaus on 11 / 8 m ja paallysteleveys on 10,5
m.

Maantien 213 poikkileikkaus on risteyssillan lansipuolella 9/ 7 m ja itdpuolella 8 / 7 m. Paal-
lysteleveys on risteyssillan lansipuolella 8,5 m ja pohjoispuolella 7,5 m.

Nopeusrajoitukset

Valtatien 9 nopeusrajoitus on eritasoliittyman etelapuolella 80 km/h ja pohjoispuolella 100
km/h. Talvella on voimassa talvirajoitus 80 km/h.

Maantien 213 nopeusrajoitus on suunnittelualueella 50 km/h.
Jalankulun ja py6railyn jarjestelyt

Suunnittelualueella on useita jalankulku- ja pyorailyvaylig, joista suurin osa sijaitsee katujen
yhteydessa. Maantien 213 (Pikatie) pohjoisreunassa on korotettu jalankulku- ja pyoréatie,
jonka leveys on 4,0 m. Valtatien 9 varrella ei ole jalankulku- ja pyorailyvaylia.

F

Kuva 2. Maantien 213 pohjoispuolen korotettu jalankulku- ja pyoratie (kuva Jarmo Mikkonen).

Valtatien ylitys- tai alitusmahdollisuuksia on kaksi. Maantien 213 jalankulku- ja pyoratie ylittaa
valtatien eritasoliittyman risteyssillalla. Suunnittelualueen pohjoisosassa, lahella Loimijokea,
on Satakunnantien alikulkukaytava, jonka kautta on jalankulku- ja pyoraily-yhteys valtatien 9

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittym&n parantaminen seka
Lammenpuiston alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja
pyorateiden rakentaminen, Loimaa

TIESUUNNITELMASELOSTUS 2017
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ali. Suunnittelualueen eteldosassa, Lamminkadun ja Kartanomaenkadun valilla ei ole yh-
teytta.

Maantien 213 katuliittymissa on alikulkukaytavat tai valo-ohjatut suojatiet; Lamminkadun liitty-
massé valo-ohjattu suojatie ja eritasoliittyman lansipuolella Kartanoméenkadun liittymassa
alikulkukaytava. Lamminkadun ja Aleksis Kiven kadun varrella on yhdistetty jalkakaytava ja
pyoratie, joka on erotettu ajoradasta valikaistalla. Myds Kartanomaenkadun varrella on vas-
taava jalankulku- ja pyorailyvayla.

Sillat

Valtatien 9 ja maantie 213 eritasoliittyman silta on nimeltdan Loimaan risteyssilta (T-1451,
valmistunut vuonna 1965). Tama silta korvataan uudella sillalla tAman tiesuunnitelman toteut-
tamisen yhteydessa. Siltapaikalta Tampereen suuntaan noin 350 metrin padssa on seuraava
valtatien 9 alituspaikka Satakunnantien alikulkukaytava (T-2349, valmistunut vuonna 1995).
Tama silta on suunnittelualueen ulkopuolella ja sille ei esiteta toimenpiteita. Turunsuuntaan
mentaessa valtatien 9 alituspaikkoja ei ole suunnittelualueen lahella. Maantien 213 alittava
silta on nimeltdan Kartanoméen alikulkukaytéva (T-2353, valmistunut vuonna 1995). Tamakin
silta on suunnittelualueen ulkopuolella ja sille ei esiteta toimenpiteita.

Joukkoliikenne ja pysakkijarjestelyt

Suunnittelualueella valtatiella 9 on kaksi linja-autopysékkiparia ja maantiella 213 kolme (kuva
3). Satakunnantien alikulkukéytévéan laheisyydessa valtatiella 9 sijaitsevat pysakit ovat pika-
vuoropysakkeja.
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Kuva 3. Suunnittelualueen linja-autopysékit.
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Valtatiella 9 kulkee runsaasti pika- ja vakiovuoroliikennettad seka markkinaehtoista liikennetta.
Osa vuoroista poikkeaa Loimaan keskustassa. Maantiella 213 kulkee vakiovuoroliikennetta
seka ostoliikennettd useita vuoroja paivassa.

Erikoiskuljetukset
Suunnittelualueella ei ole erikoiskuljetusreitteja.
Valaistus

Valtatie 9 on valaistu suunnittelualueella eritasoliittymén kohdalla ja eteldpuolella. Myds
maantie 213 on valaistu suunnittelualueella.

Liikennevalot

Nykyinen liikennevalo-ohjaus maantien 213 sekd Lamminkadun etta Aleksis Kiven kadun liit-
tymassa sailytetaan.

Onnettomuudet ja lilkenneturvallisuus

Suunnittelualueen maanteilla on vuosina 2012-2016 tapahtunut 22 poliisin tietoon tullutta lii-
kenneonnettomuutta, joista kuusi on johtanut loukkaantumiseen. Suurin osa onnettomuuk-
sista (20 kpl) on tapahtunut maantiella 213 Aleksis Kiven kadun ja lantisen ramppiliittyman
valisella osuudella. Liséksi yksi omaisuusvahinkoon johtanut perdénajo on tapahtunut valta-
tiellda 9 ramppiliittymien kohdalla, ja yksi loukkaantumiseen johtanut risteysonnettomuus
maantien 213 ja Kartanomaenkadun liittymassa.

Ymparisto
Pohjavesiputkissa Lammenpuiston alikulun laheisyydesséa pohjavedenpinnan taso on noin

metrin maanpinnasta. Alueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maa-alueita.

1.3 Aikaisemmat suunnitelmat

Suunnittelualueen ratkaisuja on kasitelty useissa aiemmin laadituissa suunnitelmissa.

- Ypaja—Sakyla maantien 213 littymien toimivuustarkastelu valilla Aleksis Kiven katu —
Myllykylantie, Loimaa, toimenpideselvitys vuodelta 2007, Suunnittelukeskus

- Loimaa, maantien 213 toimivuustarkastelut valtatien 9 eritasoliittyman kohdalla, 2012,
FCG

- Valtatien 9 liittymatarkastelut ja Lammenpuiston alikulku, Loimaa, toimenpideselvitys vuo-
delta 2012, A-Insinddrit

- Pikatien (mt 213) littymien toimivuustarkastelu, Loimaa, muistio vuodelta 2014, Traficon
- Loimaan Pikatie mt 213, liikenndintiselvitys, raportti vuodelta 2014, Ramboll

Tiesuunnitelman ratkaisut perustuvat padosin vuoden 2012 toimenpideselvityksen mukaisiin
toimenpide-ehdotuksiin, joita on tdydennetty mythempien toimivuustarkastelujen perusteella.
Uusi alikulkukaytava ja siihen liittyvét jalankulku- ja pyoraily-yhteydet suunnitellaan vuoden
2012 toimenpideselvityksen mukaisesti. Myds linja-autopysékit sijoitetaan alikulun molemmin

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittym&n parantaminen seka
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puolin vuoden 2012 toimenpideselvityksen periaatteiden mukaisesti. Maantien 213 kaistarat-
kaisut on sovittu vuoden 2014 liikenndintiselvityksen toimivuustarkastelujen perusteella.

1.4 Maankaytto ja kaavoitus

Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan
ja Vakka-Suomen maakuntakaava vuodelta 2013 (kuva 4). Loimaan keskusta on merkitty
raideliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen kehittdmisen kohdealueeksi. Suunnittelu-
alueella valtatien varteen sijoittuu taajamatoimintojen aluetta seka tydpaikka-aluetta, ja erita-
soliittyman itaneljannekseen keskustatoimintojen alue. Eritasoliittyman kohdalla maantielle
213 on merkitty myos ohjeellinen ulkoilureitti, jonka lopullinen sijainti osoitetaan tarkemmassa
maankaytén suunnittelussa.

Kuva 4. Ote Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakunta-
kaavasta vuodelta 2013. Loimaan eritasoliittyma (valtatien 9 ja maantien 213 liittyma) on merkitty valkoi-
sella pallolla.

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittym&n parantaminen seka
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Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaava. Eritasoliitty-
man laheisyyteen on kaavoitettu keskustatoimintojen, kaupallisten palvelujen ja tydpaikkojen
seka pientalovaltaisen asumisen alueita. Eritasoliittymé&n pohjoispuolella sijaitsevan pientalo-
alueen laheisyyteen on valtatielle 9 ja maantielle 213 merkitty meluntorjuntatarve. Pientalo-
alueella ymparistd séilytetdan (merkinta AP/s). Eritasoliittymén etelpuolelle on osoitettu uusi
kevyen liikenteen reitti seké ohjeellinen uusi eritasoristeys ilman liittym&a (alikulkukéytava).

Kuva 5. Ote Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavasta.
Asemakaava

Koko suunnittelualue on asemakaavoitettu.

Asutus ja muu rakennuskanta

Suunnittelualueella on paivittaistavarakaupan suuryksikdita ja muita kaupallisia toimijoita,
huoltoasemia seka pientaloalueita.

Suunnittelualue sijoittuu rakennettuun taajamamaisemaan, jossa tyypillisia ovat suuret kau-
pan alan rakennukset ja toisaalla taas omakotitalovaltaiset pientaloalueet. Pientaloalueilla
ymparisto sailytetaan.

Muinaisjaannokset

Museoviraston paikkatietoaineiston perusteella suunnittelualueella ei ole muinaismuistolain
(295/63) tarkoittamia kiinteitd muinaisjaanndksia. LAhimmat RKY-kohteet sijaitsevat Loimi-
joen rannalla valtatien itapuolella.
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Luonto ja ymparisto

Suomen ympéristokeskuksen avoimen tiedon palvelun mukaan alueella ei ole merkittavia
luonto- tai ymparistoarvoja.

Pinta- ja pohjavedet

Melu

Alueen pintavedet johdetaan tien sivugjista laskuojilla hankkeen pohjoispuolella virtaavaan
Loimijokeen. Qjituksen vietto on pieni ja alue ei ole pohjavesialuetta. Pohjavesi virtaa loivalla
gradientilla pohjoisen suuntaan.

Pohjavesipinnan korkeus on vaihdellut +85,1...+85,6m S1 alikulkusillan alueella. Maanpinta
vaihtelee siltapaikalla S1 tasossa +86...+86,2m. Lihavan saven vedenlapaisevyys on pieni
seka pysty- ettd vaakasuunnassa. Siltapaikan S1 kaivantoon suotautuva vesimaara on vahai-
nen ja pohjaveden alentuminen rajoittuu taten alikulkusillan alueelle.

Valtatien 9 lansipuolella on asutusta melulta suojaava nykyinen meluvalli. Taman tiesuunni-
telman yhteydessa on tehty melutarkasteluja, joiden pohjalta on maéaritetty lisdd meluntorjun-
tarakenteita.

1.10 Maaperédkuvaus ja pohjatutkimukset

Pohjatutkimukset:

Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessa tehtiin pohjasuhteiden selvittdmiseksi puristinheijari-,
huokospaine-, siipi- ja porakonekairauksia. Naiden liséksi otettiin hairiintyneita naytteita ja 3
kpl hairiintymattomia naytteitd Lammen alikulkupaikan kohdalta. Naista hairiintymattomista
naytteista tehtiin 6dometrikokeet. Alikulkupaikan laheisyyteen asennettiin myos 5 pohjavesi-
putkea.

Maapera:

Maanpinta alueella on tasainen ja on koko alueella noin tasolla +85...+87. Kuitenkin esimer-
kiksi ramppien E1R1 ja E1R2 alueella on tehty vanhat vastapenger taytot, jolloin ymparoiva
maanpinta on korkeammalla. Vayla Mt213 tsv on noin tasossa +90...+91.

Maakerrosten ylaosissa on kuivakuorisavi, joka on noin +1,5...+2,0m paksu. Kuivakuoriker-
roksen vesipitoisuus on noin 30...40% ja suljettuleikkauslujuus vaihtelee noin 30...40kPa va-
lilla. Kuivakuorikerroksen alapuolella on lihavaa savea. Lihavan saven paksuus vaihtelee ete-
lassa noin 10...12 metrista pohjoisen noin 3...4 metriin. Lihavan saven vesipitoisuus vaihte-
lee noin 50...70 % valilla ja saven redusoitu suljettuleikkauslujuus on noin 18...30 kPa. Sa-
ven alapuolella on vaihtelevasti ohut silttikerros tai heti moreenikerros. Loimaan risteyssillan
kohdalla kallionpinta on noin +72...+75 valilla.

Sillan S1 alueelta tehdyn CRS 6dometrikokeen parametrit m1 jam2, 31 ja B2 ovat seuraavat
(lman korjauskertoimia):
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Syvyys [Z] 3.5m (konsolidaatio jannityksella 88.5 kPa)
v Su (red.) | w[%] m1 B1 m B2
[KN/ | [kPa]
m?]

Lihava 15 | 20...30 50...60 13 0 8.5 1

savi

Syvyys [Z] 6 m (konsolidaatio jannitykselld 59.5 kPa)
v Su (red.) | w[%] my B1 m B2
[kN/ | [kPa]
m?]

Lihava 15 | 20...30 60...70 12.5 0 9 0.6

savi

Pohjavesiputkissa Lammen alikulkupaikalla pohjavedenpinnan taso on noin metrin maanpin-
nasta. Alueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maa-alueita.

asetetut tavoitteet

Hankkeen pé&étavoitteena on turvata liikkenteen toimivuus ja parantaa liikenneturvallisuutta.
Uusi alikulku ja siihen liittyva jalankulku- ja pyordilyreitistd helpottavat paikallista liikkumista.
Linja-autoliikenteen edellytysten parantamiseksi suunnitellaan valtatielle uudet linja-auto-
pysakit ja tarvittavat pysakkiyhteydet. Uusilla kuivatusjarjestelyilla pyritdén poistamaan alu-
eella aiemmin esiintyneita kuivatusongelmia.

Yksityiskohtaisemmin madriteltyna tavoitteet ovat:

- Uusilla maantien kaistajarjestelyilla turvata liikenteen toimivuus myos tulevaisuudessa ja
antaa edellytykset laajentuvalle maankaytolle

- Turvata ihmisille turvalliset ja toimivat joukkoliikenteen kayttdmahdollisuudet
- Edistaa kevyen liikenteen turvallisuutta ja likkumismahdollisuuksia
- Minimoida lahiasutukselle mahdollisesti aiheutuvat haitat mm. melusta

- Muodostaa suunnitelmaratkaisusta kokonaisuus, joka on mahdollista toteuttaa jarkevasti
vaiheittain

- Laatia hankkeelle realistinen kustannusarvio, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen

- Muodostaa laadukas ja ohjeiden mukainen suunnitelmaratkaisu, jolla on laaja hyvaksyt-
tavyys

- Varmistaa toimiva ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu seuraavaan suunnitteluvaiheeseen

Suunnitteluprosessin kuvaus

Tiesuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
paristokeskuksen, Loimaan kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat. Suunnittelutydn aloit-
tamisesta kuulutettiin Loimaan lehdessa 28.6.2016.

Alueella sijaitsevien johtojen ja laitteiden omistajilta on pyydetty tieto johtojen ja kaapeleiden
sijainnista, tarvittavista siirroista ja suojauksista seka toimenpiteiden alustavat kustannusar-
viot.

Tiesuunnitelmaluonnoksia on esitelty alueen asukkaille yleisotilaisuudessa 2.2.2017 Loimaan
kaupungintalolla. Tilaisuudesta ilmoitettiin 24.1.2017 Loimaan lehdessa. Yleisotilaisuudessa
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ja suunnittelun aikana saadut palautteet seké niiden vaikutukset suunnitelmaratkaisuun kasi-
teltiin hankeryhman kokouksissa.

Laheisten alueiden kuivatusta suunnittelevan konsultin (FCG) kanssa on pidetty yhteensovi-
tuspalaveri osana hankeryhmén 3. kokousta 2.2.2017. Palaverista on erillinen muistio.

Suunnittelualue on valtatien 9 osalta osa TEN-T-verkkoa, ja suunnitelmasta on tehty maantie-
lain luvun 3a mukainen tieturvallisuusarviointi patevoéityneen arvioijan toimesta. Auditointi on
raportoitu erilliseen muistioon.

3  Tiesuunnitelman esittely

3.1 Tie- ja liittymajarjestelyt
Valtatie 9

Valtatietd 9 levennetaan koko osuudelta taristavan keskialueen rakentamiseksi. Eritasoliitty-
man etelapuoliselle osuudelle rakennetaan leveampi keskialue, jolla varaudutaan tulevaisuu-
den keskikaiteelliseen ratkaisuun. Myds valtatiehen liittyvat ramppien liittymis- ja erkanemis-
kaistat jatketaan vastaamaan nykyisia vaatimuksia. Valtatien korkeusasemaa ei muuteta uu-
delleen paallystamista lukuun ottamatta.

Rampit

Ramppien pysty- ja vaakageometria korjataan vastaamaan nykyisia ohjeita. Joltain osin ny-
kyisia tiepohjia voidaan hyddyntad, mutta myds uusia tierakenteita rakennetaan.

Maantie 213, Pikatie

Maantielle 213 rakennetaan lisdkaista itdan péin ajavalle liikenteelle. Tien korkeusasemaa
nostetaan sillan alikulkukorkeuden kasvattamiseksi ramppiliittymien vélisella osuudella.
Ramppiliittymien véliselle osuudelle rakennetaan myos levea yhtenainen keskikoroke, joka
mahdollistaa tulevaisuudessa lisékaistan rakentamisen myos lanteen pain ajaville. Myo6s
muut korokkeet uusitaan ja samalla vasemmalle kééntyvien kaistoja jatketaan.

Liittymat

Maantien 213 ramppiliittymét rakennetaan uudelleen. Nykyisia maantien katuliittymi& muotoil-
laan liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Sillat

Maantien 213 ja valtatien 9 risteyssilta uusitaan. Uusi silta on tyypiltdan teréasbetoninen jat-
kuva ulokelaattasilta (Bjul). Sillan jannemitat ovat (2,5)+16+22,5+16+(2,5) m ja hyddyllinen
leveys on 22,65 m. Sillan keskella on 4,5m leveé korotettu osuus, jonka voi purkaa jos maan-
tie 213 muutetaan nelikaistaiseksi tulevaisuudessa. Sillan alikulkukorkeus on 5m. Silta on
huomattavasti suurempi kuin nykyinen silta, jonka jannemitat ovat 10+16+10m ja hyodyllinen
leveys on 10,5m. Uusi silta perustetaan porapaalujen varaan.

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittym&n parantaminen seka
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Risteyssillasta Turkuun péin noin 450 metrin paahan rakennetaan uusi alikulkusilta valtatien
9 ali. Silta on tyypiltaan terasbetoninen laattakehéasilta Il (Blk 11). Sillan vapaa-aukko yléreu-
nassa on 6 m, ja sillan hyddyllinen leveys on 12,5 m. Sillan alikulkukorkeus on 3,2 m. Silta
perustetaan terdsbetonipaalujen varaan.

.,

Kuva 2. Nykyinen Loimaan risteyssilta puretaan ja korvataan leveammalla ja alikulkukorkeudeltaan suu-
remmalla sillalla (kuva Juha Vehmas).

3.2 Joukkoliikenne
Pyséakkijarjestelyt

Valtatielle 9 tehdaén uudet pikavuoropysakit. Pysékkipari sijoitetaan rakennettavan Lammen-
puiston alikulkukaytavan yhteyteen. Itapuolen pyséakki kytkeytyy rampin R1 erkanemiskais-
taan. Pikavuoropysakeille tehdaan laheisen valtatien pysékkiparin kaltaiset katokset (kuva 8).

Maantien 213 itapaan nykyiset pysakit parannetaan tarvittavilta osin nykyisille paikoilleen.
Lansipaan nykyisista pyséakeista vain eteldisempi siséltyy suunnittelualueeseen ja se paran-
netaan tarvittavilta osin nykyiselle paikalleen. Maantien pysékeille ei tule katoksia.
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Kuva 3. Maantien 213 itdpéaén linja-autopysékit kunnostetaan, eik& niiden sijainti muutu (kuva Jarmo
Mikkonen).

Kuva 8. Valtatien 9 pikavuoropysakeille esitetty katostyyppi, joka on jo nykyisin kdyt6ssa valtatien pysa-
killa Loimaan kohdalla. (kuva Jarmo Mikkonen).

3.3  Jalankulku ja pyoraily

Valtatien 9 ali rakennetaan uusi Lammenpuiston alikulkukéytava ja siihen liittyvat jkpp-yhtey-
det. Patruunankadun eteldreunaan toteutetaan korotettu jalankulku- ja pyoratie. Valtatien 9
suuntainen uusi yhteys alikulkuun ja uudelle linja-autopysékille rakennetaan Kartanoméenka-
dun ja Valimettanlenkin liittymésta Valkeamé&enpuiston kautta, seké toisesta suunnasta Lidlin
tontin itdreunasta eteldéan péain. Kartanoméenkadulle tulee kaksi uutta korotettua suojatieta:
Patruunankadun ja Valimettanlenkin liittymiin. Lamminkadun suunnasta yhteys alikulkuk&ayté-
vaan ja uudelle linja-autopyséakille on Lammenpuiston kautta.
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Maantien 213 jalankulku- ja pydratie uusitaan Loimaan risteyssillan uusimisen yhteydessa.
Vayla toteutetaan nykyiseen tapaan korotettuna maantien pohjoisreunaan. Lamminkadun
sek&a Myrskylinnankadun liittymissa olevien linja-autopysékkien jalankulkuyhteydet toteute-
taan myds nykyisen kaltaisina.

Kuva 9. Patruunankadun littymaén on esitetty Kartanoméenkadun nykyiselle suojatielle saareke. Pat-
ruunankadun etelareunaan on esitetty korotettu jalkakaytéva (kuva Jarmo Mikkonen).

F

&7
18 N

Kuva 10. Maantien 213 nykyinen pohjoispuolen korotettu jalankulku- ja pyoréatie toteutetaan nykyiseen
sijaintiin nykyohjeiden vaatimuksia vastaavaksi (kuva Jarmo Mikkonen).
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34 Valaistus

Eritasoliittyman ELY:n hallinnassa oleva tievalaistus (V9, R1, R2, M1 ja S2) uusitaan koko-
naisuudessaan yleiskartan 11T-1 mukaisesti.

Loimaan kaupungin valaistusta rakennetaan seuraaville vaylille; Patruunankatu (K8), K1J,
K2J (AKK S1), K3J ja K4J seka nykyisten valaisinpylvaiden siirtoja Kartanoméenkadulla (K2)
yleiskartan 11T-1 mukaisesti. Maantien 213 katuosuuden (K5) valaistus uusitaan Lamminka-
dun ja Asemakadun vélilla.

Valonlahteend yleisen tien osuuksilla kaytetdén suurpainenatriumia lukuun ottamatta maan-
tietd 213, joka toteutetaan LED valonlahteilld. Loimaan kaupungin valaistus toteutetaan ko-
konaisuudessaan LED valonléhteill&.

Eritasoliittymaalueen valaistusta syotetaéan nykyisesta ELY:n omistamasta tievalokeskuk-
sesta, joka on esitetty valaistuksen yleiskartassa 11T-1. Kaupungin vaylien valaistus liitetdan
nykyisiin kaupungin katuvalaistusryhmiin.

3.5 Liikenteenohjaus

Viitoituksen yleiskartalla 12T-1 on esitetty kiintean liikenteenohjauksen periaatteet. Viitoitus-
kohteet ja opastetyypit séilyvat padosin nykyisellaan. Alastaro lisataan viitoituskohteeksi val-
tatielté ja Hirvikoski otetaan mukaan vasta maantien 213 etaisyystaulussa.

Nykyinen rampin R1 ja sillan S2 vélille sijoittuva palvelukohteen opaste siirretdan tarvitta-
essa. Muutoin suunnitelmassa ei ole tarkasteltu palvelukohteiden opastusta.

3.6 Kuivatuksen periaatteet

Lammenpuiston alikulkukaytéavan kuivattamiseksi tarvitaan hulevesipumppaamo. Muilta osin
koko alueen hulevedet johdetaan painovoimaisesti valtatien ojissa kohti Loimijokea eli pohjoi-
seen pain. Painovoimainen kuivatusjarjestely edellyttdd muutoksia nykyisten ojien ja rumpu-
jen korkeustasoihin.

Alikulkukaytavan lisédksi maantien 213 ja Patruunankadun kuivattamiseen kaytetéan ojiin pur-
kavaa hulevesiviemarig, koska niiden ajoradat ovat reunakivella rajattuja.

Maantien 213 K3 / K4- katuliittyméasséa on nykyisia hulevesikaivoja, joita voidaan mahdollisesti
hyddyntaa liittymaalueen kuivattamisessa.

3.7 Pohjanvahvistukset

Vaylien pohjanvahvistukset tehdaén seuraavan taulukon mukaisesti. Vanha Mt213 vayla on
noin plv 0...150 perustettu massanvaihdon varaan. Nykyinen Loimaan risteyssilta S2 on pe-
rustettu anturoilla maanvaraisesti tiiviin pohjamoreenin varaan. Kyseisten maanvaraisten an-
turoiden ympaérille on tehty massanvaihtoa. Vt9 vaylan puolelle kaivanto on tehty tuennalla ja
taten nykyinen Vt9 vayla on jatetty saven varaiseksi. Molemmat tulorampit E1R1 ja E1R2
ovat maanvaraisesti perustettuja. Uusien siltojen S1 ja S2 maakerrokset ja perustamiset on
esitetty ndiden geoteknisissa piirustuksissa.
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Suunniteltu Mt213 reunan levitys tehdaan esikuormituspenkereella ja tarpeeksi levealla vas-
tapenkereelld, jotta valtytddn vakavuusongelmilta. Vastapenkereen leveys mitoitetaan RS-
vaiheessa. Levityksen painumia my6s tarkastellaan RS-vaiheessa. Sillan S2 laheisyyteen on
ohjelmoitu luonnontilaiselle savelle 6dometrikokeet.

Tilaajan puolelta esikuormituksiin painuma-aikaan on varattu 12...18 kk aikaa. Kevennysten
tarve ja laajuus maaraytyvéat esikuormituspenkereen toteutuneen painuman mukaan, kuiten-
kin niin, ett& lopputilanteessa ei paase merkittdvia painumia syntymaan ylittavalle Mt213:n
vaylalle. Mt213:n paalulta 270 on tehty vakavuustarkastelu nykytilanteelle, jossa F = 1,5 va-
semmalle ja F = 2,18 oikealle ominaisarvoilla tarkasteltuna. Esikuormitustoimenpiteet on
mahdollista tehda penkereen oikealle puolelle.

Suunniteltujen ramppien E1R1:n ja E1R2:n levitykset tehddan samalla periaatteella kuin
edellda mainitun Mt213:n levitys. Vt9 vaylan esikuormitukset koskevan suunnitellun vaylan
reunan osuutta seka alikulkupaikan molemmin puolin suunniteltuja linja-autopysakkeja.

Pohjanvahvistustaulukko:

Vayla alkupaalu| loppupaalu| pituus |vahvistustoimenpide

Ramppien sisapuolelle tulevat esikuor-

mituspenkereet seka painuma-ajan pe-
rusteella tehtavat vaadittavat kevennyk-

Mt213 180 410 230 set
Vit9 160 230 70 Esikuormitus
Vt9 335 490 155 Esikuormitus

Esikuormitus ja my6hemmin vaadittava
E1R1 60 160 100 kevennys
E1R1 30 40 10 Esikuormitus

Esikuormitus ja my6hemmin vaadittava
E1R2 170 210 40 kevennys

Ramppien sisdpuolelle tulevat esikuor-
mituspenkereet seka painuma-ajan pe-
rusteella tehtavat vaadittavat kevennyk-

Mt213 180 410 230 set
V9 160 230 70 Esikuormitus
Vt9 335 490 155 Esikuormitus

3.8 Haittojen torjumis- ja lieventamistoimenpiteet

Valtatielle 9 seké maantielle 213 on esitetty uusia meluntorjuntarakenteita.

Valtatien 9 lansipuolella sijaitsevaa nykyistd meluvallia korotetaan 1,5 — 2,0 metria korkealla
meluaidalla noin 220 metrin matkalla. Maantien 213 pohjoisreunaan rakennetaan 1,0 — 1,5
metrid korkea melukaide noin 230 metrin matkalle. Molemmilla rakenteilla pyritdan suojaa-
maan eritasoliittyméalueen yhdessa neljanneksessa sijaitseva laheinen asutus.

Tarkemmin meluntorjuntaratkaisut on esitetty suunnitelmakartalla, tyyppipoikkileikkauksissa
sekd osan 7T ympériston leikkauskuvassa. Hankkeesta laaditun meluselvityksen sisélté on
kokonaisuudessaan suunnitelman osassa 16T.
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Tieympadristdn kasittelyn periaatteet ja laatutaso

Valtatien (Vt9/ E 63) iime muodostuu metsasaarekkeiden ja hoidettujen nurmialueiden vuo-
rottelusta. Liike- ja teollisuusrakennukset varastopihoineen rajaavat paikoin ndkymaa. Maan-
tien 213 (Pikatie) silta toimii tien maamerkkina.

Maantien 213 itdpuolta rajaavat runsaspuustoinen pientaloalue ja liikerakennukset. Lansipuo-
lella hallitsevia ovat metsitetyt rampit ja melko runsaspuustoiset pihat.

Uudet tiejarjestelyt maisemoidaan seuraavasti:

Vaylien ja varastopihojen valiin istutetaan havupuuryhmia nakdsuojaksi. Uusi alikulkukaytava
maisemoidaan puu- ja pensasryhmilla seka kiveyksin. Valtatien pysakkeja korostetaan huo-
miopuuryhmilld, esimerkiksi vaahteralla tai tammella ja ne varustetaan pysékkikatoksin. Poh-
joisemman rampin ulkokaarretta maisemoidaan puuryhmilla optisen ohjauksen paranta-
miseksi ja erottamaan ramppia laajahkosta paikoitusalueesta. Kalanpyrstoliittymat valtatielle
tehddan paaosin avoimena nurmena, jota voidaan nakemaalueiden sallimissa rajoissa ela-
voittdd puuryhmalla ja matalilla pensailla.

Eritasoliittyman pohjoispuolinen pientaloalue suojataan maantien 213 varressa melukaiteella
ja valtatien puolella nykyista vallia meluaidalla korottaen. Asumisen suuntaan aidan ilme voi
olla puurimoitettu, valtatien puolella verkotettu graffitien estamiseksi.

Patruunankadulla uusi jkp-tie olisi hyva erottaa varastopihoista aitaamalla/istutuksin, mutta
tilanpuutteen vuoksi ne tulisi toteuttaa tontille. Asiaa tutkitaan rakennussuunnitelman yhtey-
dessa.

Kartanonmaenkadulla toteutetaan uusien kevytvaylien vaatimat suojatie- ja saarekejarjeste-
lyt.

Kaikki rakennettavat keskisaarekkeet kivetaan betoni/luonnonkivella.

3.10 Hankkeen massatilanne ja lgjitysalueet

Hanke on kokonaisuutena massaylijadmainen. Valtaosa hankkeen ylijgdmamassoista muo-
dostuu kaupungin vastuulla olevista hankkeen osista. Yleisen tien osuudet ovat pengerma-
soiltaan hiukan alijgdmaiset.

Leikkausmassoja tulee kaikkiaan noin 38 000 m3ktr, josta yleisten teiden osuus on noin
24 000 m3ktr. Pengermassoja hankkeessa tarvitaan kaikkiaan noin 14 000 m3ktr, joka muo-
dostuu lahes kokonaan yleisilta teiltd. Luiskatayttdja on kaikkiaan noin 14 000 m3ktr.

Suunnitelmassa ei ole esitetty yljadmamassojen sijoituspaikkaa. Tarkemmin massojen sijoit-
tamista voi arvioida vasta, kun kaupungin osuuksien toteutusajankohta on selvilla.

3.11 Tyo6naikaiset liikkennejéarjestelyt

Loimaan risteyssillan rakentamisen ajaksi joudutaan rakentamaan valtatielle 9 tydnaikainen
kiertoliittyma. Liittyma hyoddyntaa nykyisia ramppeja ja sen toimivuus on varmistettu laskel-
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min. Jalankulku- ja pyoréliikenteelle joudutaan tiden ajaksi osoittamaan kiertotiet. Lammen-
puiston alikulkukaytavan etupainoisella toteuttamisella olisi mahdollista helpottaa tytnaikaista
haittaa kevyelle liikenteelle.

Lammenpuiston alikulkukaytavan rakentamisen ajaksi joudutaan rakentamaan valtatielle 9
lyhyt siltapaikan ohittava tydnaikainen kiertotie.

Rakennustéiden johdosta teiden nopeusrajoituksia joudutaan véliaikaisesti alentamaan.

4 Tutkitut vaihtoehdot

4.1 Maantien 213 kaistajarjestelyt

Maantien 213 kaistajarjestelyina tutkittiin kustannussyista kapeampaa 1+1 -kaistaista vaihto-
ehtoa. Tutkitussa vaihtoehdossa olisi ollut kuitenkin levea keskikoroke, jonka avulla poikki-
leikkaus olisi ollut myéhemmin muutettavissa 2+1 -kaistaiseksi.

Suunnittelun aikana, kaupungin sitouduttua suurempaan rahoitusosuuteen, paatettiin valita
ratkaisu, joka mahdollistaa paremmin myos tulevaisuuden tarpeita palvelevan kaistajarjeste-

lyn.

4.2 Maantien 213 levittaminen

Maantien 213 lisékaistoista johtuvaa nykyisen penkereen leventamista tutkittiin aluksi tien
pohjoispuolelle ramppien lyhentymisen estamiseksi.

Pohjatutkimustulosten perusteella kuitenkin todettiin, ettd maantien pohjoispuolen pohjanvah-
vistuskustannukset ovat merkittévasti suuremmat kuin tien etelareunassa. Vaikka tien etelé-
reunan leventdminen heikentd& hieman ramppien geometriaa, se paatettiin hyvaksya kustan-
nussyista.

5 Suunnitelman vaikutukset

5.1  Vaikutukset liikenteeseen ja liikkenneturvallisuuteen

Liikenteen sujuvuus paranee eritasoliittyman rampeilla sekd maantiella 213 eritasoliittyman
kohdalla uusien kaistajarjestelyjen ansiosta. Ramppien geometrian korjaaminen ja liittymis-
/erkanemiskaistat parantavat liikenneturvallisuutta seké rampeilla etta valtatiella. Myds varau-
tuminen valtatien keskikaiteelliseen ratkaisuun parantaa osaltaan lilkkenneturvallisuutta tule-
vaisuudessa.

Lammenpuiston alikulkukaytava ja sen yhteydessa rakennettavat uudet kevyen liikenteen
vaylat parantavat merkittavasti jalankulun ja pyorailyn olosuhteita. Uudet suojatiesaarekkeet
Kartanoméaenkadulla parantavat liikenneturvallisuutta.

Joukkoliikenteen saavutettavuus paranee uusien pikavuoropysakkien myota. Turvalliset py-
sakkiyhteydet seka laadukkaat pyséakit osaltaan lisdavat joukkoliikenteen houkuttelevuutta.
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Vaikutukset maankaytt6on ja kaavoitukseen

Suunnitelmalla parannetaan taajaman sisaisia kulkuyhteyksia. Uusi alikulkukéytava toteuttaa
yleiskaavaan merkityn kevyen liikenteen yhteystarpeen. Suunnitelmassa esitetddn myos
yleiskaavan mukaisesti uutta meluntorjuntaa.

Melu- ja tarindvaikutukset

Uudet jarjestelyt aiheuttavat meluvaikutuksia alueen asukkaille ja ympéaristéon. Tasta syysta
hankkeesta on laadittu meluselvitys ja esitetty sen pohjalta meluntorjuntarakenteita valtatielle
9 ja maantielle 213. Meluselvitys on esitetty suunnitelman osassa 16T.

Rakentamisen aikana saattaa lisaksi esiintya tilapaista rakennustyon aiheuttamaa melu- ja
tarindhaittaa.

Vaikutukset ilmanlaatuun

Hankkeella ei ole vaikutuksia ilmanlaatuun. Rakentamisen aikana saattaa esiintya tilapaista
poélyhaittaa.

Vaikutukset vesistdihin seka pinta- ja pohjavesiin

Kohde ei ole pohjavesialueella. Lammen alikulkukéaytévan kohdalla tulee paikallinen pohjave-
den aleneminen. Alentuma ei ulotu rakennetulle alueelle. Kaivannosta pumpattavat vedet
ohjataan paikalliseen ojaan. Tarvittaessa tehdaan saostusallas tydmaan kaivuvaiheen vesien
puhdistamiseksi.

Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eldaimist66n

Tiesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisella ei ole merkittévia ymparistévai-
kutuksia.

Vaikutukset luonnonvaroihin

Tiesuunnitelmassa esitettavilla toimenpiteilla ei ole merkittavia vaikutuksia alueen maa-aines-
varoihin. Tiedossa ei ole, etté alueella olisi pilaantuneita maa-aineksia.

Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan

Tiesuunnitelmassa esitettavien toimenpiteiden vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan
keskittyvat maantielle 213 ja Loimaan risteyssillalle. Korkeampi risteyssilta ja sen johdosta
maantielle 213 muodostunut korotettu pengerosuus erottuvat jossain maarin ainakin valtatien
kayttajille. Maantielle 213 suunnitellut meluntorjuntarakenteet muuttavat laheisen asutuksen
ja maantien kayttgjien maisemaa.
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5.9  Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

Maantien 213 penkereelle rakennettavat meluntorjuntarakenteet saattavat jossain maarin
laskea viihtyvyytta laheisella asuinalueella, toisaalta likennemelun selkea vaheneminen pa-
rantaa viihtyvyytta.

Lammenpuiston alikulkukaytava ja siihen liittyvéat jalankulku- ja pyorailyvaylat parantavat mer-
kittavasti ihmisten likkumismahdollisuuksia ja palveluiden saavutettavuutta. Uudet pikavuoro-
pysakit parantavat joukkoliikenteen saavutettavuutta.

5.10 Vaikutukset kiinteistdihin

Rakennuksia ei jouduta purkamaan, mutta maa-alueita joudutaan lunastamaan jarjestelyiden
vuoksi. Kaikki lunastettavat maa-alueet ovat Loimaan kaupungin omistuksessa ja se luovut-
taa maa-alueensa korvauksetta tiejarjestelyiden kayttoon.

5.11 Taloudelliset vaikutukset

Hankkeen toteuttamiskustannukset ovat kaikkiaan 6 300 000 € (alv 0 %, maku-indeksi 109,3,
2010=100). Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Loimaan kaupunki ovat sopineet kustannusja-
osta seuraavasti:

e Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kustannukset ovat 4 590 000 €, sisaltéen yleisiin
teihin ja Loimaan risteyssiltaan kohdistuvat kustannukset.

¢ Loimaan kaupungin kustannukset ovat 1 610 000 €, sisaltden katuverkkoon ja Lam-
minpuiston alikulkukaytavaan kohdistuvat kustannukset seka 600 000 € osuuden Loi-
maan risteyssillasta.

Siltojen kustannukset ovat Loimaan risteyssillan osalta 1 900 000 € ja Lammenpuiston alikul-
kukaytavan osalta 300 000 €.

Pohjanvahvistuksien osuus kustannuksista on noin 750 000 €, melusuojauksen 115 000 € ja
valaistuksen 425 000 €.

Lisaksi johto- ja laitesiirtojen kustannuksiksi arvioidaan 100 000 €, nadiden kustannuksista
vastaavat nykyisella tiealueella laiteomistajat. Loimaan risteyssillan rakentamista palvelevien
tybaikaisten jarjestelyiden kustannuksiksi on arvioitu 50 000 €, joka siséltyy kustannusarvi-
oon.

Ylijagdmamassojen kuljetuskustannuksiksi on arvioitu 15 000 €.

Lunastamiskustannuksia ei muodostu, koska lunastettavat maa-alueet ovat kaikilta osin Loi-
maan kaupungin omistuksessa ja se luovuttaa alueet korvauksetta tiejarjestelyiden kayttoon.

5.12 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentaminen tulee aiheuttamaan haittaa ajoneuvoliikenteelle, mutta erityisesti paikalliselle
kevyelle liikenteelle. Rakentamisesta voi aiheutua myos tilapaistéa melu- ja pélyhaittaa. Ris-
teyssillan uusiminen vaatii tydnaikaisen kiertoliittyméan rakentamisen valtatielle 9 ramppien
paahan, alikulkukaytavan rakentaminen vaatii lyhyen kiertotien valtatielle 9. Maantien 213
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suuntainen kevyt liikenne joudutaan risteyssillan rakentamistydn ajaksi ohjaamaan vaihtoeh-
toisille reiteille, jotka aiheuttavat reitteihin kiertoa.

6 Hankkeen yhteydessa siirrettavat tai suojattavat johdot ja laitteet

Suunnittelualueella on Elisan, Lounean ja Telian kaapeli- ja iimajohtoverkkoa. Sen liséksi alu-
eella kulkee Loimaan kaukolampoverkko Oy:n kaukolampdverkkoa, kaupungin vesihuolto-
verkkoa seka valaistus- ja likennevalokaapeleita.

Tyon yhteydessa kaikki alueen teleoperaattorit siirtavat uusien tiejarjestelyiden alle jaavat
laitteensa. Taman lisdksi Telia asentaa uutta kaapelireittia ja putkivarauksia. Kaukolampo- ja
vesihuoltoverkkoihin ei ole esitetty toimenpiteita.

Suunnitteluvaiheessa Elisan yhteyshenkilona on toiminut Kari Mustonen (Eltel Networks Qy),
Telian yhteyshenkilond on Teemu Mustonen ja Lounean Jukka Salonen.

Tarvittavat toimenpiteet on esitetty suunnitelman osassa 6T.

7 Hankkeen toteuttamisen vaatimat luvat ja sopimukset

Hankkeen toteuttaminen ei vaadi erityisia lupia.

8 Ehdotus tiesuunnitelman hyvaksymiseksi ja jatkotoimenpiteiksi

8.1 Hyvaksymisesitys

Saatuaan maantielain mukaiset lausunnot tiesuunnitelmasta Varsinais-Suomen ely-keskus
esittdd hyvaksyttavaksi 1.8.2017 paivatyn suunnitelman "Valtatien 9 ja Mt 213 parantaminen
sekd Lammenpuiston alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja pyorateiden paranta-
minen, Loimaa” seuraavasti:

Tie ja paaluvali Pituus Poikkileikkaus Huom.
(m) ja paéllyste

Valtatie 9 (V9)

0-71 71 ajorata 10/7 kestopaallyste

Tyypin Al pysakki
ajorata 12/7 kestopaallyste, : vasemmalla, keski-
keskialue 2,0m alueen leveyden
muutosalue

71 - 307 236

ajorata 19/16 kestopaallyste,
307 - 525 218 ajorata+trampit R1 ja R2,
keskialue 2,0m

ajorata 12/7 kestopaallyste,  keskialueen levey-
keskialue 2,0m-1,0m den muutosalue

Tyypin Al pysakki
oikealla

525 - 666 141
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ajorata 18/15 kestopaal-

666 — 801 135 lyste,ajorata+rampit R1 ja Loimaan rs
R2, keskialue 1,0m
ajorata 14,5/11,5 kestopaal-
801 - 874 73 lyste,ajorata+ramppi R1,
keskialue 1,0m
874 - 1020 146 ajorqta 12/7 kestopaallyste, | keskialueen levey-
keskialue 2,0m den muutosalue
Ramppi R1
061 61 ajgradat 2 X 6,5/4,5 kesto-
paallyste
61-76 15 ajorata 11/8 kestopaallyste
76 —-177,5 101,5 ajorata 14/11 kestopaallyste : kaantyvien kaistat
Ramppi R2
0-68 68 ajoradat 2 x 6,5/4,5 kesto-
paallyste
68 - 131 63 ajorata 11/8 kestopaallyste
131 - 242 111 ajorata 14/11 kestopadllyste ' kdantyvien kaistat
Maantie M1
ajorata 13/11, kestopaallyste | nyk. kolme kaistaa
0-29 29 ja koroke
ajorata 4,0 + 2 x 3,5, kesto- | kolme kaistaa ja ko-
29 - 69 40 paallyste, korotettu kevyen i roke
likenteen vayla 4,25 vas.
ajorata 2 x 7,0, kestopaal- nelja kaistaa ja ko-
69 - 146 77 lyste, korotettu kevyen lii- roke, kaistojen muu-
kenteen vayla 4,25 vas. tosalue, pysakki oik.
ajorata 2 x 3,5 + 4,0, kesto- ' kolme kaistaa ja ko-
146 - 183 37 paallyste, korotettu kevyen iroke
likenteen vayla 4,25 vas.
ajorata 2 x 7,0, kestopaal- nelja kaistaa ja ko-
183 - 284 101 lyste, korotettu kevyen lii- roke, kaistan muu-
kenteen vayla 4,25 vas. tosalue
ajorata 2 x 3,5 + 4,0, kesto- : kolme kaistaa ja ko-
284 - 423 139 paallyste, korotettu kevyen i roke, Loimaan ris-
likenteen vayla 4,25 vas. teyssilta plv 271-339
ajorata 2 x 7,0, kestopaal- nelja kaistaa ja ko-
423 - 468 45 lyste, korotettu kevyen lii- roke, kaistan muu-
kenteen vayla 4,25 vas. tosalue, pysakki vas.
ajorata 3 x 3,5 + 4,0, kesto-  nelja kaistaa ja ko-
468 - 512 44 paallyste, korotettu kevyen roke, kaistan muu-
likenteen vayla 4,25 vas. tosalue, pysakki oik.
Meluntorjunta
Meluesteen no: Sijainti - Toimenpidetyyppi Huom!
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1 V9 plv meluaita h=1,5-2,0m nyk. meluvallin ko-
740-960 rottaminen
vas.
2 M1 plv melukaide h=1,0—1,5m
30-260
vas.
Sillat
S V9 pl 253 HL=125m Lammenpuiston akk
S2 M1 pl 306 HL= 22,65 m Loimaan rs

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytaa lausunnot tiesuunnitelmasta eri viranomais- ja sidos-
ryhmatahoilta. Loimaan kaupunki asettaa tiesuunnitelman 30 vuorokaudeksi yleisesti nahté-
ville, jolloin tiesuunnitelmasta on mahdollisuus muistuttaa. Tiesuunnitelman nahtavilla olosta
kuulutetaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasittelee tiesuunnitelmasta annetut lausunnot ja mahdolliset
muistutukset ja valmistelee taman jalkeen tiesuunnitelman hyvaksymisesityksen Liikennevi-
rastolle, joka tekee tiesuunnitelmasta hyvaksymispaatdksen.

Hankkeen toteuttaminen edellyttaé viela rakennussuunnitelman laatimista. Rakennussuunni-
telman laatiminen tullaan aloittamaan heti tiesuunnittelun valmistuttua vuoden 2017 aikana.

Hankkeen toteuttaminen sisaltyy yhtena kohteena valtion valtatielle 9 myontamaan rahoituk-
sen kokonaispakettiin. Valtion rahoitusosuus edellyttda hankkeen toteuttamista vuosien
2018-2019 aikana.

Loimaan kaupunki on sitoutunut osallistumaan osaan yleisiin teihin liittyvista kustannuksista.
Lisaksi kaupungin vastuulla on katuverkkoon kohdistuvat kustannukset kuten mm. Lammen-
puiston alikulkukaytava.

9 Suunnitelman laatijat ja yhteyshenkil6t

Tiesuunnitelma on laadittu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen seka Loimaan kaupungin toi-
meksiannosta A-Insindorit Suunnittelu Oy:ssa. Varsinais-Suomen ELY-keskusta on edusta-
nut Timo Backlund ja Loimaan kaupunkia Jaana Koota. Hankeryhman tyéskentelyyn on li-
saksi osallistunut muita tilaajien edustajia.

Tiesuunnitelman ovat laatineet:

A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Jarmo Mikkonen projektipaallikko

Marika Tasanen paasuunnittelija

Minna Siiskonen likenteenohjaus

Teuvo Kasari tierakenteet ja pohjanvahvistus
Tapani Vuorinen tieymparisto

Antti Jussila sillat

Alten Oy

Ari Tuominen valaistus

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittym&n parantaminen seka
Lammenpuiston alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja
pyorateiden rakentaminen, Loimaa

TIESUUNNITELMASELOSTUS 2017
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Lisatietoja suunnitelmasta antavat:

Varsinals-Suomen ELY-keskus, Timo Bécklund p. 0295 022 782

Loimaan kaupunki, Jaana Koota p. 02 761 4200

Suunnittelukonsultti A-Insindrit Suunnittelu Oy, Jarmo Mikkonen p. 0207 911 875

Turku 15.8.2017

Varsinais-Suomen ELY-keskus Loimaan kaupunki A-Insindorit Suunnittelu Oy
(/ B / / ,

- s Qraudue 1o ML —
Timo Bécklund Jaana Koota armo Mikkonen

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittyman parantaminen sekd
Lammenpuiston alikulkuk#ytévan ja siihen liittyvien jalankulku- ja
pytréateiden rakentaminen, Loimaa

TIESUUNNITELMASELOSTUS 2017



Cmne,
m.y Elinkeino-, likenne- ja
) ympaéaristokeskus

Mr-indeksi 1093 (2010 = 100), alv 0 %

1.3T TIESUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO

Suunaneiman rmi

Valtatien 9 ja Mt 213 eritasoliittymén parantaminen sekd Lammenpuliston allkulkukiytivin

ja siihen liittyvien jalankulku- Ja pySriitelden parantaminen, Loimaa

1. Koko hankkeen kustannukset

Rakennuskustannukset (sis. johtosiirrot) 4680000 €
Yhieiskustannukset
Suunnittelutehtavat 7,5 % 354000 €
Rakennutlamis- ja omistajatehtvit 7.0 % 330000 €
Urakoitsijan kustannukset 20,0 % 936000 €
Yhteenséd 8300000 €
Lunastus- Ja korvauskustannukset 0€
Yht. 6300000 €
2. Tiekohtalset rakennuskustannukset
Vayiat 2710000 €
Valaistus 425000 €
Pohjanvahvistus 750000 €
S1 (Loimaan RS) 1900000 €
§2 (Lammenpuiston AKK) 300000 €
Melusuojaus 115000 €
Johtosiirrot 100000 €
Yt 6300000 €
3. Ehdotus kunnan/kuntien maksettavaksi tulevista kustannuksista
Hankkeen yhteydessd tehtévat kaupungin tydt 1010000 €
(K- ja KJ-vityl&t sekd Lammenpuiston akk)
Kaupungin muu osallistuminen {Loimaan rs) 600000 €
Yht. 1610000 €|
4. Ehdotus muille osapuolille maksettavaksi tulevista kustannuksista
Elisa Oyj 13000 €
Telia Oyj 51000 €
Lounea Oy 36000 €
Yht. 100000 €
§. Erl osapuoiten osuus kustannuksista
Varsinais-Suomen ELY-keskus 4590000 €
Loimaan kaupunki 1610000 €
Elisa Oyj 13000 €
Telia Oyj 51000 €
Lounea Oy 36000 €
Yht. 6300000 €
15.8.2017
ABshurjoitusot -
7:“ /') ‘ ‘(» /.
Sy u{ ol a3
Timo Bécklund Jaana Koota Jarmo Mikkonen
Varsinais-Suomen ELY Loimaan kaupunki A-Insinddrit Oy
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Tiistaina 28. kesakuuta 2016

Maauimala

50 vuotta

o
E g ‘ _
Tervetuloa uvudestisyntynee
S —— o T
-vuotisjuhlaan 2.7.2016
| Vapaamuotoinen ohjelma:
~14.00 Tervetulosanat
'~ Uimalanpuiston esittel
|~ Kakkukahvit =~
< ~Vapaa sana, muisteluita alk
~ Leikkimielinen kilpailu |
~Klo 18.00 jalkeen :
Juha Simola viihdyttaa
~ Muuta iltachjelmaa

Wibit-temppurata
Kyron Maauimalassa
3.-4.7. 2016 kio 10-18 :

Temppurata on kaikille avoin kelluva esterata, jonka lapi edetaan yhteen
suuntaan. Rata edellyttas vahintadn 8 vuoden ikaa ja uimataitoa.

Siihen myydaan 6 euron/2h kertalippuja. Muuten wimalassa sovelletaan
normaaleja jasenehtoja.

Wibitistd on saatavissa lisatietoja
| www.klubbensport.fi ja Facebookista Kyron Seudun Kylayhdistys ry.

=, Ay

-

g

HIP JA poOP VUODESTA 1820

KOSKA SITA ON KYSELTY,
NYT SE ON TAALLA.

HUITTINEN JA HUMPPILA
KATSO MYYMALGIDEN AUKIOLDAJAT WWW.FINLAYSON.FI

LOIMAAN LEHTI

NYT KAUPOILLE!
TI-PE klo 10-14
KAIKKI

-20%--70c

Loimaan Kenka

Oripaa teki
maakauppoja

ORIPAAN kunta myy H.

‘| Hurmerinta Oy:lle noin

1,1 hehtaarin suuruisen
Pruukkan tilan Salamien-
tien varresta ldheltd kanta-
tietd 10500 eurolla. MAara-
ala on kaavoitettu ympéris-
tohiirioitd aiheuttamatto-
mien teollisuusrakennusten
korttelialueeksi. Kiinteistl-
le on tarkoitus rakentaa hal-
li raskaan kaluston huolto-,
korjaus- japesutditd varten.
Kunta myy méédrdalan
myos Laaksolan tilasta Hir-
vikoskentien varresta. Tila
on Hirvikoskentien kahteen
kolmion muotoiseen osaan
jakamaa joutomaata. Noin
3100 nelidn suuruinen tila
myydddn kiinteistdn naa-
pureille Jani ja Petri Tam-
miselle 1000 eurolla.

I LUKIJAN KUVAT

#

ARMI KAUNISTO

Korennot Huittisten Kukonharjassa 26. kesdkuuta.

. SEURATOIMINTA

Loimaan Seudun Sotaveteraanit
ry, jaostot, puolisot ja lesket. Kyrdn
Seudun Sotaveteraanit yhdessa V-5
sotaveteraanipiirin hengellisen jaos-
ton ja Péytyan seurakunnan kanssa
kutsuu Metsdkirkkoon Kyron koulun
pihalle su 3.7 klo 12. ilm 29.6 men-
nessd: T Harkald 044 548 0194 tai M
Vainio 0500 532 765. Mahd. yht, kulj.
reitti 2.7 lehdessa.

Loimaan Seudun Omakotiyhdis-
tys. Kesdretki Paimion kesiteatteriin
Ee. 22.7. kello 19.00 ndytokseen Nis-

avuoren Heta. Katettu katsomo on.
Sitovat ilmoittautumiset 1.7.men-
nessa Kaarina 050 3639420.

KAHVILA KAFFERIINA &
avannut ovensa Vanhalla Vesikosken Koululla!

ikoimiimme kuuluvat itsetehdyt lei :
erikoiskahvit, Siajaatelot ja Raikastamon mehut.

AVOINNA ARKISIN 10-16 (muina aikoina sopimuksesta)
Juhlat, kokoukset ym. tilauksesta

TERVETULOA KAHVILA KAFFERIINAAN!
Kafferiina - 040 120 8218 + kahvilakafferiina@gmail.com

Loydat meid4t Vanhalta Vesikosken koulultal
Ahjonkatu 3, 32200 Loimaa.

H )

ALE alkoi
Kuulto
Shopissa!

POP UP OUTLET

koulun liikuntasalissa.
Paljon tuotteita tasarahalla,

alet 30-70%!

Kahvila

+Mellilén Kylayhdistys r.y. Kotiseu-
tumuseossa Hirvikoskella perusnayt-

telyn lisaksi erikoisteemana "Pala -

menneiden aikojen Mellilda". Museo
avoinna 7.8 asti ti-pe klo 11.-18, la-su
klo 11.-16.

Eloisat Laulajat kokoontuu ylimdd-
rdiseen har{(mtukseen Kitkonpuistoon
ke 29.6. klo 15.00 ja osallistuu
Eloisien toritapahtumaan pe 1.7. klo
10.00. Asu: valk. paita, pun.
liivi/kauhtana, tumma alaosa

Metsdmaan kylayhdistys Teatteri-
retki Kyldsepan kesdteatteriin Jo-
kioisille su 31.7. klo 16 ndytokseen
katsomaan laulundytelmda Koko ky-
Idn Ville. Auto lahtee Vuorisen talleil-
ta klo 14.15, Kalliohovilta klo 14.30.
Varaa paikkasi ilm. Metsamaan
Osuusgankissa olevalle listalle tai puh
044-2359991

Mellildn Martat. Ti 26.7. kesaretki
Teijon seudulle (mm. Saustilan karta-
no, Mathildedal, Teijon kartano ja
kiri_(ko). Tied. ja ilm. 17.7. mennessa
Anjalle p. 0440 533940.

Aromden-Piltolan  Marttojen
tr:md. Kesateatteri-ilta 4.7.16 klo19
Kertunmden kesdteatterissa, Esitys
on "Eila,Rampe ja huonot I’(eenit:"
Marja-Leena jakaa liput klo 18.30 li-
punosto paikan vieressa,

Loimaan Taideseura Retki Naanta-
liin la 2.7. Lahto Yuorisen tallilta kio
8.00 ja torilta klo 8.10.

Loimaan Perinnesuksi, Tervaretki
kimppakyydilld Sydanmaalle Saky-
1an to 30.6. Lahtd klo 16 Pydrahuol-
lon pihasta. C

Virttaan Martat. Kesdteatteriretki
Krekilan Myllylle su 3.7. klo_14.00
naytokseen. limoittautumiset Erja Ki-
virannalle p. 0505284823, Viim. il-
moittautumispadivd ke 29.6.

Loimaan Eldkkeensaajat ry. Linja-
auto Ypajan Musiikkiteatteriin 30.6.
Iihtee Vuorisen talleilta klo 18.00
Kaunismaenkadun ja Turuntien kaut-
ta Op:n pysdkille. Tied. Seija 040
7165142 tai Aarne 0400 324935

Eloisat senioritanssikerhon harjoi-
tukset 29.6. klo 16 Kitkonpuistossa.
Terttu 050 362 7891

Loimaan AA-ryhma kokoontuu kes-
kiviikkoisin klo 19.00 Nuorisotalon
ylakerrassa.

% URHEILU

Loimaan Jankko torstairastit
30.6.2016 klo 17-18.30 Karhunkoven
kartalla. Ogastus Alastaro-Virttaa
tieltd nro 213.

I KUULUTUKSIA

Loimaa, tiesuunnitelma

maanteistéd 3 §).

maanteista 3 §).

Lisatietoja

Turku 21.6.2016

Elinkeino-, likenne- ja
ympéristokeskus

KUULUTUS SUUNNITTELUN
KAYNNISTYMISESTA JA
TUTKIMUSOIKEUDESTA

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymén parantaminen
sekd Lammenpuiston alikulkukéytivédn rakentaminen,

Varsinais-Suomen ELY-keskus kdynnistdéa tiesuunnitelman
laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Hankkeessa parannetaan valtatien 9 ja maantien 213 eritaso-
littym&a rakentamalla valtatielle 9 ramppien paahan liittymis- ja
erkanemiskaistat. Hankkeessa uusitaan myés valtatien ©
ylittéva risteysilta ja tehddén tarvittavat parannukset maantielle
213 ramppiliittymiin. Liséksi hankkeeseen liittyy uusi kevyen
likenteen alikulkukaytiava Lammenpuiston kohdalle ja siihen
liittyvét kevyen liikenteen yhteydet. Lammenpuiston alikulkukay-
tévan yhteyteen suunnitellaan myos linja-autopysakit.

Tienpitéjallia on oikeus tehdé kiinteistdilld suunnittelutydn edel-
lyttdmia mittauksia, maaperéatutkimuksia ja muita valmistelevia
toimenpiteitd (maantielaki 16 §).

Kiinteistén omistajilla ja muilla asianosaisilla seka niilld, joiden
asumiseen, tydntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa
vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua
mielipiteens4 asiassa (maatielaki 16 § ja 27§).

Suunnittelun edetessa tullaan myéhemmin erikseen iimoitet-
tavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen
suunnitelmasta (maantielaki 27 § ja valtionneuvoston asetus

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nahtéville,
jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdé kirjallinen muistutus
suunnitelmasta (maantielaki 27 § ja valtionneuvoston asetus

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Timo Backlund puh. 0295 022 782
Loimaan kaupunki, Harri Salminen puh. 02 7614 270

=4

.

MML

MAAN-

MITTAUS-
05

LAIT
KUTSU
maanmittaustoimitukseen

Osaa Loimaan kaupungin
aluetta koskeva alueellinen
tietoimitus TN:c 2015-520068,
jonka tavoitteena on jarjestel-
14 toimitusalueen kiinteistdjen
ja muiden rekisteriyksididen
kulkucikeudet vastaamaan
niiden todellisia kulkutarpeita
ottaen huomioon alueella
ennestaan oleva tieverkko.
Toimitus aloitetaan 10.8.2016
klo 9:00 Loimaan kaupungin
valtuustosalissa. Asianosais-
ten poissaolo ei esta toimituk-
sen kasittelya.
ToimitusinsinGori

Pekka Heino,
+358407463240,

pekka.heino@
maanmittauslaitos.fi

www.maanmittauslaitos.fi/
TN2015520068

Matkailu-
yopymiset

kasvussa

suomI Kotimaisten matkai-
lijoiden yOpymiset lisddn-
tyivit Suomen majoitus-
liikkeissd 4 prosenttia vii-
me vuodesta, ja heille ti-
lastoitiin 1,1 miljoonaa y&-
pymisvuorokautta huhti-
kuussa 2016. Ulkomaisten
matkailijoiden yopymiset
lisddntyivit 2,7 prosenttia,
ja he ydpyivat majoitusliik-
keissd 297000 kertaa.
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| KOULUT/KURSSIT

% Novida -

@
-

’] VAYLA oppimiseen
| Loimaen yorisapists
LOIMAAN TYSVAENOPISTON 70-VUOTISJUHLA

Aika: pe 10. helmikuuta kello 13.00
Paikka: Heimolinna, Loimaa

KATEVASTI

AMMATTIOPISIC JA LUKIO
Tilaisuuden jélkeinen kahvitarjoilu on samoissa tiloissa noin kello
14.30 alkaen. Juhlan yhteydessa ei ole tervehdysten vastaanottoa,
joten toivomme, ettei kukkia tai lahjoja tuoda.

HUOLTOON!

LUOMUTUOTANNON PERUSKURSSI
1.-15.2.2017 klo 16.30. - 20.00

Jarjestelyjen vuoksi pyydamme osallistujia ilmoittautumaan

(1.6,8.13.ja152) viig\eist;ign122.gi <>|§)iston toimisitoon o teija.r:gt?nen@loimaa.ﬁ tai Meiltd ammattitaidolla kaikkien merkkien
AR R 3 uh. 02 761 . liImoittautuminen valttamaton! . 3
il tOimipiSte' Famecntie 230 oimag $ervetuloa myos opiskelijayhdistyksen jarjestamiin tyévaenopiston huo"()t’ korJaUkset' katsaStUSpa IveIUt' F
Kurssin hinta 200 € + alv 70-vuotisiltamiin Heimolinnaan 10.2. kello18.00 alkaen. padstémittaukset ja pesut.

Lisdtietoja ja ilmoittautuminen
puh. 040 200 1293 tai tiina.mattila@novida.fi

Opiskelijaryhmat esiintyvét.

Varaa aika netissa

WWW.AKR.FI

tai puhelimitse 020 799 5616

AUTO- JA KONELIIKE 220 o1

Ryijynayttely Loimaan Taidetalossa 12.2.- 13.4. (auki ti ja to kello 13- 18). 5
Nayttely avautuu 12.2,, jolloin ilmainen sisédnpaasy kello 12-16. Su 12.2,, 5
klo 13-15.15 FM, taidehistorioitsija Minna Poluksen ilmaisluento aiheesta
“Uhra Simberg-Ehrstrom ja Metsa-jattildisryijyn tarina” ¢

Loimaa ¢4

likka Virta, rehtori Manne Pﬁrkﬁ,-sivistysjohtaja

vmp i

,

.
S 2

A

CITIKKAHUOLTO

AVOINNA ¢
MA - PE =

KLO 7.30 - 16.30 [N

| .

e

Ugia

CITROEN ja PEUGEOT huollot ja korjaukset
Perushuollot kaikkiin merkkeihin :

Varaosat ja tarvikkeet

Katsastuskorjaukset ja katsastuspalvelu

T:mi Timo Julkunen

g2

Toita tekijoille!

VMP Varamiespalvelu 1Luiﬁsﬁi

tuno.julkunen@eitikkahuolto.fi

Voimakatu 1, 32200 Loimaa 044 256 5133
wawww citikkahuolto.fi

" TULOSPORSSI

TIKANHEITTO Vuoden en-
simmaiset kansalliset tikka-
kilpailut jarjestettiin Jam-
sdssd 21.1. Metsdmaan Ur-
heilijoiden Asko Rantanen
oli hyvéssa heittovireessd
voittaen 125 tikkaa ja ollen
toinen 25 tikan kilpailuissa.

25 tikkaa MM: 1) Markku
Reijonen SavTi 200, 2) Asko
Rantanen MU 199, 3) Tarmo

“Jarvinen JST 198, 14) Keijo
Niyskd 184 MU, 15) Juhani
Into FST 183.

MB: 1) Eero Tenkku KLT
192, 2) Teijo Hakulinen SST
187, 3) Joni Pirinen JaTi 186, 7)

~ Pekka Niinikoski FST 178, 10)

Jorma Suomalainen MU 171,
14) Heikki Uusi-Kolli MU 162.

NuB: 1) Juuso Saarinen SST
136(3x9), 2) Laura Laitila JaTi
136(1x9), 3) Severi-Suomalai-
nen MU 122.

125 tikkaa MM: 1) Asko
Rantanen MU 1049, 2) Esa
Pylvéanen KLT 1025, 3) Juha
Hyyrynen KLT 1011, 10) Keijo
Nayskda MU 982, 15) Juhani
Into FST 947.

MB: 1) Joni Pirinen JaTi
957, 2) Jorma Suomalai-
nen MU 932, 3) Timo Karhu
HTK 923, 4) Eero Tenkku

KLT 913(2x44), 5) Pekka Nii-

nikoski FST 913(1x43), 14)

LOIMAAN LEHTI

TEEMANA

'KOULUTUS

Varaa paikkasi teemasivutle o
viimeistaan torstaina 26.1. mennessa,

. Sari Kaukoranta
Liisa Kivinen
Veli-Matti Knuuti

ilmoitukset@loimaanlehti fi

Loimaan Lehti/Ilmoitukset, Kasityolaiskatu 10,

32200 LOIMAA

LAUANTAINA 4.2.

Kysy edullista paikallislehtipakettia!

i

02 588 8024 £

02 588 8021
02 588 8020

www.loimaanlehtifi

|7.2.2017 Bingopiiivai vaihsuu tistaille.

Heikki Uusi-Kolli MU 819.

NuB: 1) Severi Suomalai-
nen MU 673, 2) Laura Laitila
JaTi 650, 3) Juuso Saarinen
SST 617.

~ HUVITILAISUUKSIA

Kanteenmaan Bingo
Punkalaitumella keskiviikkona
25.1.2017 klo 18.15 alk.
Jahti 2300€/53 palloa
SUPERVITOSBINGO
740< /55 palloa

www.kanteenmaa.net
Kanteenmaan Ns

‘wp’.

LOIMAANILEHTI

Loimao 8457115080 | i

Lamminkatui36,32200 Loimaa | P.020 7995600 f
Palvelemme: ma 8.30-18; ti—pe 8.30-17

SEURATOIMINTA

Loimaan Seudun Kuulo ry:n kuu-
lopalvelu Alastarolla Loimikodissa,
Vannilantielld, kuulopalvelu ti 30.1.
klo 14-15. Vuoden ensimméinen Kuu-
lokerho Loimaalla Tuulensuun Palve-
lukeskuksessa, Huvilakatu 32, ti 31.1.
alkaen klo 14. Vieraina Sari Jokela ja
lauluryhma.

Tanssiseura Pistokkaat ry. Tanssil-
linen liikunta (yksintanssi) alkaa ke
25.1. klo 19-20 Alastaron kirkonkylan
ala-asteella, Aapiskuja 5, lajeina sam-
ba, salsa, !"ive, valssi, tam_i( ,"(enkka,
cha-cha-chaa ym. Avoin kaikille, ei
ilm. Tied. Tarja 040 7662965.

Mellildn Kyldyhdistys r.y. Ostarin
muuttotalkoot ti 24.1.- ke 25.1. klo
10-16 seka to 26.1. klo 15-19. Kaikki

-mukaan! Uudella Ostarilla, 0s. Sahan-
_ tie 3 ent. Meijeri, avajaiset ke 1.2.!

Paikkavar. p. 040 4410 235.

Loimaan Eloisat ry. Lahdemme
Lehmirantaan pe 3.2. {huom. pva) il-
tapdivakonserttiin ja loppuilta viete-
tddn viihteen parissa. 040 7536429

Kauko.

Saviseudun munuais- ja maksa-
kerhon keilavuoro Loimaan keilahal-
lissa to 19.1. klo 15 jakuukausiko-
koontuminen Tuulensuun Palvelukes-
kuksessa to 19.1. klo 18.

EL:n Mellilin seudun yhdistys.
Eldkeliiton V-S:n piirin hengellinen
péiva 26.2. UudessqkauFunglssp. Loi-
maan alueelta yhteiskuljetus. Tiedus-
tele ja iimoittaudu 6.2. mennessa Pie-
tilén Sirkalle p. 050 5227951.

Lounais-Suomen gﬁp'a’yhd. Loi-
maan s. paikallisosaston keskustelu-
piiri ma 30.1. kaupungin kirkon
ylasalissa klo 15-17

Loimaan Elikkeensaajat ry. Ke
25.1. Nuorisotalossa Sakenet klo
11.00 ja boccia klo 12.30.T0 26.1. Ker-
ho klo 13.00, vierailijana Ykkosmat-
koilta Petteri Antikainen, Ystavanpai-
va['gstgjl¥|le vield paikkoja jaljella. Il-
taldhtd. llm. Aarne 0400 324935.

Loimaan AA-ryhma kokoontuu kes-

kiviikkoisin klo 19.00 Nuorisotalon
alakerrassa.

Mellilan Martat. Mennaan Matka-
Heinon mukana teatteriin Tampereel-
le 'Suku on syvalta' -esitykseen la 4.3.
limoittaudu’ pikajsesti Anjalle (vii-
meistddn pe 27.1.) p. 0440 533940.

. ?aalla tyylilld

Turun Seudun Epilepsiayhdistys
ry. Loimaan Vertaiset, Huom! Kan-
sainvlisend epilepsiapéivéna 13.2.
emme pidd vertaisiltaa. Olemme ja-
kamassa epilepsiatietoutta CM-Loi-
maan aulassa klo 10-15. limoitathan _
Riittalle (0400644716) mika aika si-
nulle sopisi olla ?oitsﬁmme takana.
Tuon materiaalin 10:ksi.

Varsinais-Suomen Muistiyhdis-
tyksen Loimaan alaosasto ko-
koontuu 25.1. klo 13.30-15.00 Loi-
maan kirjastossa Kauppalankatu 17.
Huom. paikan muutos talld kertaa.
Tutustumme kirjaston targontaan /
palveluihin. Mirja 0400 429542.

77

URHEILU

Alastaron Naisvoimistelijat. Kun-
topiiri maanantaisin hallilla klo 18>
Ala-asteella Mirjan jumppa tiistaisin
klo 19, Merin vauhdikkaampi jumppa
torstaisin klo 19 ja kahvakuula sun-
nuntaisin klo 18. Matalankynnyksen. |
jumppa sunnuntaisin klo 19, ryhma "
tarvitsee enemman osallistujia jat-
kaakseen.

AU/hiihto. SaE'ahiihdot ke 25.1. va-
lo 18.00, jos olosuh-
eet sallivat.

 KUULUTUKSIA

vadn littyvia jarjestelyja.

sekéa suunnittelijat.

Turussa 23.1.2017

Elinkeino-, likenne- ja
ympaéristokeskus

KUTSU YLEISOTILAISUUTEEN 2.2.2017

Vt 9 ja mt 213 eritasoliittymén parantaminen sek# Lammen-
puiston alikulkukéytévin ja siihen liittyvien jalankulku- ja
pyoréteiden rakentaminen, Loimaa

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympéristdkeskus (ELY-
keskus) ja Loimaan kaupunki laativat tiesuunnitelmaa koskien
Loimaan eritasoliittyméén seké Lammenpuiston alikulkukayta-

Suunnitelman tavoitteena on parantaa eritasoliittyman liikkenne-
turvallisuutta ja sujuvuutta seké paikallisen kevyen likenteen
likkumismahdollisuuksia. Nykyiset rampit seké niiden liittymis-

ja erkanemiskaistat parannetaan ja maantien 213 sujuvuutta
parannetaan lisakaistoin. Samalla suunnitellaan maantielle 213
uusi risteyssilta ja valtatielle 9 alikulkukaytava. Liséksi valtatielle 9
suunnitellaan taristévéa keskialue seka linja-autopysakit.

Tiesuunnitelman luonnosta esitell44n yleisélle torstaina
2.2.2017 klo 17.00 — 18.30 Loimaan kaupungintalolla, osoit-
teessa Kauppalankatu 3, Loimaa. Tilaisuudessa voi tutustua
suunnitelmaluonnoksiin ja esitt4& mielipiteita seka parannuseh-
dotuksia. Paikalla ovat ELY-keskuksen ja kaupungin edustajat

Lisétietoja hankkeesta antavat:

A-Insinéérit Oy, Jarmo Mikkonen, puh. 0207 911 875
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Timo Backlund, puh. 0295 022782
Loimaan kaupunki, Jaana Koota, puh. 02 761 4200

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

N

U LAKIASIOITA
Asianajajia ¢

Asianajotoimisto
ILPO KNUUTILA KY
Varatuomari lipo Knuutila
OTM Aleksi Knuutila

'8 Vesikoskenkatu 7, 32200 Loimaa

puh. (02) 762 4010,
fax (02) 762 1321 .
gsm. 0500-531 759
ilpo.knuutila@asianajot.fi
www.asianajot.fi

Asianajotoimisto

HEIKKI RANTANEN OY
AA, VT Heikki Rantanen

Kauppalankatu 9-11 B
32200 Loimaa,
puh. (02) 762 2888
fax (02) 762 2313
www.heikkirantanen.fi
toimisto@heikkirantanen.fi

Asianajotoimisto N
MARTTI TUOMINEN §
Asianajaja Martti Tuominen

Vareliuksenkatu 2,
32200 Loimaa
puh. 0400-530 741

martti.tuominen@atoimisto.fi

|

Alueellista asiaihhoi‘tagjdq
1900-luvun alusta

LAKITUPA TIINA JUHE -

Heimolinnankatu 10 B,
2.kerros LOIMAA |
PERJANTAISIN |

tai sopimuksen mukaan |
wwwi,juhefi P 0505236240 |
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Vt 9 ja mt 213 eritasoliittymén parantaminen sekd Lammenpuiston
alikulkukaytdvan ja siihen liittyvien jalankulku- ja py6rateiden

rakentaminen, Loimaa

Yleisotilaisuus torstaina 2.2.2017 klo 17.00 — 18.30
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Ins. Jarmo Mikkonen

7.2.2017

Vt 9 jamt 213 eritasoliittyman parantaminen seka Lam-
menpuiston alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalan-
kulku- ja py6rateiden rakentaminen, Loimaa

Tiesuunnitelmavaiheen yleisotilaisuus

Aika:
Paikka:
Lasna:

2.2.2017 klo 17.00-18.30
Loimaan kaupungintalo, Kauppalankatu 3

Timo Bécklund Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jarkko Salminen Loimaan kaupunki

Jarmo Mikkonen A-Insindorit Suunnittelu Oy
Marika Tasanen A-Insindorit Suunnittelu Oy

1 Tilaisuuden avaus ja esittelyt

Yleisotilaisuuden avasi Timo Béacklund toivottamalla paikalle tulleen yleison tervetul-
leeksi. Tamén jalkeen hén kaytti ELY:n puheenvuoron, jossa han esitteli hankkeen
taustoja mm. rahoituksen ja toteuttamisen osalta.

Toisessa puheenvuorossa Jarmo Mikkonen esitteli tiesuunnitelmaluonnoksen tekni-
sia ratkaisuja yleisolle. Esittelyssa kaytiin [api mm. keskeiset toimenpiteet valtatien 9
ja maantien 213 osalta. Myds valaistuksen, ympériston ja kevyen liikenteen jarjeste-
lyiden periaatteet kaytiin lapi.

Suunnitelman esittelyn jalkeen yleisd sai vapaasti kayttdd puheenvuoroja ja tutustua
poytien &aressa suunnitelman sisaltéon.

Tilaisuudessa oli yleisolle jaettavaksi tiesuunnitelman laatimista koskevat esite. Mieli-
pidelomakkeet oli mahdollista jattaa tilaisuuden aikana tai toimittaa myéhemmin
(16.2.17 mennessa) lomakkeessa annettuun osoitteeseen.

Tilaisuudessa kiersi osallistujaluettelo, johon kertyi 9 henkilon tiedot. Luettelo on lii-
tetty osaksi tiesuunnitelma-aineistoa.

2 Tilaisuudessa kaytya keskustelua

Tilaisuuden aikana keskusteltiin mm. seuraavista suunnitelmaluonnoksen ratkai-
suista:

Kevyen liikenteen alikulkua pidettiin tarpeellisena, koska valtatien laitonta ylittamista
esiintyy runsaasti mm. koululaisten toimesta.

Maantielle 213 esitettyja jarjestelyitd pidettiin hyvana. Aleksis Kiven kadulle vas.kaan-
tyvien kaistaa tulisi venyttaa.

Alueen kuivatusta pidettiin nykyisin huonosti toimivana ja haastavana jarjestaa.

3 Palautelomakkeet

A-Insin6drit Suunnittelu Oy

ESPOO e HELSINKI ¢ KUOPIO e OULU e PORI @« TAMPERE e TURKU

Palautelomakkeita ei tilaisuudessa jatetty. Mukaan otettujen lomakkeiden palautus-
paivaksi on maaritetty 16.2.2017

1(1)

p. 0207 911 888, www.ains.fi

Y-tunnus 0211382-6
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Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittyman parantaminen seka Lammenpuiston
alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja pyorateiden parantaminen,

Loimaa

Tiesuunnitelman tieturvallisuusarviointi

MUISTIO

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tammi-helmikuu 2017

ARVIOINTIMUISTIO 27.1.2017
SUUNNITTELIJAN VASTINEET 30.1.2017
KASITTELY TYORYHMASSA 2.2.2017
TILAAJAN PAATOKSET 2.2.2017
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Kansikuva: Kohteen eritasoliittym& Turun suunnasta ldhestyttdessa (Juha Vehmas 14.12.2016).

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymén parantaminen sekd Lammenpuiston A-Insinorit Suunnittelu Oy
alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja pyorateiden parantaminen Tammi-helmikuu 2017

TIESUUNNITELMAN TIETURVALLISUUSARVIOINTI
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Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittyman parantaminen sek& Lammen-
puiston alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja py6réateiden paran-
taminen, Loimaa

Tiesuunnitelman tieturvallisuusarviointi

Tarkastelujakso

Valtatie 9 Turun ja Tampereen vélilla on keskeinen osa pitkinmatkaista liikennetta palvelevaa
TEN-T —valtavaylaverkkoa, palvellen mm. Turun sataman ja sisdmaan laajan alueen valista ras-
kasta liikkennetta. Suunnittelukohde on Loimaan keskustan kohdalla oleva perusverkon eritasoliit-
tyma, ml. siihen liittyvat alemman verkon auto- ja pydréliikenteen jarjestelyt seka jalankulun rat-
kaisut Pikatiella (mt 213) ja valtatien varteen suunnitellun Lammenpuiston alikulun luona.
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A-Insindorit Suunnittelu Oy Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittyman parantaminen sekd Lammenpuiston
Tammi-helmikuu 2017 alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja pyorateiden parantaminen
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Arviointi ja jatkotoimenpiteet

Yleissuunnitelman ulkoinen tieturvallisuusarviointi (TTA, ent. likenneturvallisuustarkastus) perus-
tuu arvioijan 26.1.2017 saamiin tiesuunnitelmaluonnoksiin (yleiskartta, suunnitelmakartat 1: 1000
ja pituusleikkaukset). Tieturvallisuusarvioija on tehnyt maastotarkastelun kuin soveltuvin osin va-
lokuvien ja google street view:n avulla. Kyseessa on tilaajalle dokumentoitava konsultin sisainen
tieturvallisuusarviointi, jonka A-Insinddrit Suunnittelu Oy:ssa on tehnyt tyéryhman ulkopuolinen ja
Trafin hyvaksyma tieturvallisuusarvioija DI Juha Vehmas, sparraajanaan ins. Jukka Leva.

Suunnitelman tilaajan, suunnittelijan ja tieturvallisuusarvioijan paaedustajat:

Timo Backlund tilaajan projektipaallikko Varsinais-Suomen ELY-keskus
Marika Tasanen tiesuunnittelija A-Insin6orit Suunnittelu Oy
Jarmo Mikkonen konsultin projektipdallikko A-Insindorit Suunnittelu Oy
Juha Vehmas tieturvallisuusarvioija A-Insin6orit Suunnittelu Oy

Tahan arviointimuistioon arvioija on kirjannut karttaotteiden kera havaintonsa ja nakemyksensa
(ml. vakavuusluokitus A-D) suunnittelijan vastineita, tydryhmakasittelyd seka tilaajan paatoksen-
tekoa ja jatkotoimenpiteita varten. Arvioinnissa on kaytetty 1.1.2014 kayttoon otettua mukaista
vakavuusasteluokitusta:

A) Aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin, suunnitelmaa tulee muuttaa

B) Aiheuttaa turvallisuusriskin, toimenpiteitd tulee harkita

C) Otetaan huomioon seuraavassa suunnitteluvaiheessa/rakentamisessa
D) Muut huomioon otettavat asiat (esim. esteettomyys).

Arviointimuistio on 27.1.2017 toimitettu suunnittelijoille vastineita varten ja sen jalkeen s&dhkdpos-
titse hankkeen ty6ryhmalle. Arviointimuistiota kasitellaan hankeryhmén kokouksessa 2.2.2017.
Taman jalkeen tilaaja kirjauttaa muistioon paatoksensa ja vastaa jatkotoimenpiteista. Arviointi-
muistion kansilehdelle on varattu tila suunnittelijan vastineiden ja tilaajanpaatdsten paivamaarille.

Yleisid havaintoja

Lahtokohtaisesti hanke parantaa merkittavasti likenneturvallisuutta, kun valtatiella rampeille saa-
daan riittavat liittymis- ja erkanemiskaistat seka 1,0 m leveéd taristava keskimerkintaalue. Jalan-
kulun ja py6railyn kannalta merkittavin toimenpide seka liikenneturvallisuuden etta verkollisen na-
kdkulmasta on esitys uudesta alikulkukaytavastd noin 450 m eritasoliittymasta eteldan. Nama
ratkaisut yhdessa Pikatien kaistajarjestelyjen kanssa véahentavat merkittavasti henkilévahinko-
onnettomuuksien riskid. Jarjestelyjen kokonaisturvallisuuden ratkaisevat yksittaisten jarjestelyjen
vaihtoehtopaatokset ja ratkaisujen yksityiskohtien optimoiminen myds turvallisuusnékdkulmasta.
Valtatien jarjestelyt nayttaisivat olevan suunniteltu ohjevaatimusten ja turvallisuusndkdkohtein
mukaisesti. Seuraavassa eritellyissa tieturvallisuusarvioinnin (TTA) havainnoissa merkittavia koh-
teita ovat olleet tasoliittymajarjestelyt seka jalankulun- ja pyoréilyn yhteydet, myos pyséakeille.

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymén parantaminen sekd Lammenpuiston A-Insinoorit Suunnittelu Oy
alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja pyorateiden parantaminen Tammi-helmikuu 2017

TIESUUNNITELMAN TIETURVALLISUUSARVIOINTI
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A. Aiheuttaa vakavan liikenneturvallisuusriskin, suunnitelmaa tulee muuttaa

== —%0g
npuiston AKK g — 5 —————

Ellvesis

Al. S1 Lamminpuiston AKK:n JKPP-yhteyksien esteettdomyys ym. laatutaso

ARVIOINTI: Alikulun 1&hella JKPP-vaylien pituuskaltevuudet ovat suositeltavan maksimissa ja es-
teettomyysrajalla 5,0 % tai hieman sen yli. Valtatien suunnan JKPP-vaylalla alikulun molemmin
puolin suositeltava maksimi on 4 %. Jyrkka vayla on ikava kayttajalle ja lisda pyorailijan vauhtia
juuri kriittisella kohdalla alikulun suulla, jossa ndkemat eivat ole riittavat: Alikulun suu on noin 15
m pa&ssa vaylasta KJ1, mika periaatteessa vastaa niukasti tyydyttdvaa nakemaa. Mutta ohjeen
mukaan pituuskaltevuuden ollessa yli 4 % (on 5,0 % ja 5,3 %) ndkemé&aluetta on pidennettava 5-
10 m. jolloin tilanne ei en&dé vastaa minimindkemavaatimustakaan.

KEHITTAMISEHDOTUS: Edullisin tapa vahentaa riskitasoa ja nostaa laatutasoa on madaltaa
alikulkukorkeus 3,2 metrista 2,8 metriin: Rakentamiskustannukset laskisivat ja JKPP-olot parani-
sivat. Padsuunnan K1J pituuskaltevuudet olisivat talloin noin 4 %. Onnettomuusriskia voisi harkita
vahennettavaksi siirtamalla lisdksi vaylad K1J etdammalle alikulusta, vahintddn noin 2 m, jotta
miniminindkemat saavuttaisiin ilman alikulun madaltamista. Alikulkua madallettaessakin K1J:n
siirto etddmmalle parantaisi turvallisuutta, kun ndkemat paranisivat ja K1J:n tasaus paranisi lisda
(littyvan K2J:n pituuskaltevuuden pysyessa ohjesuosituksen mukaisesti 4,5 %:ssa. K1J:n pituus-
leikkauksessa K2J on nimetty J2:ksi: Pitdisi varmaan yhtenaisesti olla K2J.

Ohjeen mukaan alikulkukorkeuden tulee kunnossapitokaluston vuoksi olla vahintdan 2,8 m, mika
on myo6s suositus rakennetuilla kaupunkialueilla (2,4 m, jos, jos ei tarvitse ajaa normaalilla kp-
kalustolla). Kuitenkin maanteill& suositellaan vahintdan 3,2 m alikulkukorkeutta. Arvioija ei osaa
sanoa mihin jalkimmainen suositus perustuu, mutta kokee kohteen kuuluvan Loimaan kaupunki-
rakenteeseen ja 2,8 metrin tuovan paljon etuja ja jarjestyvan kunnossapidollekin.

SUUNNITTELIJAN VASTINE:

Pituuskaltevuuden arvoja voidaan K1J alkuosuudella parantaa, kuitenkin loppuosuudella K5J l&-
heinen liitos olemassa olevaan katuverkkoon asettaa pituuskaltevuuden esitettyyn arvoon. Aliku-
lun siirtdmisesta Turun suuntaan ei saada apua, koska valtatien itdpuolen kaavarajat aiheuttavat
jo nyt K2J:lle suositeltavien geometria-arvojen ylitysta.

Vaylien nimedminen eri dokumenteissa yhdenmukaistetaan.

TILAAJAN PAATOS:

Suositukset ylittavat pituuskaltevuudet parannetaan sailyttamalla 3,2m alikulkukorkeus. K1J lin-
jataan etddmmalle alikulusta ndkemien parantamiseksi.

A-Insinddrit Suunnittelu Oy Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittyman parantaminen sekd Lammenpuiston
Tammi-helmikuu 2017 alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja pyérateiden parantaminen
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B. Aiheuttaa turvallisuusriskin, korjaavia toimenpiteita tulee harkita
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B1l. M1 Pikatie x Kartanonmaenkatu/Myrskylinnankatu, liittyméaturvallisuuden kehittdminen

ARVIOINTI: Liittymakulmat ovat vinot (noin 139" ja 209°"), mika heikentaa liittymisturvallisuutta,
etenkin ajatellen idkkaita kuljettajia, joiden osuus on kasvussa. Tavoite olisi max 109°" suorakul-

masta poikkeava kulma, mika parantaisi myds suojatieturvallisuutta, mm. paasuunnasta oikealle
k&aéantyvien ajonopeuden laskiessa.

KEHITTAMISEHDOTUS: Tutkitaan mahdollisuuksia parantaa littymiskulmia, etenkin pohjoispuo-
lella tahan voisi olla mahdollisuuksia. Samalla ajouratarkastelun perusteella voitaisiin poistaa tar-

peetonta valjyyttd paadsuunalta oikealle k&antymisistd, mahdollisesti parantaa suojatieturvaa
my0s yliajettavilla sisdkaarteen kiveyksilla (HA kiertaa, KA yli).

SUUNNITTELIJAN VASTINE:

Sivusuuntien nykyisiin katuihin liitytaan mahdollisimman nopeasti, joten liittymakulmat ovat nykyi-
sid. Kulmien korjaaminen vaatisi laajempaa liittymien rakentamista. Liittymien "kainaloita” on jo

nykyisesta kavennettu, mutta yliajettavia sisdkaarteen kiveyksia ei ole esitetty. Kiveyksia harki-
taan.

TILAAJAN PAATOS:

Liittymi& ei paranneta kehittdmisehdotuksen mukaisesti vaan ne jatetdan ennalleen.

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymén parantaminen sekd Lammenpuiston A-Insindorit Suunnittelu Oy
alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja pyorateiden parantaminen Tammi-helmikuu 2017

TIESUUNNITELMAN TIETURVALLISUUSARVIOINTI
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B2. M1 Pikatie x Kartanonmaenkatu/Myrskylinnankatu, JKPP-turvallisuus ja yhteydet liittymassa

ARVIOINTI: Suojatiet (ja pyoratien jatkeet) tulisi esittédé suunnitelmakartalla, samoin etelahaaran
saareke. Edelliseen havaintoon (B1) littyen, pohjoishaaralla avoin liittyma tekee suojateista tur-
vattoman pitkan. Pikatien etelareunan pyséakille osoitettu tiekaide katkaisee kulkuyhteyden suo-
jatielta. Koilliskulman melukaide (tsv +1,5 m) rajoittaa liittymanakemaa autoilijan ja pyorailijan va-
lill& suositellusta tyydyttavaksi.

KEHITTAMISEHDOTUS: Esitetaan suojatiejarjestelyt seka niiden mahdollinen parantaminen:
JKPP-kulkijan ja lahestyvan autoilijan valinen kulma on mielellaan = 909" (huom. koilliskulma).
Myrskylinnankadun suojatielle tuskin jarkevasti mahtuu saareketta, mutta voisiko suojatien sen
sijaan korottaa, mille on perusteita: asuinkadun autoliikenne vaistamisvelvollinen JKPP-paareittiin
nahden. Samalla pitéisi tutkia melukaiteen paikkaa, niin ettéd saavutettaisiin suositeltavat néke-
mat. Etelareunan pysakille tulisi osoittaa esteetdn (aidaton) yhteys ja ainakin kapea odotustila,
mielellaan korotettu. Suojateiden kohdat tulisi osoittaa esteettominé eli reunakivettomina.

SUUNNITTELIJAN VASTINE:

Suojatiejarjestelyt lisataan ja eteléisen pysakin kaiteen sijainti korjataan. K1 korotettua suojatieta
ja M1 etelaisen pysakin odotustilaa harkitaan. Reunakiviasiaan ei tiesuunnitelmassa vield oteta
kuin periaatteellinen kanta.

TILAAJAN PAATOS:

Lisataan suojatiejarjestelyt ja korjataan kaiteen sijoittuminen. Odotustilojen osalta nykyinen rat-
kaisu jatetaan.

A-Insinéérit Suunnittelu Oy Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittyman parantaminen sekd Lammenpuiston
Tammi-helmikuu 2017 alikulkukaytavan ja siinen liittyvien jalankulku- ja pycrateiden parantaminen
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Liikennealueen raja

Tiukka

B3. M1 Pikatie x Lamminkatu/ Aleksis Kiven katu, littymajarjestelyjen kokonaisuus

ARVIOINTI: Pikatieta ita&n jatkavien toinen ajokaista paattyy nopeasti liittyman jalkeen, mika hel-
posti aiheuttaa kiihdyttelya ja kilpailua, toisaalta keskimmaisen ajokaistan kayton vieroksumista.
Suojatiejarjestelyt eivat ndy suunnitelmakartalla, toisaalta pohjoispuolelle reunakivilinja on mer-
kitty jatkettavaksi suojatiepaikkojen yli. Paasuunnan ylittdvan suojatien suojatiesaareke nayttaa
lian kapealta, noin 1,5 m. Pohjoisreunan pysékilla ei ole odotustilaa mik& lisaa konflikteja bussin-
kayttajien ja JKPP-kulkijoiden valille.

KEHITTAMISEHDOTUS: Harkitaan viela mika on toimivuuden ja turvallisuuden kannalta optimi-
kaistajarjestely ajosuunnassa Pikatie itd&n, tulisiko 2k-osuutta jatkaa pidemmalle? Esitetdan
kaikki suojatiejarjestelyt, reunakivettominéd. Suojatiesaarekkeiden tulisi olla vahintaan 2,5 m (2,0
m) leveita. Pyséakille olisi hyva esittaa vahintaan 2,0 m levea odotustila.

SUUNNITTELIJAN VASTINE:

M1 toinen ajokaista itdan on ollut tarkoitus lopettaa nykyisen kanavoinnin osuudella. Lisataan
kartalle suojatiet ja paivitetaan saarekkeiden leveys vastaamaan suojatieylityksen tarpeita. Har-
kitaan pyséakin odotustilan parantamista. Reunakiviasiaan ei tiesuunnitelmassa viela oteta kuin
periaatteellinen kanta.

TILAAJAN PAATOS:

Lisataan suojatiet ja korjataan suojatieylityksen korokeleveys vastaamaan nykyista 2,5 m leve&a.
Kaistajarjestelyita ei jatketa kustannussyista pidemmalle itdan.

Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittymén parantaminen sekd Lammenpuiston A-Insindorit Suunnittelu Oy
alikulkukaytavan ja siihen liittyvien jalankulku- ja pyorateiden parantaminen Tammi-helmikuu 2017

TIESUUNNITELMAN TIETURVALLISUUSARVIOINTI
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C. Otetaan huomioon seuraavassa suunnitteluvaiheessa/rakentamisessa

ei ollut

D. Muut huomioon otettavat asiat (esim. esteettémyys)

Tiekaide

0:213
Ypaja-Sakyla seututie

X

Lqimaan RS
y Alik. > 5,0m

Tiekaide % "
= \p¢

Melukaide
tsv +1.5m
Meluaita

/| 1 ( mp +2.0m \

_ 6:1

Pelto-Saikku

Liikennealueen raja

Nt

Ypaja-Sakyla seututie

D1. Valtatien keskimerkinta

ARVIOINTI: Taristava keskialue on osoitettu informatiivisesti poikkileikkauskuvissa, mutta suun-
nitelmakartalta ei selvia millaisena valtatien keskialue on ajateltu.

KEHITTAMISEHDOTUS: Selitystekstit myos kartoilla ovat tarpeen, vastaavasti mittalukuineen
kuten esim. melukaiteista.

SUUNNITTELIJAN VASTINE:
Selitystekstit lis&tdan karttoihin.

TILAAJAN PAATOS:

Selitystekstit lisataan karttoihin.

A-Insindorit Suunnittelu Oy Valtatien 9 ja maantien 213 eritasoliittyman parantaminen sekd Lammenpuiston
Tammi-helmikuu 2017 alikulkukaytavan ja siinen liittyvien jalankulku- ja pycrateiden parantaminen
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LOIMAAN KAUPUNKI
LOIMAAN KESKEISTEN ALUEIDEN

OSAYLEISKAAVA
1:20 000

YLEISKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Alueiden kayton kehittamistavoitemerkinnat:

o —— )

0000000000000 )

VAVAVAWAS

@

tv-1

OHJEELLINEN/VAIHTOEHTOINEN TIELINJAUS.

TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE.

Merkinnalla on osoitettu mahdolliset tulevat seututeiden (st), yhdysteiden (yt), padkatujen (pk) ja kokoojakatujen (kk)
yhteystarpeet.

Tiestdn toiminnallinen luokka on osoitettu kirjaintunnuksella.

KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE.
MELUNTORJUNTATARVE.

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTAVA RAKENNETUN KULTTUURIYMPARISTON KOKONAISUUS.

Merkinnalla on osoitettu museoviraston inventoinnin mukaiset valtakunnallisesti merkittavat kokonaisuudet.

Alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL § 127).

Alueella tapahtuvan uudis- ja korjausrakentamisen ja muiden suoritettavien toimenpiteiden on sopeuduttava kulttuuriympariston
ominaispiirteisiin, maisemallisiin arvoihin ja alueen historialliseen kehitykseen.

Aluetta koskevista toimenpiteista tulee pyytda museoviranomaisen lausunto.

SEUDULLISESTI MERKITTAVA RAKENNETUN KULTTUURIYMPARISTON KOKONAISUUS.

Merkinnalld on osoitettu maakuntamuseon inventoinnin mukaiset maakunnallisesti merkittavat kokonaisuudet.

Alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL § 127).

Alueella tapahtuvan uudis- ja korjausrakentamisen ja muiden suoritettavien toimenpiteiden on sopeuduttava kulttuuriymparistén
ominaispiirteisiin, maisemallisiin arvoihin ja alueen historialliseen kehitykseen.

Aluetta koskevista toimenpiteista tulee pyytdad museoviranomaisen lausunto.

PAIKALLISESTI MERKITTAVA RAKENNETUN KULTTUURIYMPARISTON KOKONAISUUS.

Alueella tapahtuvan uudis- ja korjausrakentamisen ja muiden suoritettavien toimenpiteiden on sopeuduttava kulttuuriympariston
ominaispiirteisiin, maisemallisiin arvoihin ja alueen historialliseen kehitykseen.

SEUDULLISESTI MERKITTAVA MAISEMA-ALUE.

Alueelle sijoittuvat pellot ja niityt tulee sailyttaa paaosin avoimina, rakentamattomina maisematiloina ja pellot tulee sailyttaa
ensisijaisesti viljelykaytdssa. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittaa erityistd huomiota alueen kulttuuriympariston arvoihin ja
maisemakuvaan. Alueella tapahtuvan uudis- ja korjausrakentamisen ja muiden suoritettavien toimenpiteiden on sopeuduttava
kulttuuriymparistén ominaispiirteisiin, maisemallisiin arvoihin ja alueen historialliseen kehitykseen.

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTAVA SUOJELTAVA RAKENNUS.

Rakennusta ei saa purkaa. Muutos- ja korjausty6t eivat saa heikentda kohteen ymparistollista, rakennushistoriallista
tai historiallista arvoa. Kohdetta koskevista suunnitelmista tulee pyytdd museoviranomaisen lausunto.
Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen liitetaulukkoon.

SEUDULLISESTI MERKITTAVA SUOJELTAVA RAKENNUS.

Rakennusta ei saa purkaa. Muutos- ja korjaustyot eivat saa heikentda kohteen ymparistollista, rakennushistoriallista
tai historiallista arvoa. Kohdetta koskevista suunnitelmista tulee pyytda museoviranomaisen lausunto.
Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen liitetaulukkoon.

PAIKALLISESTI MERKITTAVA SUOJELTAVA RAKENNUS.

Historiallisesti arvokkaita rakennuksia ei saa purkaa. Rakennusryhmien ja kokonaisuuksien kohdalla suojelun
kohdentuminen maéritellaan tapauskohtaisesti. Muutos- ja korjausty6t eivat saa heikentda kohteen ymparistollista,
rakennushistoriallista tai historiallista arvoa. Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksen liitetaulukkoon.

MUINAISMUISTOKOHDE.

Muinaismuistolain rauhoittama kiinted muinaisjédnnés. Alueen kaivaminen, peittdminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen
on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteista tulee pyytdd museoviranomaisen lausunto.
Numerointi viittaa selostuksen liitetaulukkoon.

HISTORIALLINEN KYLATONTTI.

Alueella saattaa sijaita muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia kiinteitd muinaisjadnnoksia.

Vallitsevia maankayttd, maanviljely ja metsatalous ovat sallittuja. Aluetta koskevista uudisrakennushankkeista ja
isommista kaivutoista on neuvoteltava maakuntamuseon kanssa. Metsén &estys ei ole sallittua ilman
muinaismuistolain mukaista lupaa.

Numerointi viittaa selostuksen litetaulukkoon.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TARKEA ALUE.

Alueen kayttda suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta térkeiden
elinymparistéjen ja lajiesiintymien sailyttamisedellytykset. Kohdenumerointi viittaa kaavaselostuksessa olevan arvokkaiden
luontoaluekokonaisuuksien luetteloon.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TARKEA ALUE.

Alue, jonka puusto tulee sailyttaa tai hoitaa sita niin, etté liito-oravan pesapuut ja niitd suojaavat puut seka
likkumisen kannalta riittdva puusto séilytetdan. (kohteet 32-35)

ARVOKAS GEOLOGINEN MUODOSTUMA.

Alueen kaytdn suunnittelussa on otettava huomioon alueen geologisten muodostumien séilyminen.
Alueella ovat voimassa maa-aineslain 3 §:n ainesten ottamista koskevat rajoitukset.

RANTA-ALUE.
Leveys noin 200 metri&.

ALUE, JONKA OSALTA MERKITTAVAT RAKENNETUN KULTTUURIYMPARISTON KOKONAISUUDET JA SUOJELTAVAT
RAKENNUKSET ON ESITETTY ERILLISILLA KARTOILLA A, B ja C (MITTAKAAVA 1:6000).

TUULIVOIMALOIDEN SELVITYSALUE.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Tuulivoimaloiden sijoittelu, sallittu kokonaiskorkeus ja teho ratkaistaan asema-
kaavoituksessa. Tuulivoimaloiden yksityiskohtaisemmassa sijoittelussa varmistetaan riittdva melu-, varjostus- ja valkevaiku-
tusten suojaetaisyys asutukseen ja suunnitellaan johtolinjat. Tuulivoimalat on sijoitettava alueelle niin, etta niistd aiheutuvat
keskiaanitasot noudattavat melutasoille asetettuja ohjearvoja asumiseen kaytettavilla alueilla, virkistysalueilla ja hoito- tai
oppilaitoksia palvelevilla alueilla. Hankkeella on oltava puolustusvoimien hyvéksyntd ennen voimaloiden maanpé&allisten

rakenteiden rakentamista.

Alueiden kayttotarkoitukset:

II ]

AP

AO/2

AT

AM

Ml EE BEEE B EEE

ASUNTOALUE.

Alue on tarkoitettu talotyyppijakaumaltaan monipuoliseksi asuntoalueeksi. Alueelle saa sijoittaa asuinrakentamisen lisaksi
lahipalveluja ja virkistysalueita seka pienmuotoisia tyétiloja, joista ei aiheudu melua, merkittavasti raskasta liikennetta, ilman
pilaantumista tai muuta ympéristdhaittaa. Suunnittelussa pidetdén lahtokohtana rakennetun kulttuuriympariston ominaispiirteita.

KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Tavoitteellinen kerrosluku IV-VI.

KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Tavoitteellinen kerrosluku IV.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Tavoitteellinen kerrosluku I-I1.

ERILLISPIENTALOJEN ALUE.

Merkinnalla on osoitettu ranta-alueilla olevat vakituisten asuntojen alueet. Numero osoittaa rakennuspaikkojen lukumaaran.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinhuoneiston kasittdvan asuinrakennuksen.

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintaan 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintain 400 k-m?,
josta asuinrakennus saa olla enintaan 200 m?. Erillisen saunarakennuksen kerrosala saa olla enintdan 25 m?.
Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, varitykseltdan ja materiaaleiltaan sopeuduttava ymparistoon ja
rantamaisemaan.

KYLAALUE.
Kylaalue, joka on tarkoitettu valjaan kylamaiseen taaja-asutukseen, julkisille palveluille seka asumista palvelevaan liiketoimintaan.
Alueelle saa sijoittaa liséksi ymparistohairiota aiheuttamatonta, pienimuotoista tuotantotoimintaa.

MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE.

Alueelle saa rakentaa maataloutta ja siihen liittyvaa asumista ja sivuelinkeinoja palvelevia rakennuksia. Asemakaavoitetulla
alueella kerrosluvut ja tonttitehokkuudet maaritellddn asemakaavoituksen yhteydessé huomioiden nykyinen rakennuskanta.
Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, varitykseltaan ja materiaaleiltaan sopeuduttava ymparistédn seka pelto-
ja rantamaisemaan. Ranta-alueella rakennukset on sijoitettava vahintaan 15 metrin paahan rantaviivasta.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.

Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee tdydentavalla rakentamisella ja ulkoalueiden parantamisella vahvistaa
keskusta-alueen toiminnallista ja kaupunkikuvallista luonnetta.
Tavoitteellinen kerrosluku IV-VIII.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.

Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee tdydentavalla rakentamisella ja ulkoalueiden parantamisella vahvistaa
keskusta-alueen toiminnallista ja kaupunkikuvallista luonnetta.

Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa lahtokohtana on pidettava kulttuurihistoriallisesti merkittdvan rakennetun
ymparistdn ominaispiirteitd. Tavoitteellinen kerrosluku II-111.

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA VAHITTAISKAUPAN SUURYKSIKOITA.

Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vahittdiskaupan suuryksikoita tai vahittdiskaupan keskittyman, jonka
yhteenlaskettu kerrosala on enintaan 6 000 k-m?2. Alue on tarkoitettu ensisijaisesti vahittdiskaupan toiminnoille, joita ei voi sijoittaa
keskusta-alueelle (C-1 tai C-2). Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitd, etta rakennusten ja tonttien
julkisivut erityisesti paaliikennevaylien suuntaan muodostavat yhtenaisen, siistin ja tasapainoisen kokonaisuuden.
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittdéd huomiota kevyen liikenteen yhteyksien sujuvuuteen, miellyttavyyteen ja
esteettomyyteen. Tavoitteellinen kerrosluku I-111.

KAUPALLISTEN PALVELUJEN JA TYOPAIKKOJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA VAATIVIEN
ERIKOISTAVAROIDEN VAHITTAISKAUPAN SUURYKSIKOITA.

Alue on tarkoitettu ensisijaisesti paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tarpeisiin. Alueelle saa sijoittaa my6s merkitykseltaan
seudullisia paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksikoéita, mikali maakuntakaava sen mahdollistaa.

Alueelle sijoittuvan vahittaiskaupan tulee olla sellaista, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua keskusta-alueiden
ulkopuolelle, esim. auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa
tulee huolehtia siita, ettd rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti paaliikennevaylien suuntaan muodostavat yhtenaisen,
siistin ja tasapainoisen kokonaisuuden.

Tavoitteellinen kerrosluku I-11l. Alueelle ei saa sijoittaa paivittdistavarakaupan suuryksikkéa.

PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

Alueelle saa sijoittaa palveluja, hallintoa ja asumista. Alueelle saa sijoittaa ymparistdvaikutuksiltaan asumisen oheen soveltuvia
palveluita ja paivittaistavarakaupan tai erikoistavaroiden kaupan myymalsita, joiden pinta-ala on alle 2 000 k-m?2. Tavoitteellinen
kerrosluku I-1II.

PALVELUJEN JA VARASTOINNIN ALUE.

Merkinnalla on osoitettu valtatien 9 varressa sijaitseva palvelujen ja varastoinnin alue.
Alueelle saa sijoittaa palveluliiketoimintaan liittyvaa asumista. Asunnot ja niiden ulko-oleskelupihat on suojattava likennemelulta.
Tavoitteellinen kerrosluku I-1I.

JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

Merkinnalla osoitetaan julkisluonteisten palvelujen alueita, joilla palveluiden toteuttajana voi olla joko julkinen tai yksityinen taho.
Alueen kerrosluvut ja tonttitehokkuudet maaritellaan asemakaavoituksen yhteydessa huomioiden nykyinen rakennuskanta.
Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ja muut seurakunnalliset rakennukset on kirkkolain 14 luvun 5 §:n nojalla suojeltu.

TYOPAIKKA-ALUE.

Tydpaikka-alue, jossa voi olla toimisto- ja palvelutyOpaikkoja seka ymparistohairitta aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia
seka niihin littyvad myymalatilaa ja varastointia.

Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siita, etta rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti
paaliikennevaylien suuntaan muodostavat yhtenaisen, siistin ja tasapainoisen kokonaisuuden. Tonttien ja rakennuspaikkojen
peltoja seka paaliikkennevaylia rajaaville reunoille ja 1aheisten asuntoalueiden suuntaan tulee osoittaa riittavan levea, maisemaan
istuva puustoa kasvava suojaviheralue. Alueelle tulee yksityiskohtaisen kaavoituksen yhteydessa laatia rakennustapa- ja
istutusohjeet. Tavoitteellinen kerrosluku I-I.

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE.
Tavoitteellinen kerrosluku I-I1.

TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPARISTO ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIA VAATIMUKSIA.

Alueelle ei saa sijoittaa laitosta, jonka toiminta aiheuttaa huomattavaa ymparistéa hairitsevaa melua, tarinaa, ilman pilaantumista,
hajua, maaperan pilaantumista tai muuta pysyvaa hairita.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida etenkin ymparoiva asutus. Tavoitteellinen kerrosluku I-11.

VIRKISTYSALUE.

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.
Alueelle saa sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.

LOMA-ASUNTOALUE.

Merkinnalla on osoitettu ranta-alueilla olevat loma-asuntojen alueet. Numero osoittaa rakennuspaikkojen lukumaaran.
Rakennuspaikan vahimmaiskoon tulee olla 3000 m? ja rakennuspaikalla tulee olla rantaviivaa vahintaan 50 metria.
Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintaan 135 m?, josta loma-asunto saa olla enintian 80 m?,
saunarakennus enintaan 25 m? ja kevytrakenteinen kylméa varastorakennus enintian 30 m?. Loma-asunnon rakennusoikeudesta
saa kayttaa enintaan 25 m? erilliseen vierasmajaan, joka on sijoitettava loma-asunnon tausta-alueelle. Loma-asunto, vierasmaja ja
talousrakennus on sijoitettava vahintdan 25 metrin paahan rantaviivasta ja sauna vahintdan 15 metrin paahan rantaviivasta.
Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, varitykseltdan ja materiaaleiltaan sopeuduttava ymparistoon ja
rantamaisemaan.
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MATKAILUPALVELUJEN ALUE, JOLLA YMPARISTO SAILYTETAAN.

ERITYISALUE.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE.

Pohjavedenottamon alue.

Asemakaavoituksen yhteydessa tulee selvittda pohjaveden vaikutusalue, joka edellyttda suojaustoimenpiteita ja antaa
tarvittavat kaavamaaraykset.

JATTEENKASITTELYALUE.

AMPUMARATA-ALUE.

SUOJAVIHERALUE.
Alue tulee pitaa metsitettyna tai istutettuna.

LUONNONSUOJELUALUE.

Alueelle ei saa rakentaa (MRL 43.2§).

Luonnonsuojelulain nojalla perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue.
Numerointi viittaa kaavaselostuksen liitteeseen 5.

MAA- JA METSATALOUSVALTAINEN ALUE.

Alue on tarkoitettu padasiassa maa- ja metsatalouskayttéon. Aluetta voidaan kayttaa lisaksi haja-asutukseen, ulkoiluun ja
virkistykseen paaasiallista kayttotarkoitusta vaikeuttamatta. Haja-asutuksen uudisrakennukset on pyrittdva sijoittamaan olemassa
olevan asutuksen ja tiestdon yhteyteen metsasaarekkeisiin. Uuden rakennuspaikan védhimmaiskoosta haja-asutusalueella
maarataan kaupungin rakennusjarjestyksessa. Rakennusten on sopeuduttava sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, varitykseltdan
ja materiaaleiltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan turmelematta luonto- ja ympéaristdarvoja.

Rakennettavat tiet ja yhdyskuntateknisen huollon verkostot tulee sopeuttaa ympéristddn seka sijainniltaan etta rakenteiltaan.

MRL 72 §:n mukaisella ranta-alueella muu kuin 72 § 3 mom. mukainen rakentaminen on kielletty.Ranta-alueella olevia saunoja
saa korjata ja tuhoutuneiden tilalle rakentaa uuden.

MAA- JA METSATALOUSVALTAINEN ALUE.

Alue on tarkoitettu padasiassa maa- ja metséatalouskayttédn. Aluetta voidaan kayttaa lisaksi ulkoiluun ja virkistykseen
paaasiallista kayttotarkoitusta vaikeuttamatta.

MAATALOUSALUE.

Alue on tarkoitettu padasiassa maatalouskayttoon ja tavoitteena on sailyttaa laajat peltoalueet avoimina maisematiloina ja
paaosin rakentamattomina. Aluetta voidaan kayttaa liséksi haja-asutukseen paaasiallista kayttdtarkoitusta vaikeuttamatta.
Uudisrakentaminen on sijoitettava olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen tai metséasaarekkeisiin. Uuden rakennuspaikan
vahimmaiskoosta haja-asutusalueella on annettu yleismaarays. Rakennusten on sopeuduttava sijoitukseltaan, kooltaan,
muodoltaan, varitykseltaan ja materiaaleiltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan turmelematta luonto- ja
ympaéristdarvoja.

Rakennettavat tiet ja yhdyskuntateknisen huollon verkostot tulee sopeuttaa ympéristddn seka sijainniltaan etta rakenteiltaan.
MRL 72 §:n mukaisella ranta-alueella muu kuin 72 § 3 mom. mukainen rakentaminen on kielletty. Ranta-alueella olevia saunoja
saa korjata ja tuhoutuneiden tilalle rakentaa uuden.

MAA- JA METSATALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIA YMPARISTOARVOJA.

Alue on tarkoitettu maa- ja metsatalouden harjoittamiseen. Merkinnalla on osoitettu rakentamisesta vapaita ranta-alueita, joilta
rakennusoikeus on siirretty muualle. MRL 72 §:n mukaisella ranta-alueella muu kuin 72 § 3 mom. mukainen rakentaminen on
kielletty. Ranta-alueella olevia saunoja saa korjata ja tuhoutuneiden tilalle rakentaa uuden.

Alueella tehtaviin merkittavasti maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin vaaditaan maisematyélupa (MRL 1288§).

VESIALUE.

RESERVIALUE.
Merkinnalla on osoitettu myohemmin asemakaavoitettavat ja toteutettavat alueet.

ALUE, JOLLA YMPARISTO SAILYTETAAN.

Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittdva rakennuskanta ja ymparistd sailytetdan. Rakennuksia ei saa purkaa ilman

MRL 127 §:ssa tarkoitettua lupaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa uudis- ja korjausrakentaminen on sopeutettava
rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ymparistdon siten, ettd alueen kulttuurihistoriallisesti
merkittdvat ominaispiirteet sailyvat.

Kohde- ja viivamerkinnat:
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MAATILAN TALOUSKESKUS.

Talouskeskuksen yhteyteen saa rakentaa maataloutta ja siihen liittyvéda asumista ja sivuelinkeinoja palvelevia rakennuksia.
Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, varitykseltdan ja materiaaleiltaan sopeuduttava ymparistéon seka
pelto- ja rantamaisemaan.

MAHDOLLISESTI PILAANTUNEET ALUEET.
Kohde, jonka mahdollinen pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessa tai ennen rakennushankkeeseen
ryhtymista.

OLEMASSA OLEVA RAKENNUSPAIKKA.
Merkinnélld on osoitettu ranta-alueelle (RA) sijoittuvat olemassa olevat rakennuspaikat.

UUSI RAKENNUSPAIKKA.
Merkinnélld on osoitettu ranta-alueelle (RA) sijoittuvat uudet rakennuspaikat.

MATKAKESKUS.
Pysakainti, ml. lityntapysékaointi, on jarjestettdva asemakaavan laatimisen yhteydessa.

SEUTUTIE/PAAKATU.

UUSI SEUTUTIE/PAAKATU.

PARANNETTAVA TIEOSUUS, VALTATIE.
Valtatien ja sitd ympardivan maankaytdn suunnittelussa tulee varautua rinnakkaistie- ja kevytvaylajarjestelyihin.

YHDYSTIE/KOKOOJAKATU.

UUSI KOKOOJAKATU.

PARANNETTAVA LIITTYMA.

Liittyman ja sen ymparistdn maankayton suunnittelussa on varauduttava liittyman parantamiseen. Parantamistoimia voivat
olla mm. liittyman porrastaminen, eritasoliittymé&n rakentaminen ja kevyen liikenteen ali- /ylikulku.

ERITASOLITTYMA.

ERITASORISTEYS ILMAN LITTYMAA.

OHJEELLINEN UUSI ERITASORISTEYS ILMAN LITTYMAA.

RAUTATIE, PARANNETTAVA OSUUS.
OHJEELLINEN ULKOILUREITTI.
KEVYEN LIIKENTEEN REITTI.

UUSI KEVYEN LIIKENTEEN REITTI.

VOIMAJOHTO.

VOIMAJOHTO, SUUNNITELTU.

VOIMAJOHTOYHTEYSTARVE.

Ymparistdbmuutoksia kuvaavat merkinnat:
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NYKYISELLAAN SAILYVAT ALUEET.
(Kéyttotarkoituksen kirjaintunnus ja vari).

UUDET JA OLENNAISESTI MUUTTUVAT ALUEET, JOTKA ON TARKOITETTU ASEMAKAAVOITETTAVAKSI.
(Kéyttétarkoituksen kirjaintunnus ja reunavaéri).

PIENIN TOIMENPITEIN KEHITETTAVAT ALUEET.

(Kéyttétarkoituksen kirjaintunnus ja ruudutuksen vari).

Alueet on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Merkinnalla on osoitettu seuraavat alueet:

e  paaosin rakentuneita alueita, joita ei ole ennestaan asemakaavoitettu, mutta joiden asemakaavoituksella voitaisiin
tarkastella alueen taydennysrakentamisen mahdollisuudet olemassa olevaan rakennuskantaan soveltuvasti

e pinta-alaltaan pienia asemakaavoitettujen alueiden laajennuksia, joiden kayttétarkoitus tulisi padosin olemaan
laajennettavan alueen mukainen ja siten ymparistéon soveltuva.

TOTEUTUSJARJESTYS.
Ympyroity numero osoittaa alueiden tavoitellun toteutusjarjestyksen.

ASEMAKAAVOITETTAVAKSI TARKOITETTU ALUE.

Piirtotekniset merkinnat:

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.
10 m yleiskaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.

ALUEEN RAJA.
OSA-ALUEEN RAJA.

KUNNAN NIMI.

Kaupunginhallitus maarasi 22.6. kaavan tulemaan voimaan poislukien valituksen alainen alue.

TAMA OSAYLEISKAAVA-ALUE ON KOKONAISUUDESSAAN SUUNNITTELUTARVEALUETTA (MRK § 16), LUKUUNOTTAMATTA
ASEMAKAAVOITETTUJA ALUEITA JA TALLA KAAVA-KARTALLA RANTA-ALUEEKSI (ra) OSOITETTUJA ALUEITA (MRL § 72).

RAKENNUSLUVAN MYONTAMINEN RANTA-ALUEELLE (ra):
Maankaytté- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti maarataan, ettd tdman yleiskaavan perusteella voidaan myontaé ranta-alueella rakennusluvat
kaavassa erikseen tilakohtaisesti osoitetuilla rakennuspaikoilla RA, AO ja AM.

M-, MT-, ja MY-alueilta on rakennusoikeus ranta-alueelta siirretty maanomistajakohtaisesti RA-, AO-, AM-, ja AT-alueille.

YLEISMAARAYKSET:

Loimijoen ja muiden vesistdjen ranta-alueilla tulee asemakaavassa maarittaa rakennuksen alin rakentamiskorkeus.

Yli 50 metria (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytaa erillinen lausunto Paaesikunnalta ja limavoimilta.

Yksittaisia alle 50 metria (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa ilman lausuntomenettelya, mikali ne eivat rajoitu
Puolustusvoimien vakituisessa kaytssa oleviin alueisiin.

Rautatien vaikutusalueella tulee selvittaa raideliikenteen aiheuttamat melu-, térina- ja runkomeluhaitat ja paaliikennevaylien (vt ja st)
vaikutusalueella ajoneuvoliikenteen aiheuttamat melu-, térina- ja runkomeluhaitat yksityiskohtaisen kaavoituksen tai rakennuslupaharkinnan

yhteydessa.
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