
Leikkaus 1: Estekivien asento

Estekivet astennetaan eri kaltevuuksiin siten, että
läntimmäiset kivet ovat kumollaan maata vasten ja idän
puoleisimmat täysin pystysuorassa. Välillä olevien kivien
kaltevuus on joko 40-50° tai 60-70°

Alkuperäinen
maanpinta

Ramppi 1
erkanemiskaista

+103

+104

+105

0 20
+103

+104

+105

Ramppi 1
liittymiskaista

10 30 40 50 60 70

40° 64° 90°

17.5 12.7

Nupukivi

Nupukivi

12030

InfraRYL mukaiset
rakennekerrokset

3030 120

Pi mu, istutusväli
60 cm, kuorikate

Kasvualusta
vaatimattimille
pensaille
400mm
(InfraRYL)

Nupukivi

InfraRYL mukaiset
rakennekerrokset

Maakostea betoni

Kasvualusta
vaatimattimille
pensaille
400mm
(InfraRYL)

Kasvualusta
vaatimattomille
puille
1000mm
(InfraRYL)

Ju co, istutusväli
60 cm,
kuorikate Sa au

'Tuhkimo',
istutusväli
70 cm,
kuorikate

Be pe

Ju co 'Repanda'
240 m²

Pi mu 'Pumilio'
41 m²

Be pe
3 kpl

Nupukivi, 140x220x140
mm punainen,
kaariladonta

Nupukivi, 157m²,
punainen ja musta
sekoitettuna keskenään
60%/40%

Madallettu reunakivi, 79m
harmaa graniitti
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Meluvallin periaatepoikkileikkaus metsitettävillä
osuuksilla

7.5

Lehtipuilla ja lehtikuusella sekä männyillä InfraRYLin
mukainen perusmaa väh. 50 cm. Pinta uritetaan
vaaka-suuntaisesti vesitasapainon parantamiseksi.
Maa ei saa sisältää peltorikkakasvien siemeniä.

Pellon pintamaata voidaan käyttää metsitettävien
meluvallinen kasvualustan alla, väh. 50 cm syvyydellä,
n. 40 cm kerroksena.

Puut istutetaan suoriin riveihin, vinottain tiehen nähden,
3000 kpl/ha, 1,8 m:n välein suunnitelmakartan mukaisesti.
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Täyttömaa voi olla esim.
samaa pellon pintamaata
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Riista-aita

Riista-aita
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Tiivistetty, punainen
murske 665 m², 0/16
(esim Toikkalan
punaisesta rapakalliosta)

Tiivistetty, punainen
murske 397 m², 0/16
(esim Toikkalan
punaisesta rapakalliosta)

Panssariestekivet,
11 kpl

Be pe / 565
1884 m²

Panssariestekivet,
10 kpl

Säilytettävä koivukujanne:
Säilytettävien puiden ympärille
rakennetaan maastokatselmuksen
perusteella suunnittelijan ohjeiden
mukaisettuki- ja suojarakenteet.
Koivut eivät kestä täyttöä
juuristoalueellaan ollenkaan. Jos
juuristoa joudutaan täyttämäään,
korvataan koivu uudella taimella.

Ju co
'Repanda'
240 m²

Be pe / 264
880 m²

Be pe / 246
820 m²

Be pe
3 kpl

Säilytettävä pihakasvillisuus:
Säilytettävien puiden ympärille rakennetaan
Työselostuksen mukaiset tuki- ja
suojarakenteet. Jos puita tai pensaita
joudutaan kaatamaan, sovitaan
maanomistajan kanssa korvaavista
istutuksista.

Pi mu
'Pumilio'
41 m²

Säilytettävä koivukujanne:
Säilytettävien puiden ympärille
rakennetaan maastokatselmuksen
perusteella suunnittelijan ohjeiden
mukaiset tuki- ja suojarakenteet.
Koivut eivät kestä täyttöä
juuristoalueellaan ollenkaan. Jos
juuristoa joudutaan täyttämäään,
korvataan koivu uudella taimella.
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Murskattu metsänpohja

Maisemanurmi 2

Maisemanurmi 1

Havuvaltainen metsitys

Nykyinen katupuu

Nykyisen metsä- tai puustoalueen reuna Panssariestekivet

Metsitystaimien istutuskuvio

Havainnekuva panssariestekivistä liittymässä

Lehtipuuvaltainen metsitys

Havupensasistutus

Riista-aidan suositeltava sijainti

Lehtipensasistutus

Det.2

Det.1

Detalji 1, 1: 400 Detalji 2, 1: 400

Leikkaus 2, 1: 125
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Istutettava lehtipuu

Ympäristön painopistealue

Leikkaus 1, 1: 200
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Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Suunnitelmakartta, tieympäristö
Vt 6 plv. 0-900
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