
Metsänpohjan verhoiluperiaate, tyyppi 1
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Niitettävä alue

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja

Ulkoluiska metsä tai
metsänpohja

metsä tai
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Metsänpohjan kasvittuminen luontaisesti

(hoitoluokan mukaan 2-6m)
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Kivennäismaa

Paahderinteen periaatepoikkileikkaus

Alkuperäinen
maanpinta

Paahderinne muotoillaan luonnon
muotoja mukailevaksi. Siihen
muodostetaan tasanteita vaihteleville
korkeuksille eroosion vähentämiseksi ja
vesitasapainon parantamiseksi. Rinne ei
saa olla missään kohtaa jyrkempi kuin
väylän rakennussuunnitelman
poikkileikkauksissa on esitetty. Rinteen
kokonaiskaltevuutta voidaan loiventaa
tiealueen rajaan asti. Rinteen yläreuna
pyöristetään. Ks. työselostus.

N. 1 m²:n laikkuja murskattua
metsänpohjaa sekoitettuna
hiekkaan 20 - 50 % pinta-alasta

Niitettävä alue

n. 100 mm murskaamaton metsänpohjametsänpohja
metsä tai 2-6 m tiestä riippuen

Kiviä niitettävän alueen ulkopuolella

Säilytettävä
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Väyläsuunnitelman
maanpinta

Mäntymetsitys

Alkuperäinen
maanpinta

Leikkaus B -B

Sianpuolukkaistutus
ja paahderinteen

siemenseos

Riista-aita

Melukaide
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Tien korkein kohta
avoimessa rinteessä

Riista-aita

Melukaide
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ja paahderinteen
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Leikkaus A - A

Katajaryhmät
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Pi sy 65
216 m²

Keto

Pi sy 1105
3683 m²

Nykyiset katajat

Oja siirretään R4:n
kohdalla juoksuhautaan

Maisemanhoidolliseen täyttöön rakennetaan
ympäristötaiteelliset juoksuhaudat.
Seinämät rakennetaan hirsistä tai käytöstä poistetuista
valaisinpylväistä kalteviksi tukimuureiksi.
Juoksuhaudat ovat 0,3m -2,5m syviä. Täytöt ja
juoksuhaudat ovat keskiosastaan
syvempiä. Tarkennussuunnitelmat tehdään 2D- ja 3D-
muodossa. Tukimuurit valaistaan tulosuunnasta.
Juoksuhaudan pohja verhoillaan pulteri- tai
seulanpääkivillä saatavuuden mukaan.

Maisemanurmi 2Maisemanurmi 2

Pallobunkkerin mahdollinen
sijoituskohta puretun
rakennuksen paikalle.

Paahderinne,
ks. periaatepoikkileikkaus

ks. paahdeympäristöohje

Metsänpohja, tyyppi 1
ks. metsänpohjan

periaatepoikkileikkaus

Metsänpohja tyyppi 1,
ks. metsänpohjaohje

Paahderinne,
ks. periaatepoikkileikkaus
ja paahdeympäristöohje

Ac uv 284
1775 m²

Murskattu metsänpohja
n. 5 cm kerroksena, paahderinteen
siemenseos ja suojahenänä
punanata emulsiokylvönä,
sianpuolukkaistutus
taimista 2,5 m välein
tai siirtopaakkuina lähialueilta

Läjityksen suositeltava
maksimikorkeus 2m.

Metsitys maanomistajan
toivomalla puulajilla

Pi sy 494
1645 m²
Vesijohdon paikka
tarkistettava
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20kV Om. Kymenlaakson Sähköverkot Oy
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Kuivatuksen vaatima
vähimmäistäyttö

Vj siirrot erillisen
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Melukaide
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Ei saa rakentaa ennen
tarkempaa suunnittelua!

Detalji 1

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Tieympäristö, suunnitelmakartta
Vt 6 plv. 8500-10300
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