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Vallin pääte muotoillaan loivaksi: 1:3,5 tai sitä loivempaan. Kaikki kulmat pyöristetään,
myös rinteen yläreuna. Pintaan levitetään hiekkaan sekoitettu paikallinen pintamaa, joka ei
saa sisältää haitallisia vieraslajeja (ks. työselostus).

Alkuperäinen Vt6
tien pinta

Vallien muotoiluperiaate

Leikattavien tien rakennekerrosten arvioitu pohja. Tien
rakenteet poistetaan vallin kohdalta. Valli rakennetaan
hiekkapitoisesta materiaalista.

Vt6 pinta vallin
takana

Näkemäleikkaus

1:2

1:4

1:4

1:2

200 mm muokkaamaton metsänpohja

Ulkoluiska metsä tai
metsänpohja

metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen luontaisesti

Sisäluiska
Säilytettävä Säilytettävä

Luiskan yläreuna
pyöristetään

Metsänpohjan verhoiluperiaate, tyyppi 4 yksityisteilläMetsänpohjan verhoiluperiaate, tyyppi 1

1:2

1:4

1:4

1:2

Niitettävä alue

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja

Ulkoluiska metsä tai
metsänpohja

metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen luontaisesti

(hoitoluokan mukaan 2-6m)

Sisäluiska
Niitettävä
alue

Täyttöalueilla
metsänpohjaan
sekoitetaan
hiekkaa 20-30%

Säilytettävä Säilytettävä

Luiskan yläreuna
pyöristetään

Metsänpohjan verhoiluperiaate tyyppi 2

1:4
1:1,5

(hoitoluokan mukaan 2-6m)
Niitettävä alue Niitettävä Ulkoluiska metsä tai

metsänpohja
metsä tai
metsänpohja

Metsänpohjan kasvittuminen avustaen

kuin 1:2 luiskissa
käytetään 1-vuotista

Yksivuotinen raiheinä

Sisäluiska

yksivuotinen raiheinäsiemen jyrkillä luiskilla (tarvittaessa emulsiokylvönä)

hiekkaa 20-30%

Täyttöalueilla metsän-
pohjaan sekoitetaan

Säilytettävä

Pitkissä ja jyrkemmissä

raiheinää

alue

Säilytettävä

200 mm metsänpohja, josta on harattu yli 60 mm kivet ja kappaleet
200 mm muokkaamaton metsänpohja

1:1,5
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Vanha tienpohja poistetaan. Levähdysalueen ja tien
väliin rakennetaan 0,5- 1,1 m:n korkuinen,
loivapiirteinenvalli hiekkapitoisesta aineksesta. Vallin
luiskien kaltevuus saa olla korkeintaan 1:3 tai sitä
loivempi ja ja pääteluiskien tulee olla 1:3,5 tai sitä
loivemmat. Ks. Vallien muotoiluperiaate. Alueen oma
pintamaa, erityisesti vanha, paikallinen tieluiskien
pintamaa levitetään takaisin pintaan. Ylimääräinen
pintamaa voidaan siirtää myös lähialueen
leikkausluiskiin.

Pi sy / 436 kpl
1453 m²

Pi sy / 216 kpl
721 m²

Alueen oma pintamaa:
tieluiskien pintamaa ja
metsänpohja levitetään
takaisin tieluiskan ja
meluvallin pintaan.

Meluvalliin Metsänpohja,
tyyppi 2,
(lisätään yksivuotinen raiheinä)

Metsänpohja,
tyyppi 1

Metsänpohja,
tyyppi 1

Metsänpohja,
tyyppi 1

Metsänpohja,
tyyppi 1

Metsänpohja,
tyyppi 1

Metsänpohja,
tyyppi 1

Levähdysalueen ja tien väliin rakennetaan 0,5- 1,1
m:n korkuinen, loivapiirteinenvalli hiekkapitoisesta
aineksesta. Vallin luiskien kaltevuus saa olla
korkeintaan 1:3 tai sitä loivempi ja ja pääteluiskien
tulee olla 1:3,5 tai sitä loivemmat. Ks. Vallien
muotoiluperiaate. Alueen oma pintamaa, erityisesti
vanha, paikallinen tieluiskien pintamaa levitetään
takaisin pintaan. Ylimääräinen pintamaa voidaan
siirtää myös lähialueen leikkausluiskiin.

Metsänpohja,
tyyppi 4

Metsänpohja,
tyyppi 4

Metsänpohja,
tyyppi 4

Metsänpohja,
tyyppi 4

Metsänpohja,
tyyppi 4

Metsänpohja,
tyyppi 4

Pi sy / 64 kpl
208 m²

Be pe / 89 kpl
Pi sy / 180 kpl
Po tr / 90 kpl
1197 m²

Pi sy / 362 kpl
1207 m²
(Meluvallin
taimimäärät on
esitetty kartan 16
taimiluettelossa)
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Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro

Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK28
N2000

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta
Rakennussuunnitelma

Muutos

Tieympäristökartta
Vt 6 plv. 20600-22400

1:2000 R12/1-16

25.8.2016
V. Pylkkö / E. Härö

I. Puustinen

Suunn.Versio Kommentti / muutos Pvm

.. .
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Metsänpohja ks. periaatepoikkileikkaukset sekä työohje

Paahderinne

Havuvaltainen metsitys

Nykyisen metsä- tai puustoalueen reuna

Riista-aita

Viittelliset korkeuskäyrät 1 metrin välein
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