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● Ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohje uudistui
keväällä 2015

● Vesirakentaminen ja väylien ylläpito
○ Isoja hankkeita
○ Ruoppausmassojen heikko tekninen laatu => läjitys veteen

● Läjityksen ympäristövaikutukset
○ Massojen kulkeutuminen, haitta-aineet
○ Ympäristöluvitus, intressiristiriidat
○ HELCOM-sitoumukset

● Ohje saatavilla
○ Suomeksi ja ruotsiksi
○ https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154833

○ Paperinen painos toistaiseksi loppu
○ TIIVIS ohje (50 s), luettavissa!

Miksi asia on ajankohtainen?



● Yhdenmukaiset käytännöt, selkeämmät pelisäännöt
● Tapauskohtainen harkinta vain silloin kuin sille aito tarve

○ Haitallisten aineiden osalta tapauskohtainen riskinarviointi ja
viranomaisharkinta poistuivat

● Suoraviivaisuus, ei selvitetä & harkita samoja asioita montaa
kertaa

● Ympäristönsuojelupanosten tehokas ja tarkoituksenmukainen
kohdentaminen
○ Ympäristönsuojelun kannalta merkityksettömien haitta-

ainepitoisuuksien painoarvon vähentäminen

Mitä ohjeen uudistamisella tavoitellaan?

Läjityskelpoisuus Pitoisuustaso
Vanha ohje Uusi ohje

Ei rajoituksia 1 1 ja 1A
Ehkä läjityskelpoinen Tapauskohtainen harkinta

Ei kytkentää läjitysalueeseen
1B tyydyttävä läjitysalue

1C hyvä läjitysalue
Pääsääntöisesti ei
vapaaseen veteen

2 2



1) Ruoppauskohteen toimintahistoriatietojen selvittäminen

2) Ruoppausmassojen laadun selvittäminen kohdetutkimuksin
○ Vertailu läjityskelpoisuudelle annettuihin haitta-aineiden

pitoisuustasoihin

3) Läjittämiseen soveltuvan alueen huolellinen valinta
○ Millaisia massoja paikalle saa viedä ja kuinka paljon –

kokonaisuus selvitetään ja luvitetaan kerralla

4) Ruoppauksen ja läjittämisen toteuttaminen
(ympäristönsuojelutoimet)

TAVOITE: Ympäristönsuojelutoimien kustannustehokas
kohdentaminen, merkityksellisiin asioihin keskittyminen,

sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristönsuojelullinen kestävyys

Miten? Kestävän ruoppaus- ja
läjitystoiminnan edellytykset



1) Ruoppausmassojen laadun riittävä selvittäminen
○ Kohteen historiatietojen hyödyntäminen

• Millaista toimintaa kohteessa on ollut aiemmin?

○ Kohdetutkimukset riskien mukaisesti

Miten? Kestävän ruoppaus- ja
läjitystoiminnan edellytykset

Hyvin
tunnettu

riskikohde

Huonosti
tunnettu

riskikohde

Hyvin
tunnettu
alhaisen

riskin kohde

Huonosti
tunnettu
alhaisen

riskin kohde



1) Ruoppausmassojen laadun riittävä selvittäminen
○ Kohteen historiatietojen hyödyntäminen

• Millaista toimintaa kohteessa on ollut aiemmin?

○ Kohdetutkimukset riskien mukaisesti

2) Edustava näytteenotto
1) Lisää paukkuja näytteenottoon
2) Osanäytteistä muodostetut kokoomanäytteet
3) Arvioitava kerrospaksuus 0-30; 30-60 cm, aiemmin 0-5, 5-20,

20-50 cm
4) Aiemmin tuotetun tiedon hyödyntäminen

1) Ylläpitoruoppaukset; luotaukset, näytteet

Miten? Kestävän ruoppaus- ja
läjitystoiminnan edellytykset



2) Kohdetutkimukset kahdessa vaiheessa
○ 1. vaihe

• Ympäristönsuojelun kannalta merkityksettömät haitta-ainepitoisuudet
=> ei lisätutkimustarvetta

• Ei läjitettävissä veteen => ei lisätutkimustarvetta
• Mahdollisesti läjitettävissä veteen => tarkempi näytteenotto (2. vaihe)

ja ruopattavan alueen rajaaminen läjityskelpoisuuden  mukaan

○ Massojen uskottava ja kustannustehokas rajaaminen
läjityskelpoisuuden  mukaan
• Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristönsuojelullinen kestävyys
• Kohdetutkimukset maksavat, mutta tuovat myös säästöjä! Maalle

läjittäminen selvästi kalliimpi vaihtoehto
• Vapaaseen veteen läjitettäessä pitkäaikaiset riskit läjitysalueella

(luontoarvot, kalastus, virkistyskäyttö, asutus)

Miten? Kestävän ruoppaus- ja läjitystoiminnan edellytykset



3) Läjitysalueen valinta
○ Massojen tulee pysyä paikoillaan

• Pohjan tyyppi ja muodot, virtausnopeus ja –suunnat jne.

○ Suojeltavien ja muiden ns. herkkien kohteiden läheisyys
○ Hyvät ja tyydyttävät läjityspaikat
○ Hyvälle läjityspaikalla voidaan viedä massoja, joissa

korkeampia haitta-ainepitoisuuksia

Miten? Kestävän ruoppaus- ja
läjitystoiminnan edellytykset



Näytteenoton, haitta-ainepitoisuuksien ja
läjityspaikan luokituksen välinen yhteys



● Kestävä ruoppaus- ja läjitystoiminta –yhteishanke
(KERTOMA)
○ LIVI, YM, Satamaliitto, Hangon, Helsingin, Kotka-

Haminan, Oulun, Porin, Rauman ja Turun satamat,
Helsingin, Espoon ja Turun kaupungit

○ Lupa- ja valvontaviranomaiset
○ SYKE (Lauri Äystö, Jani Salminen)

● Uuden ohjeen soveltamisen testaaminen ja tuki
● Tapauskohtaisten aineistojen hyödyntäminen ja osaamisen

kehittäminen
● Yhteiset käytännöt ja linjaukset, keskustelu ja vuorovaikutus

hyvän sään aikana
● Neuvottelupäivät (avoimet ja viranomaisille suunnatut)

● Aikataulu kevät 2016 – kevät 2018

Miten tästä eteenpäin?



Kiitos!
jani.salminen@ymparisto.fi

lauri.aysto@ymparisto.fi


